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> �TRZEBA POLEGAĆ NA KOMPETENCJACH MARKI STANOWIĄCEJ WZORZEC DLA 
BRANŻY URZĄDZEŃ do kontroli dostępu i bezpieczeństwa domu;

> �NALEŻY KORZYSTAĆ Z KOMPLEKSOWEGO, ODPOWIEDNIEGO ASORTYMENTU 
PRODUKTÓW, który obejmuje rozwiązania spełniające, a nawet wyprzedzające 
potrzeby klientów;

> �PRODUKTY, KTÓRE INSTALUJĄ MAJĄ WPŁYW NA ICH WIARYGODNOŚĆ, a zatem 
muszą być doskonałe;

> �OPRÓCZ RELACJI HANDLOWEJ OCZEKUJĄ FAKTYCZNEGO WSPARCIA  
w postaci usług i narzędzi opracowanych specjalnie z myślą o ułatwieniu ich pracy;

> �W ROKU 2018 URZĄDZENIA DOMOWE ŁĄCZĄ SIĘ Z SIECIĄ I KOMUNIKUJĄ ZE 
SOBĄ, a Somfy to jeden z głównych graczy na rynku dzięki swoim elektronicznym 
rozwiązaniom zapewniającym komfort i bezpieczeństwo;

... i ponieważ doskonałość wszystkim przynosi korzyść.

To nie przypadek, że specjaliści  

zajmujący się kontrolą dostępu do budynków  

mieszkalnych wybierają markę Somfy ponieważ:
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Produkt 
JAKO PRIORYTET

Wybór marki stanowiącej wzorzec dla innych producentów 
urządzeń kontroli dostępu do lokali mieszkalnych oznacza 
czerpanie korzyści z niepowtarzalnych, innowacyjnych zalet 
wysokowartościowego produktu, który nigdy nie staje się 
przestarzały.

> �Nieustannie powiększany i ulepszany, szeroki 
asortyment produktów.

> �Zdolne do nawiązywania komunikacji, kompatybilne 
produkty, doskonale wykorzystujące protokoły 
komunikacji bezprzewodowej io i RTS.

> �Możliwość nieograniczonego skalowania instalacji.

> �Coraz solidniejsze i mocniejsze napędy oraz elementy 
instalacji. Inteligentne rozwiązania zapewniające łatwy  
i szybki montaż.

> �Łatwość i bezpieczeństwo eksploatacji zawsze 
stanowią sedno realizowanego przez nas procesu badań  
i rozwoju produktu.

Zaangażowanie

DOSKONAŁOŚĆ

Łączność 
DLA WSZYSTKICH 
> �Nowe rozwiązania podłączane do sieci internetowej 

zintegrowane ze sobą - wynikające z potrzeby 
posiadania domu, jeszcze bardziej komfortowego i jeszcze 
lepiej zabezpieczonego.

> �Zupełnie nowe funkcje i usługi, dopasowane  
do indywidualnych potrzeb użytkownika.

> �Korzyści z produktów podłączonych do sieci: dla 
Państwa klientów poszukujących jeszcze bardziej 
zaawansowanych możliwości. Państwa pracę staramy się 
uczynić jak najprostszą, oferując jednocześnie najlepszy z 
możliwych poziomów obsługi.

> Witamy w świecie Somfy Connect!

Dzięki ponad 10 milionom instalacji na całym
świecie Somfy Radio Technology stało się
standardem komunikacyjnym dla domu
oraz systemów kontroli wejścia do niego.

Stosowany w sprzęcie najważniejszych marek
io-homecontrol® to niezwykle bezpieczny
protokół do zastosowań domowych.
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Jakość W KAŻDYCH 
OKOLICZNOŚCIACH

Nie godzimy się na ustępstwa jeśli chodzi o jakość  
- �każdego dnia i na każdym poziomie: słuchamy, rozumiemy, 

testujemy, diagnozujemy, poprawiamy, doskonalimy i 
udzielamy gwarancji Somfy.

Wszechstronne testy produktów:

> �Kompletne testy funkcjonalne.

> Testy w komorach klimatycznych.

> �Laboratoryjne próby wytrzymałościowe 
(do 36 000 cykli w przypadku napędów).

> �Próby przeprowadzane w rzeczywistych warunkach,  
w instalacjach pilotażowych naszych partnerów.

Wnikliwa analiza przyczyn zwrotów produktów
w celu ciągłego ulepszania naszej oferty.

Obsługa BARDZIEJ 
WSZECHSTRONNA  
NIŻ KIEDYKOLWIEK

Dbając o należytą obsługę dajemy producentom, 
monterom, instalatorom, osobom przygotowującym 
specyfikacje, oraz konsumentom, wsparcie jakiego 
oczekują. Oferujemy możliwości konstruktywnej 
wymiany informacji, nauki i wspólnego rozwoju.

> �Szkolenia produktowe.

> �Wsparcie podczas uruchamiania i w usługach posprzedażowych.

> Infolinia.

> Naprawy w miejscu montażu.

> Narzędzia wspierające proces sprzedaży.

MONTAŻ PRODUKTÓW, ŚCIŚLE
WEDŁUG NORM 

Wszystkie produkty Somfy są 
zgodne ze stosownymi normami  
i dyrektywami, co gwarantuje 
pełną zgodność instalacji  
z obowiązującymi przepisami.

5-letnia gwarancja Somfy: 
Napędy i automatyka do bram garażowych.

3-letnia gwarancja Somfy: 
Napędy oraz automatyka do bram 
wjazdowych.
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2018 
Innowacje

Wideodomofon V300

Niezbędna kontrola dostępu w połączeniu z domem.
>> �Elegancki wygląd w połączeniu z przyciskami dotykowymi.
>> �Pamięć obrazu w celu zidentyfikowania gości podczas naszej 
nieobecności.
>> Do jednego i dwóch mieszkań.
>> �Konstrukcja umożliwia montaż panelu zewnętrznego na 
wąskich słupkach.

Levixo 40/60 24V

Nowe szlabany 24V wykonane do użytkowania 
zbiorowego
>> Do 2000 operacji dziennie.
>> �40 regulowanych ustawień wraz z pełnym zakresem 
akcesoriów.
>> Wysięgniki prostokątny i zaokrąglony o długości do 6 metrów.

Dodatkowa korzyść od Somfy:
Wbudowany nadajnik RTS do sterowania 5 urządzeniami 
bezprzewodowymi.

Dodatkowa korzyść od Somfy:
Do intensywnej pracy, konfigurowalne, dopasowane  
do użytkowania zbiorowego.
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Ixengo L 24V

Nowe Ixengo L 24V z bardzo zaawansowanym  
i unikalnym ustawianiem położeń krańcowych dostępnym 
od góry.
>> Nadaje się do wąskich słupków o szerokości 80 mm.
>> �Bardzo zaawansowane i unikalne ustawienie położeń 
krańcowych, dostępne od góry z diodą LED, która miga gdy 
została osięgnięta prawidłowa pozycja krańcowa.
>> �Specjalna aplikacja do instalacji napędu  
w prosty i intuicyjny sposób.

Ixengo JS 230V

Nowe Ixengo JS 230V z indywidualnym kluczem do 
rozsprzęglania.
>> �Specjalna aplikacja do instalacji napędu  
w prosty i intuicyjny sposób.

Dodatkowa korzyść od Somfy:
Wytrzymały, wydajny i łatwy w instalacji.

Dodatkowa korzyść od Somfy:
Wytrzymały, wydajny i łatwy do instalacji.
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Rozwiązania  
w sieci
W I TA M Y W Ś W I E C I E  S O M F Y  C O N N E C T !

> �Kompletny pakiet  dz ia ła jących  w s iec i  rozwiązań  s łużących  
do  zda lnego  s te rowan ia  i  za rządzan ia  wyposażen iem domu.

> Nowe funkcje  i  innowacyjne usługi  dostępne dla  każdego. 

TA H O M A  I  C O N N E X O O N  A C C E S S

@

@

WIELE urządzeń / WIELE protokołów

Dom podłączony do sieciPodłączony do sieci sprzęt
DLA POCZĄTKUJĄCYCH Dom podłączony  

do sieci
UŻYTKOWNIK 

ZAAWANSOWANY

JEDNO urządzenie/ JEDEN protokół

Aplikacje:

Protokół:

Maksymalna liczba urządzeń: 200

Liczba scenariuszy: 40

Aplikacje:

Protokół:

Maksymalna liczba urządzeń: 40

Liczba scenariuszy: 4

Sprzęt podłączony do sieci

TaHoma

Connexoon 
Terrace

Connexoon 
Window

Connexoon 
Access
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Rozwiązania w sieci
@ @

P O D E J Ś C I E  G L O B A L N E   
dom podłączony  do  s iec i 

>  TA H O M A ® P R E M I U M

P O D E J Ś C I E  D E DY K O WA N E   
urządzen ia  podłączone  do  s iec i

 >  C O N N E X O O N

R
O

ZW
IĄ

ZA
N

IA
 W

 S
IE

C
I
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Centrala TaHoma® Premium
Sterowanie i zdalne zarządzanie domem

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja funkcjonalna

Protokoły / Częstotliwość io z informacją zwrotną (868MHz) / RTS (433MHz) 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Waga ≈ 235g

Zasilanie 5V DC/2A  

Pobór prądu 0,1 A (znamionowy)

Porty 1x Ethernet RJ45  /  1x Micro-USB  /  1x USB port

Temperatura pracy od +0°C do +50°C  /  IP 20 

Kolor Biały

Inne wskaźniki LED (biały, czerwony) / Przycisk “Reset” 

Opakowanie zawiera
1x przewód USB / 1x przewód RJ45 1m 
2x Instrukcja obsługi

MAKSYMALNA ILOŚĆ URZĄDZEŃ (WSZYSTKIE PROTOKOŁY): 200*

Urządzenia Maks. Urządzenia Maks.

io-homecontrol® 200 OVP 200

RTS 50 Kamery 5

RTD 50 Zwave 232

RTDS 50 Tryb aktywacji 20

Ramses 3 Evotouch Mostek HUE 1 (50 lamp)

EnOcean 128

Funkcje Maks.
Scenariusze 40

Liczba dni 40

SMART 20

Inne Maks.
Warunków w ramach  
zależności (SMART)

6**

Powiadamianych  
adresów e-mail

3**

Numerów powiadamianych 
sms-em

3**

Wysyłanych powiadomień  
typu push

nieograniczona

Wielofunkcyjność
> �Ponad 100 urządzeń Somfy kompatybilnych  

z TaHoma® Premium
> �Multi-brand: możliwość połączenia z wieloma 

innymi urządzeniami znanych i wiodących 
producentów

Intuicyjność
	 > �Personalizowany interfejs
	 > 3 intuicyjne funkcje menu

- �Scenariusze: do tworzenia własnych  
chwil w domu

- Kalendarz: żyj zgodnie ze swoim rytmem
- �Smart: do tworzenia zaawansowanych 

funkcji (czujniki, zegary itd.)

Łatwość
	 > �Niezwykle prosta instalacja: każde 

urządzenie może być dodane bez 
rekonfiguracji systemu

	 > �Łatwa w obsłudze dla użytkownika 
końcowego

Dotykowy panel na obudowie

*Nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności przy podłączeniu większej ilości urządzeń.
** Tylko TaHoma® Premium.

Dom pod pełną kontrolą
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OKNA

OŚWIETLENIE

CZUJNIKI I STEROWANIA

BRAMY I ALARM

TARAS

Aplikacja TaHoma® 
dostępna jest  
na urządzenia  
z systemem  
Android oraz iOS.

R
O

ZW
IĄ

ZA
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 W

 S
IE

C
I

Kompatybilny protokół Partnerzy TaHoma®

OKNA I GRZWI OGRZEWANIE OŚWIETLENIE

MUZYKA

Kompatybilne usługi

OCHRONAWENTYLACJA

1514

Pakiety

TaHoma® Premium

nr ref. 1811478

1500,00 zł



Centrala Connexoon/Access

Mobilny dostęp do urządzeń

Zupełnie nowe scenariusze

Łatwość montażu  
	 > �Do montażu urządzenia i sparowania sprzętu 

nie jest potrzebny dostęp do Internetu 
w miejscu instalacji. Connexoon Access 
instaluje się w trybie Plug&Play.

	 > �Idealny do zastosowania w przypadku 
renowacji.

Łatwość eksploatacji  
	 > �Intuicyjna aplikacja z przejrzystym 

interfejsem. Connexoon Access 
zaprojektowano po to, by można było jednym 
kliknięciem na smartfonie uczynić życie 
łatwiejszym.

Powitanie

	 > �Otwórz bramę wjazdową i garażową, włącz 
oświetlenie tuż przed przybyciem.

	 > �Wszystko zamyka się automatycznie, gdy 
samochód jest zaparkowany dzięki funkcji 
geolokalizacji- witaj w domu.

Kontrola dostępu  
	 > �Sprawdź stan wejść i alarmu jednym 

kliknięciem - upewnij się, że dom jest 
bezpieczny, nawet jeśli Ty jesteś daleko.

Zdalne sterowanie i zarządzanie sprzętem

Pakiety

Connexoon Connexoon + Axovia 
220B 3S io

Connexoon + Ixengo 
L 3S io

Connexoon + Elixo 500 
3S io

Connexoon + Dexxo 
800 io

Connexoon + Dexxo 
1000 io

nr ref. 1811429 nr ref. 1216512 nr ref. 1216582 nr ref. 1216508 nr ref. 1216515 nr ref. 1216516

710,00 zł 3076,00 zł 3250,00 zł 2114,00 zł 1700,00 zł 1770,00 zł

Connexoon, 2 aplikacje:
Window & Access

nr ref. 1811465

810,00 zł

Instalacja w systemie Plug&Play

Specyfikacja techniczna

Protokoły / Częstotliwość sygnał zwrotny io (868MHz)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 110 x 71,5 x 24 mm

Waga ok. 77g

Zasilanie 5V DC/500mA

Porty 1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB

Temperatura pracy od +5°C do +35°C

Kolor biały

Pozostałe informacje
diody LED (czerwona/zielona) / przycisk „PROG” / 
przycisk „Reset”

Zawartość opakowania
1x przewód USB / 1x przewód RJ45 o długości 1m 
/ 2x instrukcja montażu / 1x notka zawierająca 
informacje prawne 

Specyfikacja funkcjonalna

Maksymalna liczba produktów, które mogą zostać wykryte 
(napędów i czujników)

Łącznie 40

Maksymalna liczba scenariuszy 4

Maksymalna liczba lamp HUE 1 mostek

16



@ @

OŚWIETLENIE ALARM BRAMA 
WJAZDOWA

BRAMA 
GARAŻOWA

DRZWI  
WEJŚCIOWE

ON-AON-AON-A

ON-A

ON-A

Zarządzaj inteligentnie  
swoimi bramami

SCENARIUSZ  
WRACAM DO DOMU

Urządzenia otwierają się automatycznie, 
a alarm zostaje wyłączony, gdy zbliżam 

się do domu (dzięki systemowi GPS).

SCENARIUSZ OTWÓRZ
Wszystkie wejścia otwarte.

URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

SCENARIUSZ SPRAWDŹ
Sprawdzenie sprzętu kontrolującego 
dostęp.

SCENARIUSZ OPUSZCZAM DOM 
Zamyka wszystkie urządzenia i aktywuje alarm 
gdy wychodzę.

SCENARIUSZ ZAMKNIJ
Wszystkie wejścia zamknięte.

Kompatybilny protokół

Aplikacja Connexoon 
Access dostępna jest  
na urządzenia z systemem 
Android oraz iOS.
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Inteligentny 
dostęp
I N T E L I G E N T N E  S Y S T E M Y K O N T R O L I  D O S T Ę P U Z A P E W N I A J Ą C E 
N A J W Y Ż S Z Y  K O M F O R T  Ż Y C I A 

> �Gdy systemy kontrol i  dostępu przełączą s ię  w tryb s iec iowy,  Pańs twa 
k l i enc i  odkry ją  nową jakość  życ ia .

> �Pełna gama urządzeń napędowych sterowników i  akcesor iów  
bezpieczeństwa na  po t rzeby  sys temów kont ro l i  dos tępu  do  ob iek tów 
mieszka lnych .  

> �Pakiet  podłączany do s iec i ,  spec ja ln ie  dos tosowany  
do  kon t ro l i  dos tępu  do  domu.  

> �Centrale  sterujące,  które można dostosować do własnych potrzeb: 
Dom pod łączony  do  s iec i  >  TaHoma® Premium. 
Pod łączane  do  s iec i  u rządzen ia  >  Connexoon .

> �Prosty  w użyciu  pakiet : 
uproszczone  programowan ie  i  konserwac ja  p roduktów.

BRAMY WJAZDOWE | SZLABANY | BRAMY GARAŻOWE | STEROWANIA | AKCESORIA 
| WIDEODOMOFONY
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Bramy  
garażowe
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P R Z E G L Ą D  N A P Ę D Ó W  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H     

N A P Ę DY  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H     

D A N E  T E C H N I C Z N E   

O B S Z A R  Z A S T O S O WA Ń     

W YM I A R Y     

P R O WA D N I C E  S Z YN O W E     

Z E S TAW Y  S O L A R N Y  I  B AT E R Y J N Y     

A K C E S O R I A  B E Z P I E C Z E Ń S T WA  D O  D E X X O     

A K C E S O R I A  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H     
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Przegląd napędów do bram garażowych 

Dexxo Pro 1000 3S io / RTS
Aplikacja zaawansowana

Dexxo Pro 800 3S io / RTS
Aplikacja zaawansowana

Dexxo Optimo RTS
Aplikacja podstawowa

Dexxo Compact RTS
Aplikacja podstawowa

Strona 24/28 Strona 26/30 Strona 32 Strona 34

Łańcuch Pasek Szyna
wzmocniona

Łańcuch Pasek Szyna
wzmocniona

Łańcuch Pasek Łańcuch Pasek

Bramy segmentowe Powierzchnia < 7 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Powierzchnia < 10 m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Powierzchnia > 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Bramy uchylne podnoszone 
do góry

Powierzchnia < 7,5 m2  
Waga > 10 kg/m2

Powierzchnia < 10 m2  
Waga < 10 kg/m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Powierzchnia < 10 m2  
Waga > 10 kg/m2

Powierzchnia < 15 m2  
Waga < 10 kg/m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Bramy uchylne półwystające
Bramy uchylne niewystające

Powierzchnia < 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Bramy segmentowe Powierzchnia < 10 m2 - Narożnik < 50 cm 
Montaż na ścianie bocznej

Budownictwo 
jednorodzinne

Powierzchnia < 10 m2 - Narożnik > 50 cm 
Montaż na suficie

Budownictwo 
jednorodzinne

Bramy skrzydłowe Powierzchnia < 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Zalecane

Dopuszczalne
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Dexxo Pro 1000 3S io / RTS
Aplikacja zaawansowana

Dexxo Pro 800 3S io / RTS
Aplikacja zaawansowana

Dexxo Optimo RTS
Aplikacja podstawowa

Dexxo Compact RTS
Aplikacja podstawowa

Strona 24/28 Strona 26/30 Strona 32 Strona 34

Łańcuch Pasek Szyna
wzmocniona

Łańcuch Pasek Szyna
wzmocniona

Łańcuch Pasek Łańcuch Pasek

Bramy segmentowe Powierzchnia < 7 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Powierzchnia < 10 m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Powierzchnia > 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Bramy uchylne podnoszone 
do góry

Powierzchnia < 7,5 m2  
Waga > 10 kg/m2

Powierzchnia < 10 m2  
Waga < 10 kg/m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Powierzchnia < 10 m2  
Waga > 10 kg/m2

Powierzchnia < 15 m2  
Waga < 10 kg/m2

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Bramy uchylne półwystające
Bramy uchylne niewystające

Powierzchnia < 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne

Bramy segmentowe Powierzchnia < 10 m2 - Narożnik < 50 cm 
Montaż na ścianie bocznej

Budownictwo 
jednorodzinne

Powierzchnia < 10 m2 - Narożnik > 50 cm 
Montaż na suficie

Budownictwo 
jednorodzinne

Bramy skrzydłowe Powierzchnia < 10 m2 Budownictwo 
jednorodzinne



24

Dexxo Pro 1000 3S io

Niezawodny i solidny
napęd do różnych
konfiguracji instalacji
Bardzo łatwe programowanie
	 > �Napęd gotowy do pracy po mniej niż  

90 sekundach 
	 > �Wszystkie parametry są już fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane
	 > �Ekran LCD pomaga w intuicyjnie łatwym  

i bezpiecznym programowaniu

Szeroki zakres dostosowywania instalacji
przez użytkownika
	 > �15 możliwych do ustawiania parametrów
	 > �Możliwość dołączenia wielu urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo  
i wygodę pracy

	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora

	 > �Możliwość dołączenia zewnętrznego  
źródła oświetlenia o mocy do 500 W

Elementy pomocne w konserwacji napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym  

statusu napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym błędów 

i kodów błędów
	 > �Dostęp do danych: licznik cykli,  

wykaz zaistniałych błędów itd.

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > �Zamek przeciwwłamaniowy

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > 5 lat gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy  

i wykonania do 90000 cykli

Kompleksowy zakres dostępnych  
szyn napędowych
	 > �Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej 

trwałości

Technologia io-homecontrol®
	 > ��Kompatybilność ze wszystkimi produktami 

Somfy działającymi w technologii io
	 > ��Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje 

sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
	 > ��Dołączenie do systemu TaHoma® umożliwia 

zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej 
aktualnie znajduje się brama.

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd Dexxo 
Pro 1000 3S 
io*

Keygo io
jedno-
kierunkowy

Connexoon Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 

1841134

nr ref. 

1811429

nr ref. 

1841155

Dexxo Pro 1000 
3S io l l 2x - - 30 1500,00
nr ref. 1216325

Dexxo Pro 
1000 3S io + 
Connexoon

l l 2x l l 30 1770,00

nr ref. 1216516

garage doorgate

24,0°C

DO 15 M²

* Zestaw montażowy obejmuje: 1 ramię zakrzywione do połączenia z bramą, 1 uchwyt mocowania 
szyny, 1 uchwyt mocowania bramy, 4 wsporniki sufitowe, wkręty i osprzęt.
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Typy bram do zainstalowania tych napędów* Typowa instalacja

Akcesoria montażowe i bezpieczeństwa

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Zestaw wsporników sufitowych
Więcej informacji na str. 46

Keygo io
Więcej informacji na str. 112

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

nr ref. 9001001 nr ref. 9014462 nr ref. 1841134 nr ref. 9015607

99,00 zł 102,00 zł 157,00 zł 222,00 zł
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie

Zakres pracy: 2555 / 3155

 Długość całkowita: 3295 / 3895

4
2

2

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Dexxo Pro 1000 3S io
Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) - praca 600 W (z oświetleniem zewnętrznym 500 W)

Pobór mocy (maks.) - tryb czuwania 7 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 1000 N

Zintegrowane oświetlenie 40 W (żarówka w zestawie)

Maks. ilość cykli dziennie 20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)

Maks. prędkość 21 cm/s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Częstotliwość radiowa io 868-870 MHz

Ilość możliwych do zapisania  
urządzeń zdalnego sterowania

Jednokierunkowy - maks. 9 kanałów
Dwukierunkowy - nieograniczona

Waga pakietu 6,8 kg

Przetestowano dla 36 500 cykli (szyna standardowa), 90 000 cykli  (szyna wzmocniona)

* Dla niektórych bram montaż napędu może być niemożliwy.  
   Prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Somfy

Dexxo Pro  
1000 3S io

Lampa ostrzegawcza

Fotokomórka

Fotokomórka

Smoove io
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Dexxo Pro 800 3S io

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd  
Dexxo  
Pro 800  
3S io*

Keygo io
jedno-
kierunkowy

Connexoon Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 

1841134

nr ref. 

1811429
nr ref.  1841155

Dexxo Pro  
800 3S io l l 2x - - 30 1370,00
nr ref. 1216326

Dexxo Pro 
800 3S io + 
Connexoon

l l 2x l - 1700,00

nr ref. 1216515

* Zestaw montażowy obejmuje: 1 ramię zakrzywione do połączenia z bramą, 1 uchwyt mocowania 
szyny, 1 uchwyt mocowania bramy, 4 wsporniki sufitowe, wkręty i osprzęt.

garage doorgate

24,0°C

DO 10 M²

Niezawodny i solidny
napęd do różnych
konfiguracji instalacji
Bardzo łatwe programowanie
	 > �Napęd gotowy do pracy po mniej niż  

90 sekundach 
	 > �Wszystkie parametry są już fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane
	 > �Ekran LCD pomaga w intuicyjnie łatwym  

i bezpiecznym programowaniu

Szeroki zakres dostosowywania instalacji
przez użytkownika
	 > �15 możliwych do ustawiania parametrów
	 > �Możliwość dołączenia wielu urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo  
i wygodę pracy

	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora

	 > �Możliwość dołączenia zewnętrznego  
źródła oświetlenia o mocy do 500 W

Elementy pomocne w konserwacji napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym  

statusu napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym błędów 

i kodów błędów
	 > �Dostęp do danych: licznik cykli,  

wykaz zaistniałych błędów itd.

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > �Zamek przeciwwłamaniowy

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > 5 lat gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy  

i wykonania do 90000 cykli

Kompleksowy zakres dostępnych  
szyn napędowych
	 > �Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej 

trwałości

Technologia io-homecontrol®
	 > ��Kompatybilność ze wszystkimi produktami 

Somfy działającymi w technologii io
	 > ��Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje 

sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
	 > ��Dołączenie do systemu TaHoma® umożliwia 

zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej 
aktualnie znajduje się brama.
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Typy bram do zainstalowania tych napędów* Typowa instalacja

Akcesoria montażowe i bezpieczeństwa

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Zestaw wsporników sufitowych
Więcej informacji na str. 46

Keygo io
Więcej informacji na str. 112

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

nr ref. 9001001 nr ref. 9014462 nr ref. 1841134 nr ref. 9015607

99,00 zł 102,00 zł 157,00 zł 222,00 zł

Fotokomórka
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie

Zakres pracy: 2555 / 3155

 Długość całkowita: 3295 / 3895

4
2

2

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Dexxo Pro 800 3S io
Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) - praca 600 W (z oświetleniem zewnętrznym)

Pobór mocy (maks.) - tryb czuwania 7 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 800 N

Zintegrowane oświetlenie 40 W (żarówka w zestawie)

Maks. ilość cykli dziennie 20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)

Maks. prędkość 21 cm/s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Częstotliwość radiowa io 868-870 MHz

Ilość możliwych do zapisania  
urządzeń zdalnego sterowania

Jednokierunkowy - maks. 9 kanałów
Dwukierunkowy - nieograniczona

Waga pakietu 6,8 kg

Przetestowano dla 36 500 cykli (szyna standardowa), 90 000 cykli  (szyna wzmocniona)

* Dla niektórych bram montaż napędu może być niemożliwy.  
   Prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Somfy

Dexxo Pro 800 3S io
Lampa ostrzegawcza

Fotokomórka

Smoove io
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Dexxo Pro 1000 3S RTS

Niezawodny i solidny napęd
do różnych konfiguracji
instalacji
Bardzo łatwe programowanie
	 > �Napęd gotowy do pracy po mniej niż  

90 sekundach
	 > �Wszystkie parametry są już fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane
	 > �Ekran LCD pomaga w intuicyjnie łatwym  

i bezpiecznym programowaniu

Szeroki zakres dostosowania instalacji
	 > �17 możliwych do ustawiania parametrów
	 > �Możliwość dołączenia wielu urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo  
i wygodę pracy

	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora

	 > �Możliwość dołączenia zewnętrznego źródła 
oświetlenia o mocy do 500 W

Elementy pomocne w konserwacji napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym  

statusu napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym błędów  

i kodów błędów
	 > �Dostęp do danych: licznik cykli,  

wykaz zaistniałych błędów itd.
	 > �Przypomnienie o konieczności 

przeprowadzenia konserwacji  
po wykonaniu zadanej ilości cykli pracy

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > �Syrena alarmowa sygnalizująca próbę 

siłowego otwierania bramy
	 > �Zamek przeciwwłamaniowy 

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > �5 lat gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy i wykonania 

do 90000 cykli

Kompleksowy zakres dostępnych szyn
napędowych
	 > �Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej 

trwałości

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd Dexxo 
Pro 1000 3S 
RTS*

Pilot Keygo 4
kanałowy RTS

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841064

Dexxo Pro 1000 3S RTS
l l 2x 30 1157,00

nr ref. 1216270

Programowany interfejs

DO 15 M²

* Zestaw montażowy obejmuje: 1 ramię zakrzywione do połączenia z bramą, 1 uchwyt mocowania 
szyny, 1 uchwyt mocowania bramy, 4 wsporniki sufitowe, wkręty i osprzęt.
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Typy bram do zainstalowania tych napędów* Typowa instalacja

Akcesoria montażowe

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

Syrena alarmowa 
Więcej informacji na str. 44

Bezprzewodowy zestaw do drzwi 
przejściowych
Więcej informacji na str. 46

nr ref. 9001001 nr ref. 9015607 nr ref. 9015608 nr ref. 1822285

99,00 zł 222,00 zł 92,10 zł 1011,00 zł
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Zakres pracy: 2555 / 3155

 Długość całkowita: 3295 / 3895

4
2

2

Specyfikacja techniczna

Dexxo Pro 1000 3S RTS
Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) - praca 600 W (z oświetleniem zewnętrznym)

Pobór mocy (maks.) - tryb czuwania 5 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 1000 N

Zintegrowane oświetlenie 24V/21W (żarówka w zestawie - gniazdo BA15s)

Maks. ilość cykli dziennie 20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)

Maks. prędkość 18 cm/s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Częstotliwość radiowa Somfy RTS 433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania  
urządzeń zdalnego sterowania

32

Waga pakietu 6,8 kg

Rozmiary pakietu (dług. x szer. x wys.) 470 x 230 x 210 mm

Przetestowano dla 36 500 cykli (szyna standardowa),  90 000 cykli  (szyna wzmocniona)

* Dla niektórych bram montaż napędu może być niemożliwy. 
   Prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Somfy

Lampa ostrzegawcza
Smoove RTS

Fotokomórka

Dexxo Pro  
1000 3S RTS

Fotokomórka
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Dexxo Pro 800 3S RTS

Niezawodny i solidny napęd
do różnych konfiguracji
instalacji
Bardzo łatwe programowanie
	 > �Napęd gotowy do pracy po mniej niż  

90 sekundach
	 > �Wszystkie parametry są już fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane
	 > �Ekran LCD pomaga w intuicyjnie łatwym  

i bezpiecznym programowaniu

Szeroki zakres dostosowywania instalacji
	 > �17 możliwych do ustawiania parametrów
	 > �Możliwość dołączenia wielu urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo  
i wygodę pracy

	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora

	 > �Możliwość dołączenia zewnętrznego źródła 
oświetlenia o mocy do 500 W

Elementy pomocne w konserwacji napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym  

statusu napędu
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym błędów  

i kodów błędów
	 > �Dostęp do danych: licznik cykli,  

wykaz zaistniałych błędów itd.
	 > �Przypomnienie o konieczności 

przeprowadzenia konserwacji  
po wykonaniu zadanej ilości cykli pracy

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > �Syrena alarmowa sygnalizująca próbę 

siłowego otwierania bramy
	 > �Zamek przeciwwłamaniowy 

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > �5 lat gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy i wykonania 

do 90000 cykli

Kompleksowy zakres dostępnych szyn
napędowych
	 > �Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej 

trwałości

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd Dexxo 
Pro 
800 3S RTS*

Pilot Keygo 4
kanałowy RTS

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841064

Dexxo Pro 800 3S RTS
l l 2x 30 932,00

nr ref. 1216269

Programowany interfejs

DO 10 M²

* Zestaw montażowy obejmuje: 1 ramię zakrzywione do połączenia z bramą, 1 uchwyt mocowania 
szyny, 1 uchwyt mocowania bramy, 4 wsporniki sufitowe, wkręty i osprzęt.
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Typy bram do zainstalowania tych napędów* Typowa instalacja

Akcesoria montażowe

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

Syrena alarmowa 
Więcej informacji na str. 44

Bezprzewodowy zestaw do drzwi 
przejściowych
Więcej informacji na str. 46

nr ref. 9001001 nr ref. 9015607 nr ref. 9015608 nr ref. 1822285

99,00 zł 222,00 zł 92,10 zł 1011,00 zł
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Zakres pracy: 2555 / 3155

 Długość całkowita: 3295 / 3895

4
2

2

Specyfikacja techniczna

Dexxo Pro 800 3S RTS
Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) - praca 600 W (z oświetleniem zewnętrznym)

Pobór mocy (maks.)y - tryb czuwania 5 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 800 N

Zintegrowane oświetlenie 24V/21W (żarówka w zestawie - gniazdo BA15)

Maks. ilość cykli dziennie 20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)

Maks. prędkość 18 cm/s

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C

Częstotliwość radiowa Somfy RTS 433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania  
urządzeń zdalnego sterowania

32

Waga pakietu 6,8 kg

Rozmiary pakietu (dług. x szer. x wys.) 470 x 230 x 210 mm

Przetestowano dla 36 500 cykli (szyna standardowa),  90 000 cykli  (szyna wzmocniona)

* Dla niektórych bram montaż napędu może być niemożliwy. 
   Prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Somfy

Lampa ostrzegawcza Smoove RTS

Fotokomórka

Dexxo Pro  
800 3S RTS

Fotokomórka



32

Dexxo Optimo RTS

Trwały napęd
do wykorzystania
w większości instalacji
Bardzo łatwe programowanie
	 > �Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 

sekundach
	 > �Wszystkie parametry są już fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane

Szeroki zakres dostosowania instalacji
	 > �Ustawiana czułość wykrywania przeszkody
	 > �Ustawiana prędkość podczas domykania 

bramy
	 > �Niezależnie sterowane wewnętrzne źródło 

światła
	 > �Możliwość częściowego otwierania bramy
	 > �Możliwość dołączenia wielu urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo i wygodę 
pracy

	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 
zasilania awaryjnego w postaci akumulatora

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > Zamek przeciwwłamaniowy 

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > �5 lat gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy  

i wykonania do 36500 cykli

Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach 
trudno dostępnych dla doprowadzenia 
przewodów zasilających

Kompleksowy zakres dostępnych szyn 
napędowych
	 > Łańcuch i pasek

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd Dexxo 
Optimo RTS *

Pilot
Keytis 2 RTS

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841026

Dexxo Optimo RTS
l l 1x 30 707,00 

nr ref. 1216167

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

DO 10 M²

* Zestaw montażowy obejmuje: 1 ramię zakrzywione do połączenia z bramą, 1 uchwyt mocowania 
szyny, 1 uchwyt mocowania bramy, 4 wsporniki sufitowe, wkręty i osprzęt.
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Wymiary [mm]:

Typy bram do zainstalowania tego napędu Typowa instalacja

Akcesoria montażowe

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

Nadajnik naścienny RTS
Więcej informacji na str. 115

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

nr ref. 9001001 nr ref. 9015607 nr ref. 1841027 nr ref. 1841116 

99,00 zł 222,00 zł 114,00 zł 454,00 zł

Specyfikacja techniczna

Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Maks. moc - praca 120 W

Maks. moc - tryb czuwania 4 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 800 N

Zintegrowane oświetlenie 24 V / 21 W (żarówka w zestawie) - gniazdo BA15s

Maks. prędkość 14 cm/s

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania 32

Lampa ostrzegawcza

Fotokomórka

Dexxo Optimo RTS

Fotokomórka

Smoove RTS

Zakres pracy: 2555 / 3155

Długość całkowita: 3295 / 3895

4,
4

2
2
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie
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Dexxo Compact RTS - wersja OEM

Napęd  
dla producentów bram
Bardzo łatwy do instalacji
	 > Szybki start w mniej niż 60 sekund
	 > �Parametry pilotów i napędu są fabrycznie 

wstępnie zaprogramowane

Szeroki zakres dostosowywania instalacji
	 > Regulowana detekcja przeszkód
	 > Regulowana prędkość zamykania
	 > �Szeroka gama dostępnych akcesoriów
	 > �Możliwość podłączenia akumulatora 

awaryjnego

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej
	 > Zamek przeciwwłamaniowy

Solidność, która przetrwa upływ czasu
	 > 3 lata gwarancji
	 > �Zdolność do intensywnej pracy  

i wykonania do 20000 cykli

Kompatybilność z zestawem fotowoltaicznym
	 > �nr ref. 9015859

Uniwersalny zakres dostępnych szyn napędowych
	 > Łańcuch i pasek 

* Produkt na zamówienie specjalne. Prosimy o kontakt z Somfy Polska.

Pakiety

Napędy do bram garażowych

Napęd  
Dexxo Compact RTS*

Pilot Keytis 2 RTS Instrukcja obsługi Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841026

Dexxo Compact RTS
l l 1x FR + EN + DE + NL + PL + RU + RO + HU 56 * 

nr ref. 1216305

Dexxo Compact RTS
l l 2x FR + EN + DE + NL + PL + RU + RO + HU 56 * 

nr ref. 1216306

Dexxo Compact RTS 
Próbka l l 1x

FR + EN + DE + NL + PL + RU + RO + HU + NO  
+ FI + SV + DA + EL + ES + IT + CS

1 * 
nr ref. 1216352

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

DO 7 M²
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Typy bram do zainstalowania tych napędów Typowa instalacja

Akcesoria montażowe
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Budownictwo jednorodzinne    Półintensywne użytkowanie

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Blokada mechaniczna wózka
Więcej informacji na str. 45

Nadajnik naścienny RTS
Więcej informacji na str. 115

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

nr ref. 9001001 nr ref. 9015607 nr ref. 1841027 nr ref. 1841116 

99,00 zł 222,00 zł 114,00 zł 454,00 zł

Zasilanie napędu 230 V - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) - praca 120 W

Pobór mocy (maks.) - tryb czuwania 4 W

Siła pociągowa – moc szczytowa 600 N

Zintegrowane oświetlenie 24 V/21 W (żarówka w zestawie) - BA15s

Maks. prędkość 14 cm/s

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania 32

Długość całkowita: 3154

Zakres pracy: 2555

17
3

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Lampa ostrzegawcza

Fotokomórka

Smoove RTS

Fotokomórka

Dexxo Compact 
RTS
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Dexxo Pro 1000 3S io Dexxo Pro 800 3S io

Charakterystyka ogólna

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz

Pobór mocy (maks.)	  
	 Tryb czuwania – Praca 5 W - 600 W (wliczając zewnętrzne oświetlenie 500 W)

Siła pociągowa	 Siła szczytowa 1 000 N 800 N

	 Siła oderwania (1) 800 N 650 N

Użytkowanie Intensywne

Maks. prędkość 21 cm/s

Interfejs programowania 7 przycisków - 2 znakowy ekran LCD

Temperatura pracy od -20 °C do +60 °C - Suche pomieszczenie - IP 20

Wyłącznik krańcowy Mechaniczny przy otwieraniu - Elektroniczny przy zamykaniu

Izolacja elektryczna Klasa II: podwójna izolacja

Zintegrowane oświetlenie 230 V / 40 W; Oprawka E14

Częstotliwość radiowa Somfy 

 
Jednokierunkowy: maks. 9 kanałów

Dwukierunkowy: nieograniczona

Liczba kanałów jakie mogą być zapisane maks. 32 kanały

Połączenia

Wejście bezpieczeństwa	 Typ Styk bezpotencjałowy: NC

	 Kompatybilność Zestaw fotokomórek - fotokomórka z odbłyśnikiem - listwa bezpieczeństwa z wyjściem  
bezpotencjałowym

Wejście bezpieczeństwa drzwi przejściowych w bramie Styk bezpotencjałowy: NC

Wejście sterowania przewodowego Styk bezpotencjałowy: NO

Wyjście oświetlenia 230  V - 500 W maks. - Klasa 2

Wyjście pomarańczowego światła 24 V - 15 W z wbudowanym przerywaczem

Kontrolowane wyjście zasilania 24 V Tak: do autotestu zestawu fotokomórek

Wyjście autotestu wejścia bezpieczeństwa Tak: do autotestu fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwy bezpieczeństwa

Wyjście zasilania akcesoriów 24 V - 500 mA maks.

Wejście anteny Kompatybilne z anteną io (nr ref. 9013953)

Wejście akumulatora awaryjnego Kompatybilne z akumulatorem awaryjnym (nr ref. 9001001): 9,6V-1600 mA

	 Autonomia 24 godz., 1 do 3 cykli zależnie od bramy 
 Czas ładowania: 48 godz.

Operacje

Tryb wymuszony Przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterowania napędu

Niezależne sterowanie wyjściem oświetlenia Nie

Opóźnienie czasu świecenia (po ruchu) Programowane: od 0 do 600 sek.

Tryb automatycznego zamykania Programowany czas opóźnienia zamykania od 10 do 120 sek.

Pomarańczowe światło ostrzegawcze Programowane: z wyprzedzenia lub bez wyprzedzenia (czas ustalony 2 sek.)

Wejście bezpieczeństwa	  Przy zamykaniu Programowane: stop - częściowe otwieranie - całkowite otwieranie 

	 Przed otwieraniem (ADMAP) Programowane: brak reakcji lub wstrzymanie ruchu

Czułość wykrywania przeszkód   Ustawianie czułości: 4 poziomy

Działanie po wykryciu przeszkody Programowane: otwieranie częściowe lub całkowite

Sterowanie częściowym otwieraniem Tak: ustawianie pozycji częściowego otwierania

Prędkość otwierania Programowana od 3,5 cm/sek. do 21 cm/sek.: 10 pozycji do wyboru

Prędkość zamykania Programowana od 3,5 cm/sek. do 21 cm/sek.: 10 pozycji do wyboru

Prędkość dokowania przy zamykaniu Programowana: brak zwolnienia, krótka strefa zwolnienia (30 cm), 
długa strefa zwolnienia (50 cm)

Diagnozowanie Zapis danych i prezentacja: licznik cykli, licznik cykli z wykrytą przeszkodą,  
liczba zapamiętanych kanałów, historia ostatnich 10 błędów

Dane techniczne

(1) Maksymalne obciążenie napędu do uruchomienia i przesuwu bramy o co najmniej 5 cm (zgodne z definicją RAL GZ).
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Dexxo Pro 1000 3S RTS Dexxo Pro 800 3S RTS Dexxo Optimo RTS Dexxo Compact RTS

230 V - 50 Hz

5 W - 600 W (wliczając zewnętrzne oświetlenie 500 W)

1,000 N 800 N 800 N 600 N

800 N 650 N 650 N -

Intensywne Intensywne Półintensywne

18 cm/s 14 cm/s

7 przycisków - 2 znakowy ekran LCD 4 przyciski - 4 diody LED 2 przyciski - 2 diody LED

od -20 °C do +60 °C - Suche pomieszczenie - IP 20

Mechaniczny przy otwieraniu - Elektroniczny przy zamykaniu

Klasa II: podwójna izolacja

24 V / 21 W, gniazdo BA15s

433.42 MHz 
   

maks. 32 kanały

Styk bezpotencjałowy: NC Styk bezpotencjałowy: NC

Zestaw fotokomórek - fotokomórka z odbłyśnikiem - listwa bezpieczeństwa  
z wyjściem bezpotencjałowym Zestaw fotokomórek Zestaw fotokomórek

Styk bezpotencjałowy: NC -

Styk bezpotencjałowy: NO -

230  V - 500 W maks. - Klasa 2 Nie Nie

24 V - 15 W z wbudowanym przerywaczem

Tak: możliwy autotest dla zestawu fotokomórek Nie Nie

Tak: możliwy autotest dla fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwą bezpieczeństwa Nie Nie

24 V - 500 mA maks.

Tak: kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472)

Kompatybilne z akumulatorem awaryjnym (nr ref. 9001001)

24 godz., 5 do 10 cykli, zależnie od bramy, 
 Czas ładowania: 48 godzin

Przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterowania napędu

Tak dla oświetlenia wewnętrznego Nie

Programowane: od 0 do 600 sek. Ustawione 60 sek. Ustawione 30 sek.

Programowany czas opóźnienia zamykania od 0 do 120 sek. Nie Nie

Programowane: z wyprzedzeniem 2 sek. lub bez wyprzedzenia 2 sek. przy podłączonym oświetleniu 2 sek. przy podłączonym oświetleniu

Programowane: stop - częściowe otwieranie - całkowite otwieranie Pełne otwieranie Pełne otwieranie

Programowane: brak działania lub ruch wstrzymany Nie Nie

Ustawiana czułość: 4 poziomy Ustawiana czułość: 4 poziomy

Programowane: częściowe lub pełne otwieranie Pełne otwieranie Pełne otwieranie

Tak, może być wybrane: ustawienie pozycji częściowego otwierania Tak Nie

Programowane od 3,5 cm/sek. do 18 cm/sek.: 10 pozycji do wyboru Ustawione: 14 cm/sek. (maks.) Ustawione: 14 cm/sek. (maks.)

Programowane od 3,5 cm/sek. do 18 cm/sek.: 10 pozycji do wyboru Ustawione: 12 cm/sek. (maks.) Ustawione: 12 cm/sek. (maks.)

Programowane: brak zwolnienia, krótka strefa zwolnienia (30 cm), długa strefa zwolnienia (50 cm) Programowane: brak zwolnienia, krótka strefa 
zwolnienia (30 cm), długa strefa zwolnienia (50 cm)

Zapis danych i prezentacja: licznik cykli, licznik cykli z wykrytą przeszkodą,  
liczba zapamiętanych kanałów, historia ostatnich 10 błędów
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Przykładowe zastosowania

Dexxo Pro 800/1000 3S RTS - Dexxo Pro 800/1000 3S io

Dexxo Pro 1000 3S RTS
Dexxo Pro 1000 3S io

Dexxo Pro 800 3S RTS
Dexxo Pro 800 3S io

Brama lekka
Brama ciężka

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Brama lekka
Brama ciężka

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Brama lekka
Brama ciężka

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Brama lekka
Brama ciężka

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Bramy uchylne podnoszone do góry Bramy segmentowe

Bramy segmentoweBramy uchylne podnoszone do góry
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Dexxo Optimo RTS

Dexxo Compact RTS

Dexxo Compact RTS

Dexxo Optimo RTS

Wysokość Wysokość

Szerokość Szerokość

Wysokość Wysokość

Szerokość Szerokość

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Brama lekka
Brama ciężka

Wysokość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Bramy uchylne podnoszone do góry Bramy segmentowe

Bramy segmentoweBramy uchylne podnoszone do góry
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Wymiary ogólne napędu z szyną

Dexxo Pro 800/1000 3S RTS / Dexxo Pro 800/1000 3S io / Dexxo Optimo RTS

171 mm

63,6

140

5
2

1

Zakres pracy: 2555 / 3155 / 4155 / 5455 mm

 Długość całkowita: 3295 / 3895 / 4895 / 6195 mm

Długość całkowita: 3153 / 3753 / 4753 / 6053 mm

5,
5

6

4,
4

2
2

224,4

Mocowanie: 2982 / 3782 / 3582 / 4582 / 5882 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

5,
3

3

9,
0

3
1

404,2

2,
4

0
4

6
0

1

313,6

254,1
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5
1

112,2

171 mm

63,6
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5
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1

Zakres pracy: 2555 / 3155 / 4155 / 5455 mm

 Długość całkowita: 3295 / 3895 / 4895 / 6195 mm

Długość całkowita: 3153 / 3753 / 4753 / 6053 mm

5,
5

6

4,
4

2
2

224,4

Mocowanie: 2982 / 3782 / 3582 / 4582 / 5882 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

5,
3

3
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0

3
1
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0
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6
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5,
9
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4
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1

112,2

171 mm

63,6

140

5
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1

Zakres pracy: 2555 / 3155 / 4155 / 5455 mm

 Długość całkowita: 3295 / 3895 / 4895 / 6195 mm

Długość całkowita: 3153 / 3753 / 4753 / 6053 mm

5,
5

6

4,
4

2
2

224,4

Mocowanie: 2982 / 3782 / 3582 / 4582 / 5882 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

Szyna: 2900 / 3500 / 4500 / 5800 mm

5,
3

3

9,
0

3
1
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2,
4

0
4

6
0

1

313,6

254,1

5,
9
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1
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Dexxo Compact RTS

 Długość całkowita: 3154,6 / 3754,6

Zakres pracy: 2555 / 3155

Szyna: 2900 / 3500

Mocowanie: 2981,7 / 3581,7

mm

 Długość całkowita: 3154,6 / 3754,6

Zakres pracy: 2555 / 3155

Szyna: 2900 / 3500

Mocowanie: 2981,7 / 3581,7

mm

Długość całkowita: 3127,6 / 3727,6

Szyna: 2900 / 3500
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Szyny transmisyjne
Napędy do bram garażowych

Ilość na palecie

Wzmocniona szyna 2,90 m
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013819 428,00 zł

Ilość na palecie

Wzmocniona szyna 3,50 m
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013820 467,00 zł

Ilość na palecie

Szyna z łańcuchem 2,90 m
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013811 246,00 zł

Szyna z łańcuchem 2,90 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9013812 324,00 zł

Ilość na palecie
Szyna z paskiem 2,90 m  
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013815 420,00 zł

Szyna z paskiem 2,90 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9013816 441,00 zł

Szyna z paskiem 3,50 m  
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013817 454,00 zł

Ilość na palecie
Szyna z paskiem 3,50 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9013818 497,00 zł

Szyna z paskiem 4,50 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9015416 600,00 zł

Szyna z paskiem 5,80 m  
- dwuczęściowa 49
nr ref. 9015371 771,00 zł

Ilość na palecie

Szyna z łańcuchem 3,50 m  
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013813 326,00 zł

Szyna z łańcuchem 3,50 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9013814 347,00 zł

Szyna z łańcuchem: półintensywne użytkowanie

Szyna z paskiem zębatym: półintensywne użytkowanie
Zapewniająca cichą pracę.
Zalecana do garaży połączonych z budynkiem mieszkalnym i położonych blisko sypialni.

Wzmocniona szyna transmisyjna: intensywne użytkowanie
Dla intensywnego użytkowania do 50 razy dziennie. 
Dla bram wymagających dużych sił do otwierania i zamknięcia.
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Ilość na palecie

Szyna z łańcuchem 3,50 m  
- jednoczęściowa 30
nr ref. 9013813 326,00 zł

Szyna z łańcuchem 3,50 m  
- dwuczęściowa 60
nr ref. 9013814 347,00 zł

Szyna transmisyjna
z łańcuchem

Szyna transmisyjna
z paskiem

Wzmocniona szyna
transmisyjna

System transmisji Łańcuch Pasek zębaty Łańcuch

Użytkowanie
Dzienna ilość cykli otwierania zamknięcia

20 cykli dziennie przy szynie standardowej
Przetestowano dla 36 500 cykli (półintensywne)

50 cykli dziennie
Przetestowano dla 90 000 cykli 

(intensywne)

System napędowy Wózek transportowy szyny ABS Wózek transportowy szyny  
aluminiowy Wózek transportowy szyny stalowy

Stalowy wałek zębaty Stalowe koło pasowe Stalowy wałek zębaty

System naprężania Wstępnie nastawione naprężenie paska / łańcucha Stalowa sprężyna / wstępnie  
nastawione naprężenia łańcucha

Temperatura pracy od -20°C do +60°C – suche wnętrze

Możliwy przesuw	 Szyna 2900 mm 2,555 mm

	 Szyna 3500 mm 3,155 mm

	 Szyna 4500 mm 4,155 mm

	 Szyna 5800 mm 5,455 mm

Waga	 Szyna 2900 mm jednoczęściowa: 7 kg
dwuczęściowa: 8,6 kg

jednoczęściowa: 5,6 kg
dwuczęściowa: 7,2 kg 7,2 kg

	 Szyna 3500 mm jednoczęściowa: 8,2 kg
dwuczęściowa: 10 kg

jednoczęściowa: 6,6 kg
dwuczęściowa: 8,4 kg 8,4 kg

	 Szyna 4500 mm dwuczęściowa: 9,9 kg

	 Szyna 5800 mm dwuczęściowa: 12 kg

Wymiary opakowania	 Szyna 2900 mm jednoczęściowa: L 3100 mm - H 90 mm - W 70 mm
dwuczęściowa: L 1620 mm - H 135 mm - W 145 mm

L 3,700 mm - H 90 mm -W 70 mm
	 Szyna 3500 mm jednoczęściowa: L 3700 mm - H 90 mm - W 70 mm

dwuczęściowa: L 1920 mm - H 135 mm - W 145 mm

	 Szyna 4500 mm dwuczęściowa: L 2420 mm
- H 135 mm - W 145 mm

	 Szyna 5800 mm dwuczęściowa: L 3070 mm
- H 135 mm - W 145 mm

Specyfikacja techniczna
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Syrena alarmowa
Akcesoria bezpieczeństwa do Dexxo

Detekcja i ostrzeżenie
w przypadku włamania
Ostrzeżenie dźwiękowe 105 dB
	 > �w przypadku nieautoryzowanego  

otwierania bramy

Działanie syreny – 2 minuty

Łatwa i szybka instalacja poniżej 2 minut

Przeznaczona do Dexxo PRO 800/1000 RTS&io

Dostępna tylko w Somfy

Typowa instalacja

Specyfikacja techniczna

Wymiary 47 x 39 x 24 mm
Zasilanie 24 V - 100 mA
Głośność 105 ± 5 db

REKOMENDOWANE DO:

nr ref. 9015608 92,10 zł
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Blokada mechaniczna
Akcesoria bezpieczeństwa do Dexxo

Zapobiega
nieautoryzowanemu
otwarciu bramy  
garażowej
Łatwa i szybka instalacja 

> poniżej 5 minut bezpośrednio  
na wózku transportowym szyny

Blokuje bramę w pozycji
zamkniętej

Przeznaczony do wszystkich
modeli Dexxo

Pasuje idealnie do wszystkich
rodzajów szyn napędowych
Somfy

Dostępna tylko w Somfy

Specyfikacja techniczna

Wymiary 165 x 58 x 35 mm

REKOMENDOWANE DO:

Typowa instalacja

nr ref. 9015607 222,00 zł
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Zestaw do drzwi przejściowych

Zestaw zawiera: 
	 • styk bramy NO	 • 1 elastyczny przewód 10 m 
	 • 1 wspornik	 • 2 skrzynki przyłączowe 
	 • 1 przewód spiralny, 1m do 3 m 
Zabezpiecza przed uruchomieniem napędu bramy przy otwartych drzwiach.

nr ref. 2400657 231,00 zł

Bezprzewodowy zestaw do drzwi przejściowych

Blokuje pracę napędu przy otwartych drzwiach przejściowych.

Kompatybilny z Dexxo Optimo RTS, Dexxo Pro 800/1000 RTS i io.

nr ref. 1822285 1011,00 zł

 

Uchwyt mocowania bramy (pakowany po 10 sztuk)
Uchwyt mocowania szyny (pakowany po 10 sztuk)
Uchwyt bramy segmentowej (1 sztuka)

nr ref. 9016619 (Uchwyt mocowania szyny) 12,64 zł

nr ref. 9016620 (Uchwyt mocowania bramy) 13,00 zł

nr ref. 9009390 (Uchwyt bramy segmentowej) 68,10 zł

Zestaw wsporników sufitowych

Kompletny zestaw montażowy zawiera: 
	 • punkt podparcia przesuwany wzdłuż szyny
	 • mocowanie do sufitu w odległości do 55 cm

nr ref. 9014462 102,00 zł

Wysprzęglanie manualne

Wysprzęglenie napędu z zewnątrz.

Pasuje bezpośrednio do istniejącego uchwytu bramy i podłączone 
jest do układu wysprzęglania ręcznego, wbudowanego w napęd.

nr ref. 9012962 25,70 zł

Wysprzęglanie manualne na klucz

W celu umożliwienia wysprzęglenia napędu z zewnątrz.

Składa się z zamka na klucz, montowanego w panelu 
i połączonego z układem wysprzęglania ręcznego wbudowanego w napęd.

nr ref. 9012961 137,00 zł

Zestaw zamykający

Do wzmocnienia zamknięcia napędzanej bramy.
Może być zamocowany:  
	 • dla jednopunktowego zamykania na dole bramy
	 • dla dwupunktowego zamykania po każdej ze stron bramy. 
Połączony z ramieniem połączeniowym jednostki napędowej. Używany do automatycznego uwolnienia
zapadek przed otwieraniem bramy i ponownego ich zaryglowania po zamykaniu bramy.nr ref. 2400651 565,00 złł

Akcesoria do bram garażowych

U C H W Y T Y

S Y S T E M  O D B LO K O W Y WA N I A  B R A M Y

A K C E S O R I A  E L E K T R Y C Z N E

(ze stykiem drzwiowym)
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Krótkie ramię zakrzywione (pakowane po 10 szt.)

Długość: 245 mm

Standardowe ramię zakrzywione (pakowane po 10 szt.)

Długość: 390 mm

Ramię proste (pakowane po 10 szt.)

Długość: 495 mmnr ref. 9016618 (Krótkie ramię zakrzywione) 17,00 zł

nr ref. 9016617
23,00 zł

(Standardowe ramię zakrzywione)

nr ref. 9016089 (Ramię proste) 43,50 zł

Regulowane ramię zakrzywione

Regulowane, zakrzywione ramię łączące o regulowanej długości: od 15 cm do 70 cm.

Specjalnie zaprojektowane do napędu przesuwnej bramy bocznej.

Może też być stosowane do napędu bramy segmentowej,  
kiedy trzeba przedłużyć standardowe ramię.

nr ref. 9014481 109,00 zł

Ramię przegubowe

Przegubowe ramię łączące do napędu bramy bocznej 
kiedy napęd mocowany jest na suficie wzdłuż ściany.

nr ref. 9014482 531,00 zł

Górny wspornik listew (100 szt.)

nr ref. 9015219 30,00 zł

Zestaw do bram niewystających i półwystających

Stosowane dla dopasowania napędu do wymagań danego typu bramy.

nr ref. 2400458 410 zł

Zestaw do bramy garażowej skrzydłowej

Adapter z dwoma asymetrycznymi ramionami regulującymi odchylenie  
obydwu skrzydeł podczas otwierania bramy.

nr ref. 2400459 999,00 zł

Mocowanie do bramy segmentowej

Wzmacnia mocowanie napędu do bramy. Możliwe miejsca mocowania na górnych i dolnych 
krańcach ostatniego panelu: regulowane dla paneli od 30 do 60 cm. Regulowane położenie 
ramienia mocującego dla osiągnięcia optymalnego zamknięcia drzwi. 
Kompletny zestaw obejmuje:
• wzmocnienie górnej krawędzi panelu
• zakrzywione ramię z przedłużkami
• płytę mocującą w 2 ślizgowych częściachnr ref. 2400650 675,00 zł

R A M I O N A

A D A P T E R  D L A  B R A M Y  S E G M E N T O W E J
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Bramy wjazdowe

P R Z E G L Ą D  N A P Ę D Ó W  D O  B R A M  P R Z E S U W N Y C H     

N A P Ę DY  D O  B R A M  P R Z E S U W N Y C H   

P R Z E G L Ą D  N A P Ę D Ó W  D O  B R A M  S K R Z Y D Ł O W Y C H     

N A P Ę DY  D O  B R A M  S K R Z Y D Ł O W Y C H   

A K C E S O R I A  D O  B R A M     
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Przegląd napędów dla bram przesuwnych  

Elixo 500 3S io / RTS Elixo 500 230 V RTS Elixo 800 230 V RTS Elixo Optimo 24 V RTS

Strona 52 / 54 Strona 56 Strona 58 Strona 60

Maksymalna waga/długość skrzydła 500 kg - 8 m 500 kg - 8 m 800 kg - 10 m 300 kg - 6 m

Instalacja Budownictwo wielorodzinne Budownictwo jednorodzinne Budownictwo wielorodzinne Budownictwo jednorodzinne

Użytkowanie Intensywne Półintensywne Półintensywne Intensywne

Dodatkowe zalety napędu Łatwy w konfiguracji Wytrzymały Regulowana siła przesuwu Łatwy w instalacji
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Elixo 500 3S io / RTS Elixo 500 230 V RTS Elixo 800 230 V RTS Elixo Optimo 24 V RTS

Strona 52 / 54 Strona 56 Strona 58 Strona 60

Maksymalna waga/długość skrzydła 500 kg - 8 m 500 kg - 8 m 800 kg - 10 m 300 kg - 6 m

Instalacja Budownictwo wielorodzinne Budownictwo jednorodzinne Budownictwo wielorodzinne Budownictwo jednorodzinne

Użytkowanie Intensywne Półintensywne Półintensywne Intensywne

Dodatkowe zalety napędu Łatwy w konfiguracji Wytrzymały Regulowana siła przesuwu Łatwy w instalacji
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Napęd  
Elixo 500 3S io

Pilot Keygo io Akumulator 
awaryjny

Lampa  
ostrzegawcza
24 V z anteną io

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Connexoon Sztuk
na 
palecie

Cena zł

nr ref. 1841134 nr ref. 9001001 nr ref. 9016924 nr ref. 1841155 nr ref. 1811429

Pakiet EE
l l - - l - 36 1628,00

nr ref. 1216507

Pakiet Connexoon
l l - - l l 36  2114,00

nr ref. 1216508

Elixo 500 3S io

Pakiety

Napędy do bram przesuwnych

Fixation du moteur

Niezawodny, wytrzymały
i cichy napęd do bram
przesuwnych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość 
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Niezawodność i trwałość
	 > �Sprawdzony układ mechaniczny 

wykorzystujący 30 lat doświadczeń 
producenta

	 > �Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze  
500 kg

	 > �Łagodne domykanie się bramy

Wygodne użytkowanie 
	 > ��Szybkość: przesuw bramy o szerokości  

3 metry w czasie 15 sek.
	 > �Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie  

i otwieranie bramy od zewnątrz
	 > �Cicha praca

Technologia io-homecontrol®
	 > ��Kompatybilność ze wszystkimi produktami 

Somfy działającymi w technologii io
	 > ��Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje 

sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
	 > ��Dołączenie do systemu TaHoma® umożliwia 

zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej 
aktualnie znajduje się brama.

Łatwy dostęp do śrub montażowych

garage doorgate

24,0°C

 BRAMA DO 8 M    500 KG
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Budownictwo wielorodzinne    Intensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie maks. 500 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1.2A

Czas otwierania do 3 m 15 sekund

Częstotliwość radiowa io 868-870 MHz

Siła napędu 500N

Ilość możliwych do zapisania 
urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, ...): 
- �Kontrola otwierania: maks. 30 kanałów
- Kontrola oświetlenia: maks. 4 kanały
- �Kontrola dodatkowych urządzeń:  

maks. 4 kanały
Dwukierunkowe (Keytis io, ...): 
- Bez ograniczeń

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

1. Elixo 500 3S io

2. Lampa ostrzegawcza

3. Antena

Typowa instalacja

Klawiatura radiowa io
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 112

�Connexoon
Więcej informacji na str. 16

�Listwa zębata,1 metr
z nylonowego, wzmocnionego
stalą materiału
Więcej informacji na str. 99

Listwa stalowa
Więcej informacji na str. 99

nr ref. 1841207 nr ref. 1811429 nr ref. 9011090 (z mocowaniem górnym) nr ref. 9011069 (z mocowaniem dolnym)

520,00 zł 710,00 zł 59,70 zł z mocowaniem górnym 65,90 zł

nr ref. 9011089 (z mocowaniem dolnym)

49,40 zł z mocowaniem dolnym

263 163
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2

zasilanie
3 x 2,5 mm2

do przełącznika kluczykowego
3 x 0,75 mm2

do fotokomórki nadawczej 
2 x 0,75 mm2

do fotokomórki odbiorczej 
4 x 0,75 mm2
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Napęd Elixo 500 3S RTS
+ 2 piloty Keygo RTS

Akumulator awaryjny Lampa ostrzegawcza  
Master i Pro 24 V z anteną 
RTS

Fotokomórki Master Pro 
Bitech

Sztuk
na 
palecie

Cena zł

nr ref. 9001001 nr ref. 9014082 nr ref. 1841155

Pakiet standard
l - - - 36 1628,00

nr ref. 1216363

Pakiet komfort
l l l l 36 1831,00

nr ref. 1216364

Elixo 500 3S RTS

Niezawodny, wytrzymały
i cichy napęd do bram
przesuwnych
Centrala 3S: szybka instalacja,
możliwość ustawiania parametrów
pracy, intuicyjna obsługa

Niezawodność i trwałość
	 > ��Sprawdzony układ mechaniczny 

wykorzystujący 30 lat doświadczeń 
producenta

	 > ��Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze  
500 kg

	 > ��Łagodne domykanie się bramy

Wygodne użytkowanie 
	 > ��Szybkość: przesuw bramy o szerokości 

3 metry w czasie 15 sek.
	 > ��Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie  

i otwieranie bramy od zewnątrz
	 > ��Cicha praca

Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach 
trudno dostępnych dla doprowadzenia 
przewodów zasilających

Pakiety

Napędy do bram przesuwnych

Fixation du moteur

Łatwy dostęp do śrub montażowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

 BRAMA DO 8 M    500 KG
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Budownictwo wielorodzinne    Intensywne użytkowanie

3

1

2

zasilanie
3 x 2,5 mm2

do przełącznika kluczykowego
3 x 0,75 mm2

do fotokomórki nadawczej 
2 x 0,75 mm2

do fotokomórki odbiorczej 
4 x 0,75 mm2

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie
500 W maximum
Nie kompatybilne z panelem 
słonecznym

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1.2A

Siła napędu 500N

Czas otwierania do 3 m 15 sekund

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

40

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

�Listwa zębata, 1 metr
z nylonowego, wzmocnionego
stalą materiału
Więcej informacji na str. 99

Listwa stalowa
Więcej informacji na str. 99

nr ref. 1841116 nr ref. 9011090 (z mocowaniem górnym) nr ref. 9011069 (z mocowaniem dolnym)

454,00 zł 59,70 zł z mocowaniem górnym 65,90 zł

nr ref. 9011089 (z mocowaniem dolnym)

49,40 zł z mocowaniem dolnym

1. Elixo 500 3S RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. Antena

Typowa instalacja

263 163
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Napęd  
Elixo 500
230 V RTS

Pilot  
Keygo RTS 

Szablon  
montażowy

Lampa  
ostrzegawcza
Master Pro 
230 V  
migająca

Pilot  
Keytis
2 kanałowy

Lampa
ostrzegawcza
230 V, Eco 
Pro

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841064 nr ref. 9018678 nr ref. 9015034 nr ref. 1841026 nr ref. 9018754 nr ref. 1841155

Pakiet standard
l - l - l 1x - l 36 1514,00 

nr ref. 1216453

Pakiet comfort+
l l 2x l l - - l 36 1803,00

nr ref. 1216450

Elixo 500 230 V RTS

Niezawodny, wytrzymały
i cichy napęd do bram
przesuwnych
Niezawodność i trwałość
	 > ��Sprawdzony układ mechaniczny 

wykorzystujący 30 lat doświadczeń 
producenta

	 > ��Do 100 cykli na dobę dla bramy o wadze  
500 kg i długości 8 metrów

Wygodne użytkowanie
	 > �Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie  

i otwieranie bramy od zewnątrz
	 > �Cicha praca

Pakiety

Napędy do bram przesuwnych

Łatwy dostęp do śrub montażowych

BRAMA DO 8 M    500 KG
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Budownictwo wielorodzinne    Półintensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz

Zasilanie silnika 230 V

Pobór mocy (maks.) 400 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 200 mA

Czas otwierania do 3 m 21 sekund

Siła napędu 500N

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

36

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

1. Elixo 500 230 V RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. Antena

Typowa instalacja

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

�Listwa zębata, 1 metr
z nylonowego, wzmocnionego
stalą materiału
Więcej informacji na str. 99

Radiowy zestaw bezpieczeństwa 
Więcej informacji na str. 98

nr ref. 1841116 nr ref. 9011090 (z mocowaniem górnym) nr ref. 9019589

454,00 zł 59,70 zł z mocowaniem górnym 2200,00 zł

nr ref. 9011089 (z mocowaniem dolnym)

49,40 zł z mocowaniem dolnym
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2

zasilanie 230V
3 x 2,5 mm2

do przełącznika kluczykowego
3 x 0,75 mm2

do fotokomórki nadawczej 
2 x 0,75 mm2

do fotokomórki odbiorczej 
4 x 0,75 mm2
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Elixo 800 230 V RTS

Niezwykle silny  
i wytrzymały napęd  
do bram przesuwnych
Łatwy w instalacji
	 > �Łatwy dostęp do śrub montażowych od góry
	 > Brak potrzeby dodatkowych ustawień

Niezawodność i wytrzymałość
	 > �Napęd wykonany w oparciu o 30-letnie 

doświadczenie firmy Somfy
	 > �Miękkie zatrzymanie

Użyteczność 
	 > Łatwe otwieranie kluczem od wewnątrz

Napędy do bram przesuwnych

Łatwy dostęp do śrub montażowych

Pakiety

Napęd Elixo 
800 230 V RTS

Pilot Keygo RTS Szablon  
montażowy

Pilot  
KeytisNS 2 RTS

Lampa
ostrzegawcza
230 V, Eco Pro

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841064 nr ref. 9018678 nr ref. 1841026 nr ref. 9018754 nr ref. 1841155

Pakiet standard
l l 2x l - - - 36 1750,00

nr ref. 1216454

Pakiet Eco Komfort
l - l l 2x l l 36 1950,00

nr ref. 1216455

 BRAMA DO 10 M    800 KG
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Budownictwo wielorodzinne    Półintensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie główne 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz

Zasilanie silnika 230 Vac

Pobór mocy (maks.) 300 W

Zasilanie akcesoriów 24 V AC / 360 mA

Czas otwierania do 3 m 21 sekund

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

128

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

1. Elixo 800 230 V RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. Antena

Typowa instalacja

263 163
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zasilanie 230V
3 x 2,5 mm2

do przełącznika kluczykowego
3 x 0,75 mm2

do fotokomórki nadawczej 
2 x 0,75 mm2

do fotokomórki odbiorczej 
4 x 0,75 mm2

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

��Metalowa listwa zębata - 1 m.

Więcej informacji na str. 99

Radiowy zestaw bezpieczeństwa 
Więcej informacji na str. 98

nr ref. 1841116 nr ref. 9011069 nr ref. 9019611

454,00 zł 65,90 zł 2200,00 zł
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Elixo Optimo 24 V RTS

Pakiety

Napędy do bram przesuwnych

Wytrzymały automat
zoptymalizowany
do większości instalacji
Łatwy w instalacji
	 > �Łatwy dostęp do śrub montażowych

Optymalizacja
	 > Uruchomienie w mniej niż 120 sekund
	 > Automatyczna detekcja krańcówek

Trwałość
	 > ��Przekładnie i mechanika bazują na 50 letnich 

doświadczeniach grupy Somfy
	 > ��Żywotność dzięki miękkiemu stopowi

Użyteczność
	 > Łatwe rozsprzęglanie od wewnątrz

Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach 
trudno dostępnych dla doprowadzenia 
przewodów zasilających

Fixation du moteur

Napęd
Elixo Optimo RTS 24V

Pilot KeytisNS 2 RTS Szablon montażowy Sztuk na palecie Cena zł

nr ref. 1841026 nr ref. 9018678

Pakiet standard
l l 2x l 36 1286,00

nr ref. 1216413

Łatwy dostęp do śrub montażowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

 BRAMA DO 6 M    300 KG
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Budownictwo jednorodzinne    Intensywne użytkowanie

Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie główne 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 600 W (z 500 W oświetleniem)

Oświetlenie
500 W przy zasilaniu 230 V
25 W przy zasilaniu panelem 
słonecznym 24V

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1.2 A

Siła napędu 300N

Czas otwierania do 3 m 15 sekund

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

16

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

�Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

�Listwa zębata , 1 metr
z nylonowego, wzmocnionego
stalą materiału
Więcej informacji na str. 99

Zestaw fotowoltaiczny
Więcej informacji na str. 96

nr ref. 1841116 nr ref. 9001001 nr ref. 9011090 (z mocowaniem górnym) nr ref. 9015965

454,00 zł 99,00 zł 59,70 zł z mocowaniem górnym 1800 zł

nr ref. 9011089 (z mocowaniem dolnym)

49,40 zł z mocowaniem dolnym

1. Elixo Optimo 24V RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. Antena

Typowa instalacja

230 V

3

1

2

263 163
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Dane techniczne napędów do bram przesuwnych

Elixo 500 3S io / RTS Elixo 500 230 V RTS Elixo 800 230 V RTS Elixo Optimo RTS

Charakterystyka ogólna

Maksymalna waga/długość skrzydła 500 kg - 8 m 500 kg - 8 m 800 kg - 10 m 300 kg - 6 m
Użytkowanie Intesywne Półintensywne Półintensywne Intesywne
Zasilanie sieciowe 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50/60 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz
Zasilanie silnika 24 V DC 230 VAC 230 VAC 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	 Tryb czuwania 7.5 W 8.6 W 2.4 W 2.4 W 4.5 W
	 Podczas pracy 600 W (z oświetleniem 500 W) 400 W 300 W 600 W (z oświetleniem 500 W)
Siła napędu 500 N 500 N 800 N 380 N
Maksymalna prędkość 12 m/min. 8.5 m/min. 8.5 m/min. 9 m/min.
Czas otwierania na szerokość 3 m 15 s 21 s 21 s 20 s
Obsługa ręczna Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady pokrętłem
Programowany interfejs 7 przycisków - 3 znakowy ekran LCD 2 przyciski - 8 diód LED 2 przyciski - 8 diód LED 4 diody LED
Temperatura pracy od -20°C do +60°C - IP 44 od -20°C do +60°C - IP 44 od -20°C do +60°C - IP 44 od - 20°C do + 60°C - IP 44
Częstotliwość radiowa Somfy

433.42 MHz 868-870 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego maks. 40 kanałów maks. 128 kanałów maks. 128 kanałów maks. 16 kanałów

Jednokierunkowe (Keygo io, …) Nie dotyczy Razem/kontrola 
przejścia dla pieszych: 

maks. 30 kanałów
Kontrola oświetlenia: 

maks. 4 kanały 
Kontrola wyjścia 
pomocniczego:  
maks. 4 kanały

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Dwukierunkowe (Keytis io, Telis io, Composio io, …) Nie dotyczy Bez ograniczeń Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Połączenia

Wejście listwy bezpieczeństwa Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy 
bezpieczeństwa

Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy 
bezpieczeństwa Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy bezpieczeństwa Nie

Programowalne wejście bezpieczeństwa	 Typ Styk bezpotencjałowy:  NC Nie Nie Nie

	 Kompatybilność Fotokomórki TX/RX - Fotokomórka z odbłyśnikiem 
- Bezpotencjałowa listwa bezpieczeństwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wejście sterowania przewodowego Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO
Wyjście oświetlenia 230 V - 500 W max Styk bezpotencjałowy: NO Styk bezpotencjałowy:  NO 230 V - 500 W max

Wyjście lampy ostrzegawczej 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę 230 V - 60 W miganie zarządzane przez lampę 
ostrzegawczą 230 V - 60 W miganie zarządzane przez lampę ostrzegawczą 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę

Wyjście zasilania sterowania 24V Tak: może być używane do autotestu zestawu 
fotokomórek Nie Nie Nie

Wyjście testowe dla akcesoriów
Tak: może być używane do autotestu zestawu 

fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwy 
bezpieczeństwa

Nie Tak Nie

Wyjście zasilania akcesoriów 24 V DC - 1.2 A maks. 24 V DC - 360 mA 24 V AC - 360 mA 24 V DC - 0.2 A maks.

Wejście anteny Kompatybilne z anteną 
RTS (nr ref. 2400472)

Kompatybilne z anteną 
io (nr ref. 9013953) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472)

Wejście akumulatora awaryjnego Kompatybilne z akumulatorem 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

Kompatybilne z akumulatorem 2 x 12 V -1.2Ah  
(nr ref. 9016732)

Nie Nie Kompatybilne z akumulatorem 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

Operacje

Tryb wymuszony Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
sterowania napędem Tylko sterowanie przewodowe Tylko sterowanie przewodowe Nie

Sterowanie oświetleniem wewnętrznym Tak Nie Nie Nie
Opóźnienie czasu świecenia (po ruchu) Programowalne: od 10 s do 600 s Tak: 30 lub 120 s Tak: 30 lub 120 s Nie dotyczy

Zamykanie w trybie automatycznym Programowalne opóźnienie czasu zamykania  
od 0 do 255 min.

Programowalne opóźnienie czasu zamykania od 0 
do 120 s Programowalne opóźnienie czasu zamykania od 0 do 120 s Tak

Pomarańczowe światło ostrzegawcze Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym 
lub bez

Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym 
lub bez Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez Z wyprzedzeniem 2 sekundowym

Zabezpieczenie	  Przy zamykaniu Programowalne: stop - częściowe otwieranie - pełne 
otwieranie - - Programowalne: stop - pełne otwieranie

	 Przed otwarciem Programowalne: brak reakcji lub wstrzymanie ruchu - - Programowalne: brak reakcji lub wstrzymanie ruchu
Otwieranie bramy dla pieszych Programowalne: dostępne 10 wartości Stały czas: 7 s Stały czas: 7 s Stały czas: 7 s

Diagnostyka
Zapamiętywanie danych i pokazywanie: licznik cykli,  

licznik cykli z napotkaniem przeszkody, liczba 
zapamiętanych kanałów, historia ostatnich 10 błędów

1 dioda LED pokazująca status 1 dioda LED pokazujące status 2 diody LED pokazujące status
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Dane techniczne napędów do bram przesuwnych

Elixo 500 3S io / RTS Elixo 500 230 V RTS Elixo 800 230 V RTS Elixo Optimo RTS

Charakterystyka ogólna

Maksymalna waga/długość skrzydła 500 kg - 8 m 500 kg - 8 m 800 kg - 10 m 300 kg - 6 m
Użytkowanie Intesywne Półintensywne Półintensywne Intesywne
Zasilanie sieciowe 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50/60 Hz 230 V (-15% / +10%) - 50 Hz
Zasilanie silnika 24 V DC 230 VAC 230 VAC 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	 Tryb czuwania 7.5 W 8.6 W 2.4 W 2.4 W 4.5 W
	 Podczas pracy 600 W (z oświetleniem 500 W) 400 W 300 W 600 W (z oświetleniem 500 W)
Siła napędu 500 N 500 N 800 N 380 N
Maksymalna prędkość 12 m/min. 8.5 m/min. 8.5 m/min. 9 m/min.
Czas otwierania na szerokość 3 m 15 s 21 s 21 s 20 s
Obsługa ręczna Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady kluczykiem Otwieranie blokady pokrętłem
Programowany interfejs 7 przycisków - 3 znakowy ekran LCD 2 przyciski - 8 diód LED 2 przyciski - 8 diód LED 4 diody LED
Temperatura pracy od -20°C do +60°C - IP 44 od -20°C do +60°C - IP 44 od -20°C do +60°C - IP 44 od - 20°C do + 60°C - IP 44
Częstotliwość radiowa Somfy

433.42 MHz 868-870 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego maks. 40 kanałów maks. 128 kanałów maks. 128 kanałów maks. 16 kanałów

Jednokierunkowe (Keygo io, …) Nie dotyczy Razem/kontrola 
przejścia dla pieszych: 

maks. 30 kanałów
Kontrola oświetlenia: 

maks. 4 kanały 
Kontrola wyjścia 
pomocniczego:  
maks. 4 kanały

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Dwukierunkowe (Keytis io, Telis io, Composio io, …) Nie dotyczy Bez ograniczeń Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Połączenia

Wejście listwy bezpieczeństwa Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy 
bezpieczeństwa

Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy 
bezpieczeństwa Kompatybilne z wyjściem bezpotencjałowym listwy bezpieczeństwa Nie

Programowalne wejście bezpieczeństwa	 Typ Styk bezpotencjałowy:  NC Nie Nie Nie

	 Kompatybilność Fotokomórki TX/RX - Fotokomórka z odbłyśnikiem 
- Bezpotencjałowa listwa bezpieczeństwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Wejście sterowania przewodowego Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO
Wyjście oświetlenia 230 V - 500 W max Styk bezpotencjałowy: NO Styk bezpotencjałowy:  NO 230 V - 500 W max

Wyjście lampy ostrzegawczej 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę 230 V - 60 W miganie zarządzane przez lampę 
ostrzegawczą 230 V - 60 W miganie zarządzane przez lampę ostrzegawczą 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę

Wyjście zasilania sterowania 24V Tak: może być używane do autotestu zestawu 
fotokomórek Nie Nie Nie

Wyjście testowe dla akcesoriów
Tak: może być używane do autotestu zestawu 

fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwy 
bezpieczeństwa

Nie Tak Nie

Wyjście zasilania akcesoriów 24 V DC - 1.2 A maks. 24 V DC - 360 mA 24 V AC - 360 mA 24 V DC - 0.2 A maks.

Wejście anteny Kompatybilne z anteną 
RTS (nr ref. 2400472)

Kompatybilne z anteną 
io (nr ref. 9013953) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472)

Wejście akumulatora awaryjnego Kompatybilne z akumulatorem 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

Kompatybilne z akumulatorem 2 x 12 V -1.2Ah  
(nr ref. 9016732)

Nie Nie Kompatybilne z akumulatorem 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

Operacje

Tryb wymuszony Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
sterowania napędem Tylko sterowanie przewodowe Tylko sterowanie przewodowe Nie

Sterowanie oświetleniem wewnętrznym Tak Nie Nie Nie
Opóźnienie czasu świecenia (po ruchu) Programowalne: od 10 s do 600 s Tak: 30 lub 120 s Tak: 30 lub 120 s Nie dotyczy

Zamykanie w trybie automatycznym Programowalne opóźnienie czasu zamykania  
od 0 do 255 min.

Programowalne opóźnienie czasu zamykania od 0 
do 120 s Programowalne opóźnienie czasu zamykania od 0 do 120 s Tak

Pomarańczowe światło ostrzegawcze Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym 
lub bez

Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym 
lub bez Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez Z wyprzedzeniem 2 sekundowym

Zabezpieczenie	  Przy zamykaniu Programowalne: stop - częściowe otwieranie - pełne 
otwieranie - - Programowalne: stop - pełne otwieranie

	 Przed otwarciem Programowalne: brak reakcji lub wstrzymanie ruchu - - Programowalne: brak reakcji lub wstrzymanie ruchu
Otwieranie bramy dla pieszych Programowalne: dostępne 10 wartości Stały czas: 7 s Stały czas: 7 s Stały czas: 7 s

Diagnostyka
Zapamiętywanie danych i pokazywanie: licznik cykli,  

licznik cykli z napotkaniem przeszkody, liczba 
zapamiętanych kanałów, historia ostatnich 10 błędów

1 dioda LED pokazująca status 1 dioda LED pokazujące status 2 diody LED pokazujące status
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Przegląd napędów do bram skrzydłowych  

 Napędy śrubowe Napędy ramienne Zintegrowane

 Ixengo L 3S  
io/ RTS Ixengo S 3S RTS  Ixengo L 230 V RTS Ixengo JS 230 V RTS  Axovia 220B io / 

RTS
Axovia MultiPro  

3S io / RTS
Axovia MultiPro 3S 

Montaż na pochyłości
 Axovia MultiPro 3S

Ramię ślizgowe
 Axovia MultiPro 3S

Otwieranie na 
zewnątrz

Invisio 3S io / RTS

Strona 66/68 Strona 72 Strona 70 Strona 74  Strona 76/78 Strona 80/82 Strona 85 Strona 84 Strona 84 Strona 86

Odpowiednie dla PVC - - - - l l l l l -

Odpowiednie dla drewna
l

(Przy odpowiedniej  
wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)
l l l l l -

Odpowiednie dla aluminium
l

(Przy odpowiedniej  
wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)
l l l l l l

Odpowiednie dla żelaza i stali l l l l l l l l l l

Maks. waga i długość skrzydła 400 kg - 4 m 200 kg - 1.8 m 400 kg - 4 m 350 kg - 3m 200 kg - 2 m 300 kg - 2.5m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m 150 kg - 3 m

Minimalny odstęp za skrzydłem (1) 160 mm 210 mm 160 mm 180 mm 490 mm 450 mm 450 mm 162 mm 0 mm 0 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu (2) 183 mm 103 mm 183 mm 150 mm 250 mm 400 mm 400 mm 320 mm 400 mm bez ograniczeń

Użytkowanie Intensywne Intensywne Półintensywne Półintensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne

Kompatybilność z panelem
słonecznym l l - - l l l l l l

Instalacja
Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Dodatkowe zalety napędów

Mała ilość miejsca za skrzydłem Nie nadwyręża konstrukcji Estetyka

Łatwa adaptacja Prostota
Duża moc Szybkie otwieranie Łatwa adaptacja Otwieranie

na pochyłości do 20O

Szerokie otwieranie
do 150° lub przy  

małej ilości miejsca
za skrzydłem

Przy braku miejsca  
dla otwierania  
do wewnątrz

Niewidoczny  
(Integracja w słupku)

(1)  ��Minimalna ilość miejsca  
za skrzydłem

(2)  �Maksymalne odsunięcie  
nawiasu

Nature du portail

Maksymalne odsunięcie nawiasu
Szkrzydło bramy

Nature du portail

Minimalna
ilość

miejsca
za skrzydłem

Skrzydło bramy
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Przegląd napędów do bram skrzydłowych  
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 Napędy śrubowe Napędy ramienne Zintegrowane

 Ixengo L 3S  
io/ RTS Ixengo S 3S RTS  Ixengo L 230 V RTS Ixengo JS 230 V RTS  Axovia 220B io / 

RTS
Axovia MultiPro  

3S io / RTS
Axovia MultiPro 3S 

Montaż na pochyłości
 Axovia MultiPro 3S

Ramię ślizgowe
 Axovia MultiPro 3S

Otwieranie na 
zewnątrz

Invisio 3S io / RTS

Strona 66/68 Strona 72 Strona 70 Strona 74  Strona 76/78 Strona 80/82 Strona 85 Strona 84 Strona 84 Strona 86

Odpowiednie dla PVC - - - - l l l l l -

Odpowiednie dla drewna
l

(Przy odpowiedniej  
wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)
l l l l l -

Odpowiednie dla aluminium
l

(Przy odpowiedniej  
wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)

l
(Przy odpowiedniej  

wytrzymałości skrzydła)
l l l l l l

Odpowiednie dla żelaza i stali l l l l l l l l l l

Maks. waga i długość skrzydła 400 kg - 4 m 200 kg - 1.8 m 400 kg - 4 m 350 kg - 3m 200 kg - 2 m 300 kg - 2.5m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m 100 kg - 2 m 150 kg - 3 m

Minimalny odstęp za skrzydłem (1) 160 mm 210 mm 160 mm 180 mm 490 mm 450 mm 450 mm 162 mm 0 mm 0 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu (2) 183 mm 103 mm 183 mm 150 mm 250 mm 400 mm 400 mm 320 mm 400 mm bez ograniczeń

Użytkowanie Intensywne Intensywne Półintensywne Półintensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne Intensywne

Kompatybilność z panelem
słonecznym l l - - l l l l l l

Instalacja
Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
jednorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Budownictwo 
wielorodzinne

Dodatkowe zalety napędów

Mała ilość miejsca za skrzydłem Nie nadwyręża konstrukcji Estetyka

Łatwa adaptacja Prostota
Duża moc Szybkie otwieranie Łatwa adaptacja Otwieranie

na pochyłości do 20O

Szerokie otwieranie
do 150° lub przy  

małej ilości miejsca
za skrzydłem

Przy braku miejsca  
dla otwierania  
do wewnątrz

Niewidoczny  
(Integracja w słupku)
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Ixengo L 3S io

Mocny, efektywny
i bezpieczny napęd
do dużych bram metalowych
Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość 
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Łatwa instalacja 
	 > �Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go. 

Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego 
i udanego mocowania napędu oraz do  
zapewnienia zoptymalizowanych osiągów 
operacyjnych.

	 > ��Regulowane lub spawalne mocowanie 
uchwytów napędu na wsporników słupka.

	 > ��Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ 
wyłączników krańcowych z dostępem od góry 
napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej 
pozycji za pomocą diody migającej LED 

Bezpieczne użytkowanie
	 > ��Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo 

wysoką odporność na silny napór wiatru  
i innych sił.

	 > ��Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie  
za pomocą indywidualnego kluczyka 

Zindywidualizowana instalacja
	 > ��Miękki stop i regulowana wartość momentu 

obrotowego.
	 > ��Bardzo dokładna pozycja zamknięcia  

i regulacja siły zamykania.
	 > ��Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 

przęsłami regulowane w dół do minimum.

Technologia io-homecontrol®
	 > ��Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami 

Somfy działającymi w technologii io.
	 > ��Informacja zwrotna z każdego nadajnika 

dwukierunkowego (2W) io.
	 > ��Możliwość zdalnego sterowania za pomocą 

TaHoma® lub Connexoon.

Napęd śrubowy do bram skrzydłowych

garage doorgate

24,0°C

SKRZYDŁO DO 4 M    400 KG

Magnetyczny  
wyłącznik krańcowy

Pakiety

Napęd 
Ixengo L 
24 V 

Centralka 
3S
Ixengo io

Keygo io Akumu- 
lator 
awaryjny

Lampa
ostrzegaw-
cza Eco Pro 
24V

Lampa
ostrzegaw-
cza Master 
Pro 24 V z 
anteną io

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Connexoon Mocowanie  
do słupka 
przykręcane

Mocowanie  
do słupka 
spawane

Cena zł

nr ref. 1841150 nr ref. 1841134 nr ref. 9001001 nr ref. 9020065 nr ref. 9016924 nr ref. 1841155 nr ref. 1811429 - nr ref. 9019511

ECO Comfort 
pack io l 2x l l 2x - l - l - - l 2890,00 zł

nr ref. 1216556

Comfort  
pack io l 2x l l 2x l - l l - l - 3360,00 zł

nr ref. 1216558

Pack  
Connexoon l 2x l l 1x - - - l l l - 3250,00 zł

nr ref. 1216582

Sam napęd*
l 1x - - - - - - - l - 900,00 zł

nr ref. 1216560
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 220-230 V, 50-60 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 160 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 183 mm

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 40 W

Oświetlenie 500 W maximum

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1,200 mA

Siła napędu 2000 N

Zakres pracy 465 mm

Czas otwierania do 900 bez strefy  
spowolnienia i przy maksymalnej prędkości

10 do 34 s, w zależności od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS 433,42 MHz

Maksymalna liczba możliwych  
do zapisania w pamięci urządzeń  
zdalnego sterowania

40

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura kodowa io
Więcej informacji na str. 112

Zestaw fotokomórek Master Pro 180 
Więcej informacji na str. 119

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

nr ref. 1841207 nr ref. 1841216

520,00 zł 230,00 zł

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2
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1. Ixengo L 3S io

2. Lampa ostrzegawcza

3. �Wideodomofon / przełącznik kluczykowy

4. Centralka sterująca

Typowa instalacja

Intensywne użytkowanie

Ogólne 
4m / 400 kg

Szczegółowe 
4 m i 170 kg
3 m i 300 kg
2.6 m i 400 kg

Dane instalacyjne*

Elektrozamek zalecany dla skrzydła bramy  
powyżej 2 m

1
2

3

4

955 mm

100 mm

max. 465 mm

955 mm

100 mm

max. 465 mm
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Ixengo L 3S RTS

Mocny, efektywny
i bezpieczny napęd
do dużych bram metalowych
Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania 
parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Łatwa instalacja 
	 > ���Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go. 

Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i 
udanego mocowania napędu oraz do  zapewnienia 
zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.

	 > ��Regulowane lub spawalne mocowanie uchwytów 
napędu na wspornikach słupka.

	 > ��Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ 
wyłączników krańcowych z dostępem od góry 
napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej 
pozycji za pomocą diody migającej LED.

Bezpieczne użytkowanie
	 > ��Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo 

wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
	 > ��Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą 

indywidualnego kluczyka. 

Zindywidualizowana instalacja
	 > ����Miękki stop i regulowana wartość momentu 

obrotowego.
	 > ��Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja 

siły zamykania.
	 > ��Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 

przęsłami regulowane w dół do minimum.

Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach
trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów 
zasilających

Pakiety

Napęd śrubowy do bram skrzydłowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

SKRZYDŁO DO 4 M    400 KG

Magnetyczny  
wyłącznik krańcowy

Napęd 
Ixengo L 
24 V 

Centralka 
3S
Ixengo RTS

Keygo RTS Akumu- 
lator 
awaryjny

Lampa
ostrzegaw-
cza Eco Pro 
24V

Lampa
ostrzegaw-
cza Master 
Pro 24 V 
antenna io

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Connexoon Mocowanie  
do słupka 
przykręcane

Mocowanie  
do słupka 
spawane

Cena zł

nr ref. 1841150 nr ref. 1841134 nr ref. 9001001 nr ref. 9020065 nr ref. 9016924 nr ref. 1841155 nr ref. 1811429 - nr ref. 9019511

Standard pack 
RTS l 2x l l 2x - - - - - l - 2300,00

nr ref. 1216552

Comfort  
pack RTS l 2x l - l - l - l - l 2580,00

nr ref. 1216553

Sam napęd*
l 1x - - - - - - - l - 900,00

nr ref. 1216560
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

Zestaw fotokomórek Master Pro 180 
Więcej informacji na str. 119

nr ref. 1841116 Ref. 1841216

454,00 zł 230,00 zł
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Ogólne 
4m / 400 kg

Szczegółowe 
4 m i 170 kg
3 m i 300 kg
2.6 m i 400 kg

Dane instalacyjne*
1. Ixengo L 3S RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. ��Wideodomofon

4. Centralka sterująca

Typowa instalacja

Elektrozamek zalecany dla skrzydła bramy  
powyżej 2 m

Intensywne użytkowanie

955 mm

100 mm

max. 465 mm

955 mm

100 mm

max. 465 mm

Zasilanie 220-230 V - 50-60 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 160 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 183 mm

Zasilanie silnika 24 Vdc

Pobór mocy (maks.) 40 W

Oświetlenie 500 W maximum

Zasilanie akcesoriów 24 Vdc / 1,200 mA

Siła napędu 2000 N

Zakres pracy 465 mm

Czas otwierania do 90° bez strefy  
spowolnienia i przy maksymalnej prędkości

10 do 34 s, w zależności  
od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS 433,42 MHz

Maksymalna liczba możliwych  
do zapisania w pamięci urządzeń  
zdalnego sterowania

40

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy -20°C do +60°C

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

1
2

3

4
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Ixengo L 230 V RTS

Solidny, wydajny
i łatwy w montażu
Wydajność 
	 > ��Możliwość otwierania skrzydeł 

o długości do 4 m i wadze do 400 kg
 
Łatwość instalacji 
	 > �Fix&Go - Intuicyjna aplikacja do łatwego  

i szybkiego montażu napędu
	 > �Łatwy dostęp do zacisków z tyłu silnika

> �Szeroka oferta uchwytów umożliwiająca 
adaptację do różnego rodzaju instalacji

> �Łatwy do poziomowania dzięki 
odpowiedniemu kształtowi

> �Możliwość miękkiego stopu (zatrzymania)
 
Bezpieczeństwo
	 > ��Mechanizm zapewnia doskonałą odporność 

na działanie silnych wiatrów
> �Praktyczne i bezpieczne rozsprzęglenie 

kluczem patentowym

Łatwe ustawienia
	 > �Jeden przycisk do programowania
	 > Jeden przycisk do parowania pilotów
	 > �12 przełączników do ustawień 

zaawansowanych
	 > �Możliwość poszerzenia instalacji 

- szeroka oferta akcesoriów z zakresu 
komfortu i bezpieczeństwa

Pakiety

Napęd śrubowy do bram skrzydłowych

Indywidualny klucz rozsprzęglający

SKRZYDŁO DO 4 M    400 KG

Napęd
Ixengo L 
230 V 

Centralka
CB 230 RTS

Keytis 2 
RTS

Lampa
ostrzegawcza 
Eco Pro 24V

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Mocowanie 
do słupka 
spawane

Mocowanie 
do słupka 
przykręcane

Cena zł

Ref. 1841212 Ref. 1841026 Ref. 9020138 Ref. 1841155 Ref. 9019511 Ref. 9019502

Standard pack RTS
l2x l l1x - l - l 2299,00

Ref. 1216435

Comfort pack RTS
l2x l l2x l l l 2599,00

Ref. 1216433

Sam napęd*
l1x - - - - - l 855,00

Ref. 1216436

 * Bez elektroniki - do aplikacji jednoskrzydłowej – do pracy konieczna centrala CB 230 RTS
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 220-230 V - 50-60 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 160 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 183 mm

Napięcie silnika 230 V

Pobór mocy (maks.) 210 W

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego 230 V - 60 W

Napięcie zasilania akcesoriów 24 V AC / 360 mA

Siła napędu 2000 N

Zakres pracy 480 mm

Czas otwierania do 90°  
od 15 do 30 sekund  
w zależności od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania
urządzeń sterowania zdalnego

128 kanałów (maks.)

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Ogólne 
4m / 400 kg

Szczegółowe
4 m i 170 kg
3 m i 300 kg
2,6 m i 400 kg

Dane instalacyjne*

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

100

953

max. 480

100

953

max. 480
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1. Ixengo L 230 V RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. ��Wideodomofon

4. Centralka sterująca RTS

Typowa instalacja

Elektrozamek zalecany dla skrzydła bramy 
powyżej 2 m

Akcesoria dodatkowe

Użytkowanie standardowe

1
2

3

4

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

Radiowy zestaw bezpieczeństwa
Więcej informacji na str. 98

Mechaniczny zestaw  
krańcowy 
Więcej informacji na str. 99

nr ref. 1841116 nr ref. 9019589 nr ref. 9019745
454,00 zł 2200,00 zł 108,00 zł
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Ixengo S 3S RTS

Trwały, efektywny
i bezpieczny do
standardowych bram
metalowych
Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość 
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Trwałość
	 > Łagodne domykanie. 
 
Spełnia Twoje potrzeby w zakresie
efektywności 
	 > ��Instalacja nie wymaga specjalistycznych 

narzędzi ani spawania.
	 > ��Regulowane wsporniki dopasują napęd  

do każdej bramy.
	 > ��Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy  

jeden napęd.
 
Bezpieczeństwo
	 > ��Niecofający się mechanizm zapewnia.  

bardzo wysoką odporność na silny napór 
wiatru i innych sił.

	 > ��Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie  
i otwieranie bramy od zewnątrz.

 
�Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach 
trudno dostępnych dla doprowadzenia 
przewodów zasilających

Pakiety

Napęd teleskopowy do bram skrzydłowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

SKRZYDŁO DO 1,8 M    200 KG

Mechaniczny zewnętrzny  
system rozsprzęglający

Napęd  
Ixengo S 24 V 

Centralka 3S  
Ixengo RTS 

Keygo RTS Akumulator 
awaryjny

Lampa 
ostrzegawcza 
Master Pro 24 V 
antenna RTS

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Cena zł

Ref. 1841149 Ref. 1841064 Ref. 9001001 Ref. 9014082 Ref. 1841155

Standard pack RTS
l2x l l - - - 2406,00

Ref. 1216308

Comfort pack RTS
l2x l l l l l 2522,00

Ref. 1216310

Sam napęd*
l 1x - - - - - 896,00

Ref. 1216239

 * Bez elektroniki - do aplikacji jednoskrzydłowej – do pracy konieczna centrala CB 3S Ixengo
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Regulowane mocowanie
do słupka (wersja krótka)
Więcej informacji na str. 97

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

Zestaw fotokomórek Master Pro 180 
Więcej informacji na str. 119

nr ref. 1841116 nr ref. 9014609 Ref. 1841216

454,00 zł 190,00 zł 230,00 zł

1. Ixengo S 3S RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. ��Wideodomofon

4. Centralka sterująca 3S RTS

Typowa instalacja
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Intensywne użytkowanie

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

Zasilanie 230 V - 50 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 210 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 103 mm

Napięcie silnika 24 Vdc

Pobór mocy (maks.) 40 W

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego 500 W maks.

Napięcie zasilania akcesoriów 24 Vdc / 1,200 mA

Siła napędu 2000 N

Zakres pracy 280 mm

Czas otwierania do 90°
16 do 28 sekund
w zależności od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

40 kanałów (maks.)

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy -20°C do +60°C

10
2

80

80

1027

1027

713 280
10

10
2

80

80

1027

1027

713 280
10

1
2

3

4
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SKRZYDŁO DO 3 M    350 KG

Ixengo JS 230 V 
motor

Centralka  
CB 230 RTS

Keytis 2 RTS Lampa 
ostrzegawcza 
Eco Pro 230V

Fotokomórki 
Master Pro Bitech

Cena zł

nr ref. 1841212 nr ref. 1841026 nr ref. 9020138 nr ref. 1841155

ECO Comfort pack RTS
l 2x l l 2x l l 2050,00 zł

nr ref. 1216546

Sam napęd prawy*
l 1x - - - - 800,00 zł

nr ref. 1216548

Sam napęd lewy*
l 1x - - - - 800,00 zł

nr ref. 1216549

Ixengo JS 230 V RTS

Solidny, wydajny i łatwy 
w instalacji   
Bezpieczeństwo

>> �Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo 
wysoką odporność na silny napór wiatru i 
innych sił.
>> �Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za 
pomocą indywidualnego kluczyka.

Łatwa instalacja
>> Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go
>> I�ntuicyjna aplikacja dla łatwego i udanego 
mocowania napędu oraz do zapewnienia 
zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.

Łatwe ustawienia
>> �Jeden przycisk do nauki własnej działania 
bramy.
>> �Jeden przycisk do programowania zdalnego 
sterowania.
>> �12 przełączników do ustawień 
zaawansowanych.

Brama zabezpieczona
>> �Miękki stop i regulowana wartość momentu 
obrotowego.

Pakiety

 * Bez elektroniki - do aplikacji jednoskrzydłowej – od użycia zewnętrzna centrala sterująca CB 230

Indywidualny klucz  
rozsprzęglający

Napęd teleskopowy do bram skrzydłowych
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Budownictwo jednorodzinne    Półintensywne użytkowanie
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Wymiary [mm]

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 220-230 V - 50-60 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 180 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 150 mm

Napięcie silnika 230  Vac

Pobór mocy (maks.) 280 W

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego 230 V - 60 W

Napięcie zasilania akcesoriów 24 Vac / 360 mA

Siła napędu 3000 N

Zakres pracy 300 mm

Czas otwierania do 90°
7 do 19s sekund
w zależności od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

128 kanałów (maks.)

Stopień ochrony IP 54

Temperatura pracy -20°C do +55°C

Akcesoria dodatkowe

Typowa instalacja

1.  Ixengo JS 230 V
2.  Lampa ostrzegawcza
3.  Wideodomofon
4.  Centralka sterująca RTS

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

75

98

53

300 mm max.

48

970 

18
7

19
1

19
2

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

Radiowy zestaw bezpieczeństwa
Więcej informacji na str. 98

nr ref. 1841116 nr ref. 9019589

454,00 zł 2200,00 zł

75

98

53

300 mm max.

48

970 

18
7

19
1

19
2

Ogólne 
3m / 350 kg

Szczegółowe 
3 m i 200 kg
2.75 m i 280 kg
2.5 m i 350 kg

* Dane instalacyjne

Elektrozamek zalecany dla skrzydła bramy 
powyżej 2 m
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Axovia 220B io

Gotowy do łatwej instalacji
Napęd gotowy do łatwego uruchomienia 
	 > �Przy użyciu tylko pilota, napęd jest gotowy 

do pracy w 2 minuty.
	 > �Wbudowane układy elektroniczne skracają 

czas uruchamiania.
	 > �Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe 

eliminują potrzebę mocowania odbojników  
w podłożu.

	 > Łatwe ustawianie położeń krańcowych.
	 > �Po wykonaniu testowego ruchu skrzydłami 

bramy nie potrzeba wykonywać żadnych 
dodatkowych ustawień.

 
Szybkość i bezpieczeństwo 
	 > Krótki czas otwierania: 90° w 10 sek.
	 > �Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny 

napór wiatru i innych sił.
�	 > �Łatwość odblokowania dla ręcznego 

otwierania bramy.
�	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 

zasilania awaryjnego w postaci zestawu 
akumulatorów.

Dbałość o stan bramy 
�	 > �Zachowany jest naturalny sposób otwierania 

bramy bez nadwyrężania jej konstrukcji.
�	 > Łagodne domykanie.

Wygodne użytkowanie 
	 > �Automatyczne zamykanie się bramy  

po upływie określonego czasu.
	 > �Otwieranie jednego skrzydła dla pieszego, 

sterowane przewodowo lub bezprzewodowo.

Pakiety

Axovia 220B Centrala 3S Axovia 
io + Keygo io

Zestaw 
fotokomórek
Master Pro  
- Bitech

Lampa  
ostrzegawcza
io 24V

Akumulator
awaryjny

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841141 nr ref. 1841155 nr ref. 9016924 nr ref. 9001001

Pakiet EE
l 2x l l - - - 2816,00

nr ref. 1216526

Pakiet 
Connexoon l 2x l l - - - 3076,00
nr ref. 1216512

Pakiet 
Comfort io l 2x l 2x (Keygo) l l l 24 3700,00
nr ref. 1216506

Krańcówki zintegrowane
z ramieniem

Napęd z ramieniami do bram skrzydłowych

garage doorgate

24,0°C

SKRZYDŁO DO 2 M    200 KG
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230 V - 50 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 490 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 250 mm

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie maks. 500 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1200 mA

Czas otwierania do 90° 10 sekund

Częstotliwośc radiowa io 868 - 870 MHz

Maksymalna liczba możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, ...) 38 kanałów (maks.)

Dwukierunkowe (Keytis io, ...) Bez ograniczeń

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa io
w obudowie metalowej
Więcej informacji na str. 112

Zewnętrzne zwolnienie blokady
Więcej informacji na str. 98

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

Connexoon 
Więcej informacji na str. 16

nr ref. 1841207 nr ref. 2400487 nr ref. 1811429

520,00 zł 478,81 zł 710,00 zł

1. Axovia 220B

2. Lampa ostrzegawcza

3. Wideodomofon

4. Centralka 3S io

Typowa instalacja

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

65 mm

938.83
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Axovia 220B RTS

Gotowy do łatwej instalacji	

> ��Przy użyciu tylko pilota, napęd jest 
gotowy do pracy w 2 minuty.

> �Wbudowane układy elektroniczne 
skracają czas uruchamiania.

> �Wbudowane w ramiona wyłączniki  
krańcowe eliminują potrzebę mocowania 
odbojników w podłożu.

> Łatwe ustawianie położeń krańcowych.
> �Po wykonaniu testowego ruchu skrzydłami 

bramy nie potrzeba wykonywać żadnych 
dodatkowych ustawień.

 
Szybkość i bezpieczeństwo 
	 > Krótki czas otwierania: 90° w 10 sek.
	 > �Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny 

napór wiatru i innych sił.
	 > �Łatwość odblokowania dla ręcznego 

otwierania bramy.
	 > �Możliwość zamontowania w napędzie 

zasilania awaryjnego w postaci zestawu 
akumulatorów.

Dbałość o stan bramy 
	 > �Zachowany jest naturalny sposób otwierania 

bramy bez nadwyrężania jej konstrukcji.
> Łagodne domykanie.

Wygodne użytkowanie 
	 > �Automatyczne zamykanie się bramy  

po upływie określonego czasu.
> �Otwieranie jednego skrzydła dla pieszego, 

sterowane przewodowo lub bezprzewodowo.

Pakiety

Napęd 24 V DC
Axovia 220B

Pilot Keygo RTS
4 kanałowy

Zewnętrzna
antena RTS

Zestaw 
fotokomórek
Master Pro 
Bitech

Lampa
ostrzegawcza
24 V z anteną

Akumulator
awaryjny

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841064 nr ref. 2400472 nr ref. 1841155 nr ref. 9014082 nr ref. 9001001

Pakiet standard
l 2x l 2x l - - - 24 2816,00

nr ref. 1216501

Pakiet komfort
l 2x l 2x - l l l 24 2997,00

nr ref. 1216502

Krańcówki zintegrowane z ramieniem

Napęd z ramieniami do bram skrzydłowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

SKRZYDŁO DO 2 M    200 KG
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230 V - 50 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 490 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 250 mm

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie maks. 500 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1 A

Czas otwierania do 90° 10 sekund

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Maksymalna liczba możliwych do  
zapisania urządzeń sterowania zdalnego

16

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Zewnętrzne zwolnienie blokady
Więcej informacji na str. 98

Płyty mocujące na nierówne słupki  
Więcej informacji na str. 97

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

nr ref. 1841116 nr ref. 2400487 nr ref. 2400485

454,00 zł 478,81 zł 391,00 zł

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2

65 mm

938.83
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Typowa instalacja

1.  Axovia 220B RTS
2.  Lampa ostrzegawcza
3.  Wideodomofon
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Napęd Axovia
MultiPro io
i ramię
standardowe

Centralka 3S
Axovia io

Keygo io Akumulator
awaryjny

Lampa
ostrze- 
gawcza
io 24 V

Zestaw
fotokomórek

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841142 nr ref. 1841134 nr ref. 9001001 nr ref. 9016924 nr ref. 1841155

Pakiet komfort
l 2x l l 2x l l l 12 5120,00

nr ref. 1216500

Axovia MultiPro 3S io

Uniwersalny napęd
do różnych bram
skrzydłowych
Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość 
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna 
obsługa

Pełna oferta różnych ramion dla bram 
specjalnego zastosowania (patrz str. 84 i 85)

Wydajność i bezpieczeństwo 
	 > Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe.
	 > �Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny 

napór wiatru i innych sił.
	 > Krótki czas otwierania: 90˚ w 15 sek.
	 > �Awaryjne otwieranie aktywowane 

kluczykiem z zewnątrz posesji.

Dbałość o stan bramy 
	 > ��Zachowany jest naturalny sposób otwierania.

bramy bez nadwyrężania jej konstrukcji.
	 > ��Łagodne domykanie.

Technologia io-homecontrol® 
	 > ��Kompatybilność ze wszystkimi produktami 

Somfy działającymi w technologii io.
	 > ��Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje 

sygnał zwrotny od sterowanego obiektu.
	 > ��Dołączenie do systemu TaHoma® umożliwia 

zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, 
w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Pakiety

Ograniczniki z odlewów aluminiowych

Napęd z ramieniami do bram skrzydłowych

Dwukierunkowe połączenie radiowe

garage doorgate

24,0°C

SKRZYDŁO DO 2.5 M    300 KG
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SKRZYDŁO DO 2.5 M    300 KG

Wymiary zewnętrzne (dla standardowego ramienia) [mm]:

Specyfikacja techniczna (dla standardowego ramienia):

Zasilanie 230 V - 50 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 450 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 400 mm

Zasilanie silnika 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie Maks. 500 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1200 mA

Czas otwierania do 90° 15 s

Częstotliwość radiowa io 868 - 870 MHz

Maksymalna liczba możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, ...) 38

Dwukierunkowe (Keytis io, ...) Bez ograniczeń

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura kodowa io
Więcej informacji na str. 112

Przełącznik kluczowy
przewodowy
Więcej informacji na str. 98

Zestaw mocujący na wąski słupek
Więcej informacji na str. 97

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

nr ref. 1841207 nr ref. 1841021 nr ref. 9014360

520,00 zł 204,00 zł 262,00 zł

1. Axovia MultiPro 3S io

2. Lampa ostrzegawcza

3. Przełącznik kluczykowy / Wideodomofon

4. Centralka sterująca

Sposoby instalacji

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2
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Axovia MultiPro 3S RTS

Uniwersalny napęd
do różnych bram
skrzydłowych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość 
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Pełna oferta różnych ramion dla bram specjalnego 
zastosowania (patrz str. 84 i 85) 

Wydajność i bezpieczeństwo 
	 > �Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe
	 > �Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny 

napór wiatru i innych sił
	 > �Krótki czas otwierania: 90° w 15 sek.
	 > �Awaryjne otwieranie aktywowane kluczykiem  

z zewnątrz posesji 

Dbałość o stan bramy 
	 > �Zachowany jest naturalny sposób otwierania 

bramy bez nadwyrężania jej konstrukcji
	 > �Łagodne domykanie

Kompatybilność z układami zasilania energią 
słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach 
trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów 
zasilających

Pakiety

Wzmocniony kołnierz aluminiowy

Napęd z ramieniami do bram skrzydłowych

Ograniczniki z odlewów aluminiowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

SKRZYDŁO DO 2,5 M    300 KG

Napęd Axovia
MultiPro RTS  
i ramię
standardowe

Centralka 3S 
RTS

Keygo RTS Akumulator
awaryjny

Lampa
ostrzegawcza
24 V DC z 
anteną

Fotokomórki 
Master Pro 
Bitech

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 1841143 nr ref. 1841064 nr ref. 9001001 nr ref. 9014082 nr ref. 1841155

Pakiet standard
l 2x l l 2x - - - 12 3570,00

nr ref. 1216496

Pakiet komfort
l 2x l l 2x l l l 12 4201,00

nr ref. 1216497

Dwa napędy bez 
centrali l 2x - - - - - - 2595,00
nr ref. 1216499
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Wymiary zewnętrzne (dla standardowego ramienia) [mm]:

Specyfikacja techniczna (dla standardowego ramienia)

Zasilanie 230 V - 50 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem* 450 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu** 400 mm

Zasilanie napędu 24 V DC

Pobór mocy (maks.) 130 W

Oświetlenie Maks. 500 W

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1200 mA

Czas otwierania do 90° 15 s

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Maksymalna liczba możliwych do  
zapisania urządzeń sterowania zdalnego

40 kanałów

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Przełącznik kluczowy przewodowy
Więcej informacji na str. 98

Zestaw mocujący na wąski słupek
Więcej informacji na str. 97

Wideodomofony
Więcej informacji na str. od 122 do 135

nr ref. 1841116 nr ref. 1841021 nr ref. 9014360

454,00 zł 204,00 zł 262,00 zł

1. Axovia MultiPro 3S RTS

2. Lampa ostrzegawcza

3. Przełącznik kluczykowy / Wideodomofon

4. Centralka sterująca 3S RTS

Typowa instalacja

* patrz strona 64 rysunek 1 
** patrz strona 64 rysunek 2
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Axovia MultiPro - specjalne ramiona

SKRZYDŁO DO 2 M    100 KG

SKRZYDŁO DO 2 M    100 KG

Dzięki różnym ramionom napęd może być zastosowany w różnorodnych instalacjach
Specjalne ramiona służą do:
	 > otwierania na pochyłościach do 20%
	 > otwierania na zewnątrz
	 > szerokiego otwierania aż do 150°
	 > instalacji przy małej ilości miejsca za skrzydłem

Różne długości ramion dla dopasowania
do konkretnej instalacji

Szerokie otwieranie aż do 150° lub mała ilość miejsca za skrzydłem

Otwieranie na zewnątrz
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+ długie ramię od strony bramy

Ramię zakrzywione
+ średnie ramię
od strony bramy

Ramię
zakrzywione
+ krótkie
ramię
od strony
bramy

  

800      1000        1200         1400     1600           1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Wy
m

iar
 (B

)
 

Długość (L)
Dimension B

90° 

Length L  

885 mm 

162 mm min

 

 

 

Room 
behind leaf

150° max

LengthL

885 mm 

Obowiazkowe
blokady

Ramię napędu Ramię bramy Uchwyt ramienia
napędu Cena zł

Ramię ślizgowe
l l l 505,00

nr ref. 9019893

Ramiona napędu Ramiona bramy Uchwyt ramienia napędu

Ramię zakrzywione lewe

nr ref. 9019894

180,00 zł

Ramię od strony bramy  

- krótkie - nr ref. 9019896

191,00 zł

Stalowy uchwyt ramienia napędu

nr ref. 9019899

60,80 zł

Ramię od strony bramy  

- średnie - nr ref. 9019897

215,00 złRamię zakrzywione prawe

nr ref. 9019895

180,00 zł Ramię od strony bramy  

- długie - nr ref. 9019898

283,00 zł
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SKRZYDŁO DO 2 M    100 KGOtwieranie na pochyłości do 20%

SKRZYDŁO DO 2,5 M    300 KGSpecjalne mocowanie do słupka / Kąt otwierania do 120°
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Średnie ramię napędu
+ ramię ślizgowe 

Dimension B

C min

90° 

Length L 

 

Zalecana
blokada

Room behind leaf

Dimension B

A

Room behind leaf
C  min
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Length L
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Średnie ramię napędu + średnie ramię od strony
bramy 
C min = 500 mm

Krótkie ramię
napędu + krótkie
ramię od strony bramy

C min = 400 mm

  

Długie ramię napędu + długie ramię od strony bramy
C min = 60 mm
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Obowiązkowa 
blokada

Zalecana
blokada

Zalecana
blokada

Obowiazkowa
blokada

Otwieranie < 90°

120° > otwieranie > 90° (A min = 150 mm)

Średnie ramię
napędu + krótkie
ramię od strony bramy

Długie ramię napędu
+ średnie ramię od strony bramy

C mini = 800mm

C mini = 800mm

Dimension B

A

Room behind leaf
C  min

90° 

Length L
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Średnie ramię napędu + średnie ramię od strony
bramy 
C min = 500 mm

Krótkie ramię
napędu + krótkie
ramię od strony bramy

C min = 400 mm

  

Długie ramię napędu + długie ramię od strony bramy
C min = 60 mm
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Obowiązkowa 
blokada

Zalecana
blokada

Zalecana
blokada

Obowiazkowa
blokada

Otwieranie < 90°

120° > otwieranie > 90° (A min = 150 mm)

Średnie ramię
napędu + krótkie
ramię od strony bramy

Długie ramię napędu
+ średnie ramię od strony bramy

C mini = 800mm

C mini = 800mm

Ramiona napędu Ramiona bramy Uchwyt ramienia bramy

Ramię napędu - krótkie

nr ref. 9019900    236,00 zł

Ramię bramy - krótkie

nr ref. 9019896    191,00 zł

Stalowy uchwyt ramienia 

nr ref. 9019899

60,80 zł

Ramię napędu - średnie 

nr ref. 9019901    252,00 zł

Ramię bramy - średnie

nr ref. 9019897    215,00 zł

Ramię napędu - długie

nr ref. 9019902    256,00 zł

Ramię bramy - długie

nr ref. 9019898    283,00 zł

Ramiona napedu Ramiona bramy Uchwyt ramienia bramy

Ramię po stronie napędu  

- średnie - nr ref. 9019901

252,00 zł

Ślizgowe ramię otwierające

nr ref. 9019903

773,00 zł

Stalowy uchwyt ramienia

nr ref. 9019899

60,80 zł
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Invisio 3S RTS / io
Wbudowany napęd bramy skrzydłowej

Niewidoczny napęd  
do stylowej bramy

Otwieranie na stoku o nachyleniu do 10%

Otwieranie na zewnątrz

Brak miejsca za skrzydłem

Kąt otwierania do 180°

Adaptacja 
do dowolnej 
konfiguracji

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM

Solidny mechanizm

Pozwala zachować oryginalny wygląd bramy 
	 > �Napęd całkowicie wbudowany  

w profil bramy.

Solidny
	 > Niezawodny napęd.

Centralka sterująca  3S
	 > �Szybki montaż, możliwość dostosowania  

do indywidualnych potrzeb, intuicyjna 
obsługa.

> �Wszystkie funkcje 3S dostosowane  
do wbudowanego napędu.

Możliwość dostosowania  
do wszystkich konfiguracji
	 > �Wszystkie sposoby otwierania.
	 > �Wszystkie kształty skrzydeł, skrzydła gładkie 

lub w formie kraty, wykonane z aluminium 
lub żelaza.

	 > �Ograniczniki końcowe wbudowane  
w dolny zawias.

Skuteczny i pracujący w sieci
	 > Otwieranie do 90° w 15 sekund.
	 > �Zdalne włączanie i sterowanie  

przy użyciu TaHoma®.

Pełna gama akcesoriów

garage doorgate

24,0°C

DO 3 M    150 KG NA SKRZYDŁO

nr ref. 1216395 

5353,00 zł
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Wymiary ogólne
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Osłona
nr ref. 9017676

Zawias górny
nr ref. 9018292

Kapturek i uszczelki
nr ref. 9017675Płytka montażowa 

napędu

Napęd
nr ref. 1216395

Aluminiowy profil 
bramy

Płytka dolna

Pierścień nylonowy, 
zacisk, zawias dolny

nr ref. 9018296

Sposób integracji

Charakterystyka techniczna

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz

Napięcie zasilania silnika 24 V DC

Zasilanie akcesoriów 24 V DC / 1200 mA

Czas otwierania do 90° 15 s

Częstotliwość sygnału RTS 433,42 MHz

Częstotliwość radiowa io 868 - 870 MHz

Liczba układów zdalnego sterowania
RTS-maksymalnie  
40 kanałów  
io-maksymalnie 38 kanałów

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Masa napędu 6,5 kg

Budownictwo wielorodzinne  Intensywne użytkowanie

Produkt na zamówienie specjalne. 
Prosimy o kontakt z Somfy Polska.

nr ref. 1216395 

5353,00 zł
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Centralka sterująca 3S io
 

Szybka instalacja, 
możliwość ustawień 
każdego parametru  
z osobna, menu intuicyjne
Szybka instalacja 
	 > �Gotowa do pracy w 2 minuty.
	 > �Wszystkie ustawienia wstępnie zaprogramowane.
	 > �W trybie automatycznego zapamiętywania 

wszystkie parametry są ustawione i automat 
jest zdolny do pracy.  

W pełni konfigurowalny
	 > �Posiada możliwość doboru parametrów  

do niestandardowej pracy.
	 > �Szeroka gama podłączenia do centrali 

akcesoriów bezpieczeństwa.
	 > �Możliwość podłączenia oświetlania strefy  

(np. Halogen 500W).
	 > �Wyjścia do sterowania różnymi typami 

automatyki.
	 > �Możliwość zastosowania ogniwa 

fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu
	 > �Wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne 

poruszanie po menu.
	 > �System programowania uniemożliwia 

popełnianie błędów.
	 > �Różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń 

przewodów eliminujące błędy w podłączaniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy 
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu 

pracy automatu.
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów 

błędów oraz zakłóceń pracy automatu.
	 > �Wyświetlana liczba cykli pracy,  

raporty błędów, itp.

Technologia radiowa io-homecontrol® 
	 > �Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami  

Somfy działającymi w technologii io.
	 > �Informacja zwrotna na wszystkich 

dwukierunkowych pilotach.
	 > �Zdalne sterowanie przy pomocy TaHoma®.

Pakiety

Sterowanie do napędów bram skrzydłowych

Dwukierunkowe połączenie radiowe

Centrala
sterująca 3S
Axovia

Centrala
sterująca 3S
Ixengo

Centrala
sterująca 3S 
Invisio io

Pilot  
Keygo io
4 kanałowy

Sztuk
na
palecie

Cena
zł

nr ref. 1841142 nr ref. 1841150 nr ref. 1841134

Centrala 
sterująca 3S 
Axovia io  
+ 2 Keygo

l - - l 2x 45 1088,00

nr ref. 1841141

Centrala sterująca 
3S Axovia io  
bez pilotów

l - - - 15 880,00

nr ref. 1841142

Centrala sterująca 
3S Ixengo io  
+ 2 Keygo - l - l 2x 15 1100,00

nr ref. 1841148

Centrala sterująca 
3S Ixengo io  
bez pilotów - l - - 15 950,00

nr ref. 1841150

garage doorgate

24,0°C
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura kodowa io
Więcej informacji na str. 112

�Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Lampa ostrzegawcza
24 V z anteną io
Więcej informacji na str. 116

Zestaw fotokomórek Master Pro 180 
Więcej informacji na str. 119

nr ref. 1841207 nr ref. 9001001 nr ref. 9016924 Ref. 1841216

520,00 zł 99,00 zł 239,00 zł 230,00 zł

180

90

225

*Terminal zarezerwowany dla Ixengo w wersji 24 V z wyłącznikami 
krańcowymi

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz

Moc 800 W (z 500 W oświetleniem)

7-przyciskowy interfejs  
programowania

3-znakowy wyświetlacz LCD

Częstotliwość radiowa io 868 - 870 MHz

Ilość możliwych do zapisania 
urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, ...): 
- �Sterowanie bramą: maks. 30 kanałów
- �Sterowanie oświetleniem: maks. 4 kanały
- Sterowanie urządzeniami dodatkowymi:  
maks. 4 kanały
Dwukierunkowe - Bez ograniczeń

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Kompatybilność z napędami Axovia 220B
Axovia MultiPro
Ixengo S 24V
Ixengo L 24V

Ogólny schemat połączeń
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Centrala
sterująca 3S
Axovia

Centrala
sterująca 
3S Ixengo 
RTS

Pilot  
Keygo RTS
4 kanałowy

Sztuk  
na palecie

Cena zł

nr ref. 1841143 nr ref. 1841149 nr ref. 1841064

Centrala sterująca 
3S Axovia RTS  
bez pilotów

l - - 15 670,00

nr ref. 1841143

Centrala sterująca 
3S Ixengo
RTS + 2 Keygo - l l 2x 15 870,00

nr ref. 1841147

Centrala sterująca 
3S Ixengo
RTS bez pilotów - l - 15 800,00

nr ref. 1841149

Centralka sterująca 3S RTS
 

Szybka instalacja,
możliwość ustawień 
każdego parametru  
z osobna, menu intuicyjne
Szybka instalacja 
	 > �Gotowa do pracy w 2 minuty.
	 > �Wszystkie ustawienia wstępnie 

zaprogramowane.
	 > �W trybie automatycznego zapamiętywania 

wszystkie parametry są ustawione i automat 
jest zdolny do pracy.  

W pełni konfigurowalny
	 > �Posiada możliwość doboru parametrów  

do niestandardowej pracy.
	 > �Szeroka gama podłączenia do centrali 

akcesoriów bezpieczeństwa.
	 > �Możliwość podłączenia oświetlania strefy  

(np. Halogen 500W).
	 > �Wyjścia do sterowania różnymi typami 

automatyki.
	 > �Możliwość zastosowania ogniwa 

fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu
	 > �Wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne 

poruszanie po menu.
	 > �System programowania uniemożliwia 

popełnianie błędów.
	 > �Różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń 

przewodów eliminujące błędy w podłączaniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy 
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu 

pracy automatu.
	 > �Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów 

błędów oraz zakłóceń pracy automatu.
	 > �Wyświetlana liczba cykli pracy,  

raporty błędów, itp.

Technologia radiowa io-homecontrol® 
	 > �Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami  

Somfy działającymi w technologii io.
	 > �Informacja zwrotna na wszystkich 

dwukierunkowych pilotach.
	 > �Zdalne sterowanie przy pomocy TaHoma®.

Pakiety

Sterowanie do napędów bram skrzydłowych

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z PANELEM 

SŁONECZNYM
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Wymiary [mm]:

Specyfikacja techniczna

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Akumulator awaryjny
Więcej informacji na str. 121

Lampa ostrzegawcza
24 V z anteną RTS
Więcej informacji na str. 116

Zestaw fotokomórek Master Pro 180 
Więcej informacji na str. 119

nr ref. 1841116 nr ref. 9001001 nr ref. 9014082 Ref. 1841216

454,00 zł 99,00 zł 239,00 zł 230,00 zł

*Terminal zarezerwowany dla Ixengo w wersji 24 V z wyłącznikami 
krańcowymi

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz

Moc 800 W (z 500 W oświetleniem)

7-przyciskowy interfejs programowania 3-znakowy wyświetlacz LCD

Częstotliwość radiowa RTS 433.42 MHz

Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
sterowania zdalnego

40

Ogólny schemat połączeń

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Kompatybilność z napędami Axovia 220B
Axovia MultiPro
Ixengo S 24V
Ixengo L 24V
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CB 230 RTS
230 V   DO IXENGO S/L 230 V

Do skutecznego sterowania 
Ixengo 230 V
Zabezpieczenie bramy
	 > �Łagodne zatrzymywanie i regulowany 

moment obrotowy

Łatwość dokonania ustawień
	 > �Nauka przebiegu skrzydeł bramy przy użyciu 

jednego przycisku
	 > �Programowanie układów zdalnego 

sterowania przy użyciu jednego przycisku
	 > �12 przełączników do dokonywania ustawień 

zaawansowanych

Dostosowana do potrzeb instalacja  
z możliwością rozszerzenia i modernizacji
	 > �Szeroka gama akcesoriów zapewniających 

komfort i bezpieczeństwo

Łatwość podłączenia silników i akcesoriów
   	> Wtykowy zespół listew zaciskowych

Łatwość utrzymania
	 > �Diagnostyka w trybie natychmiastowym: 

przekazywane w czasie rzeczywistym 
wskazania stanu urządzenia

Układ sterowania napędami bramy skrzydłowej

Pakiety
Cena zł

Control Box CB 230 RTS
l 700,00

nr ref. 1841212
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Zasilanie sieciowe 220-230 V - 50-60 Hz

Maksymalne zużycie energii 210 W

Interfejs programowania
2 przyciski, 12 przełączników typu 
DIP switch, trymer, 7 diod LED

Częstotliwość sygnału RTS 433,42 MHz

Ilość nadajników zdalnego  
sterowania

maksymalnie 128 kanałów

Stopień ochrony IP 44
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Ogólny schemat połączeń

Wymiary

236

100194

Akcesoria dodatkowe

Klawiatura radiowa RTS
w obudowie metalowej 
Więcej informacji na str. 114

Wideodomofon
Więcej informacji na stronach 122-135

Radiowy zestaw bezpieczeństwa h 58
Więcej informacji na stronie 98

��Elektrozamek 12 V  
Więcej informacji na stronie 98

nr ref. 1841116 nr ref. 9019589 nr ref. 9019552

454,00 zł 2200,00 zł 545,90 zł

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Kompatybilne napędy Ixengo L 230 V  
Ixengo JS 230 V

Specyfikacja techniczna

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TX RX

220-230 V
50-60 Hz

or

24 Vdc

230 V
60 W max.

M1 M2

Radio safety edge 
kit rubber h 58

Radiowy zestaw
bezpieczeństwa h 58
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Dane techniczne central sterujących

Control Box 3S RTS / io CB 230 RTS

Charakterystyka ogólna

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz 220-230 V - 50-60 Hz

Pobór mocy (maks.) 800  W (z oświetleniem 500 W) 210 W

Interfejs programowania 7 przycisków - 3-znakowy ekran LCD 2 przycisków, 12 przełączników DIP, 1 trymer, 7-znakowy ekran LED

Temperatura pracy od - 20°C do + 60°C - IP 44 od - 20°C do + 60°C - IP 44

Częstotliwość radiowa Somfy

433.42 MHz 868-870 MHz 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, …)
maks. 40 kanałów Razem/Przejście dla pieszych: maks. 

30 kanałów 
Sterowanie oświetleniem: maks. 4 

kanały
Sterowanie wyjściem pomocniczym: 

maks. 4  kanały

Razem/Przejście dla pieszych: maks. 36 kanałów

Dwukierunkowe (Keytis io, Telis io, Composio io, …) Nie dotyczy Bez ograniczeń Nie dotyczy

Połączenia

Programowalne wejście bezpieczeństwa	 Typ Styk bezpotencjałowy:  NC Styk bezpotencjałowy:  NC

	 Kompatybilność Fotokomórki TX/RX (Standard/BUS) - Fotokomórki z odbłyśnikiem -  
Bezpotencjałowa listwa bezpieczeństwa

Fotokomórki TX/RX (Standard) - Fotokomórki z odbłyśnikiem - 
Rezystancyjna listwa bezpieczeństwa

Wejście sterowania przewodowego Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO

Wyjście oświetlenia 230 V - 500 W 230 V - 60 W (jesli nie ma podłączonej lampy ostrzegawczej)

Wyjście lampy ostrzegawczej 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę 230 V - 40 W miganie zarządzane przez lampę

Kontrolowane wyjście zasilania 24V Tak: może być użyte do autotestu fotokomórek Tak: może być użyte do autotestu fotokomórek TX/RX lub fotokomórek z 
odbłyśnikiem

Wyjście testowe akcesoriów bezpieczeństwa Tak: może być użyte dla fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwy 
bezpieczeństwa Tak: może być użyte do autotestu listwy bezpieczeństwa  8,2 kΩ

Zasilanie akcesoriów 24 V - 1.2 A maks. 24 V AC - 360 mA maks.

Sterowanie elektrozamkiem Zasilany styk NO - Programowalny: 24 V lub 12 V Impulsowe 12 V (moduł elektrozamka - opcja)

Wejście anteny Kompatybilne z anteną RTS  
(nr ref. 2400472)

Kompatybilne z anteną io  
(nr ref.  9013953) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472)

Wejście akumulatora awaryjnego
Autonomia

Kompatybilne z zestawem akumulatorów 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

24 godziny; 3 cykle; Czas ładowania: 48 h
Nie

Operacje

Tryb wymuszony Przez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterowania napędem Do wyboru – z przełącznikami DIP - tylko na wejściu sterowania  
przewodowego

Sterowanie niezależnym oświetleniem Tak Nie

Opóźnienie czasu świecenia (po ruchu) Programowalne: od 0 do 600 sekund Nie dotyczy

Zamykanie w trybie automatycznym Programowalny czas opóźnienia zamknięcia od 0 do 255 min. Programowalny czas opóźnienia zamykania od 0 do 120 sekund

Pomarańczowe światło ostrzegawcze Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez wyprzedzenia Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez wyprzedzenia

Działanie zabezpieczenia	  Przy zamykaniu Programowalne: stop - częściowe ponowne otwieranie - pełne ponowne 
otwieranie Stop - pełne ponowne otwieranie

	 Przed otwieraniem Programowalne: brak reakcji lub odmowa ruchu Programowalne: brak reakcji lub odmowa ruchu

Otwieranie jednego skrzydła dla pieszych Tak: pełne otwieranie skrzydła połączonego z napędem M1 Tak: pełne otwieranie skrzydła połączonego z napędem M1

Prędkość otwierania Programowalna: 10 możliwych wartości Nieregulowane

Prędkość zamykania Programowalna: 10  możliwych wartości Nieregulowane

Prędkość domykania przy zamykaniu Programowalna: 5  możliwych wartości Programowalne: 0 lub 33% wartości nominalnej prędkości

Blokowanie - zwalnianie elektrozamka Programowalna: aktywne / nieaktywne Programowalne: aktywne / nieaktywne

Ochrona przed intruzami/wiatrem
Poprzez ponowne podanie zasilania do napędu w przypadku wykrycia 

próby wymuszenia ruchu 
(Tylko dla Centralki Axovia 3S)

Nie

Niesymetryczny ruch skrzydeł Programowalny Programowalne

Diagnozowanie Zapis i pokazywanie danych: licznik cykli, licznik cykli z wykrytą 
przeszkodą, ilość zapamiętanych nadajników, dane o ostatnich 10 błędach  6 diód LED określających status

Kompatybilność
Wersja Axovia: Axovia 220B, Axovia Multipro,
Wersja Ixengo: Ixengo S 24 V, Ixengo L 24 V Ixengo L 230 V, Ixengo S 230 V
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Control Box 3S RTS / io CB 230 RTS

Charakterystyka ogólna

Zasilanie sieciowe 230 V - 50 Hz 220-230 V - 50-60 Hz

Pobór mocy (maks.) 800  W (z oświetleniem 500 W) 210 W

Interfejs programowania 7 przycisków - 3-znakowy ekran LCD 2 przycisków, 12 przełączników DIP, 1 trymer, 7-znakowy ekran LED

Temperatura pracy od - 20°C do + 60°C - IP 44 od - 20°C do + 60°C - IP 44

Częstotliwość radiowa Somfy

433.42 MHz 868-870 MHz 433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego

Jednokierunkowe (Keygo io, …)
maks. 40 kanałów Razem/Przejście dla pieszych: maks. 

30 kanałów 
Sterowanie oświetleniem: maks. 4 

kanały
Sterowanie wyjściem pomocniczym: 

maks. 4  kanały

Razem/Przejście dla pieszych: maks. 36 kanałów

Dwukierunkowe (Keytis io, Telis io, Composio io, …) Nie dotyczy Bez ograniczeń Nie dotyczy

Połączenia

Programowalne wejście bezpieczeństwa	 Typ Styk bezpotencjałowy:  NC Styk bezpotencjałowy:  NC

	 Kompatybilność Fotokomórki TX/RX (Standard/BUS) - Fotokomórki z odbłyśnikiem -  
Bezpotencjałowa listwa bezpieczeństwa

Fotokomórki TX/RX (Standard) - Fotokomórki z odbłyśnikiem - 
Rezystancyjna listwa bezpieczeństwa

Wejście sterowania przewodowego Styk bezpotencjałowy:  NO Styk bezpotencjałowy:  NO

Wyjście oświetlenia 230 V - 500 W 230 V - 60 W (jesli nie ma podłączonej lampy ostrzegawczej)

Wyjście lampy ostrzegawczej 24 V - 15 W miganie zarządzane przez centralę 230 V - 40 W miganie zarządzane przez lampę

Kontrolowane wyjście zasilania 24V Tak: może być użyte do autotestu fotokomórek Tak: może być użyte do autotestu fotokomórek TX/RX lub fotokomórek z 
odbłyśnikiem

Wyjście testowe akcesoriów bezpieczeństwa Tak: może być użyte dla fotokomórki z odbłyśnikiem lub listwy 
bezpieczeństwa Tak: może być użyte do autotestu listwy bezpieczeństwa  8,2 kΩ

Zasilanie akcesoriów 24 V - 1.2 A maks. 24 V AC - 360 mA maks.

Sterowanie elektrozamkiem Zasilany styk NO - Programowalny: 24 V lub 12 V Impulsowe 12 V (moduł elektrozamka - opcja)

Wejście anteny Kompatybilne z anteną RTS  
(nr ref. 2400472)

Kompatybilne z anteną io  
(nr ref.  9013953) Kompatybilne z anteną RTS (nr ref. 2400472)

Wejście akumulatora awaryjnego
Autonomia

Kompatybilne z zestawem akumulatorów 9.6V - 1600 mAh  
(nr ref. 9001001)

24 godziny; 3 cykle; Czas ładowania: 48 h
Nie

Operacje

Tryb wymuszony Przez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku sterowania napędem Do wyboru – z przełącznikami DIP - tylko na wejściu sterowania  
przewodowego

Sterowanie niezależnym oświetleniem Tak Nie

Opóźnienie czasu świecenia (po ruchu) Programowalne: od 0 do 600 sekund Nie dotyczy

Zamykanie w trybie automatycznym Programowalny czas opóźnienia zamknięcia od 0 do 255 min. Programowalny czas opóźnienia zamykania od 0 do 120 sekund

Pomarańczowe światło ostrzegawcze Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez wyprzedzenia Programowalne: z wyprzedzeniem 2 sekundowym lub bez wyprzedzenia

Działanie zabezpieczenia	  Przy zamykaniu Programowalne: stop - częściowe ponowne otwieranie - pełne ponowne 
otwieranie Stop - pełne ponowne otwieranie

	 Przed otwieraniem Programowalne: brak reakcji lub odmowa ruchu Programowalne: brak reakcji lub odmowa ruchu

Otwieranie jednego skrzydła dla pieszych Tak: pełne otwieranie skrzydła połączonego z napędem M1 Tak: pełne otwieranie skrzydła połączonego z napędem M1

Prędkość otwierania Programowalna: 10 możliwych wartości Nieregulowane

Prędkość zamykania Programowalna: 10  możliwych wartości Nieregulowane

Prędkość domykania przy zamykaniu Programowalna: 5  możliwych wartości Programowalne: 0 lub 33% wartości nominalnej prędkości

Blokowanie - zwalnianie elektrozamka Programowalna: aktywne / nieaktywne Programowalne: aktywne / nieaktywne

Ochrona przed intruzami/wiatrem
Poprzez ponowne podanie zasilania do napędu w przypadku wykrycia 

próby wymuszenia ruchu 
(Tylko dla Centralki Axovia 3S)

Nie

Niesymetryczny ruch skrzydeł Programowalny Programowalne

Diagnozowanie Zapis i pokazywanie danych: licznik cykli, licznik cykli z wykrytą 
przeszkodą, ilość zapamiętanych nadajników, dane o ostatnich 10 błędach  6 diód LED określających status

Kompatybilność
Wersja Axovia: Axovia 220B, Axovia Multipro,
Wersja Ixengo: Ixengo S 24 V, Ixengo L 24 V Ixengo L 230 V, Ixengo S 230 V
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Zestaw fotowoltaiczny
Kompletne rozwiązanie do bram

Zestaw oferuje proste rozwiązanie pozwalające 
na działanie napędu nawet w miejscach, gdzie 
doprowadzenie napięcia jest niemożliwe.  
W jego skład wchodzą: panel fotowoltaiczny,
akumulatory, skrzynka elektryczna, komplet
przewodów, kontroler ładowania.

Łatwy i szybki montaż
	 > ��do zainstalowania potrzeba 1 godziny
	 > ��w zestawie uchwyt ułatwiający dobranie 

odpowiedniego kąta nachylenia panela

Komfort użytkowania 
	 > ��ta sama siła i szybkość jak przy zasilaniu 

sieciowym 
	 > ��sprawność do 40 dni bez „słońca”  

(10 cykli/dzień)
	 > ��możliwość podłączenia drugiego panelu 

pozwala na szybsze ładowanie akumulatorów
	 > ��diody sygnalizują status systemu

Łatwy w konserwacji 
	 > ��3 lata gwarancji
	 > ��dostępne części zamienne: akumulator, panel 

fotowoltaiczny, kontroler ładowania

Kompatybilny z napędami RTS.
	 > �Axovia 220B, Axovia MultiPRo, Ixengo S 24V, 

Ixengo L 24V, Elixo 500 3S, Elixo Optimo

Pakiety

Panel
fotowoltaiczny

Zestaw
akumulatorów

Przewód
przyłączeniowy napędu

Cena zł

nr ref. 9014337

Zestaw fotowoltaiczny 
do bram l l l 1800,00
nr ref. 9015965

ZASTOSOWANIE:

Typowa Instalacja

1. Napęd
2. �Zestaw  

akumulatorów
3. �Panel  

fotowoltaiczny

2

3

1

Napięcie robocze 24 V DC

Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Stopień ochrony Panel fotowoltaiczny
Obudowa 
akumulatora

IP 44 
IP 20

Długość przewodu Panel fotowoltaiczny
Napęd

10 m 
5 m

Autonomia przy
10 cyklach dziennie

100% naładowania akumulatora od 20 do 40 dni*

2 godz. światła słonecznego 1/2 do 1 dnia

Żywotność akumulatora* 5 lat przy 20°C

Pojemność akumulatora 2 x 12 V - 12 Ah

*Dane mogą się różnić w zależności od rozmiarów, wagi bramy, temperatury otoczenia i ilości podłączonych 
akcesoriów zewnętrznych

Specyfikacja techniczna

Efektywne wykorzystanie 
energii słonecznej
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Zestaw fotowoltaiczny Akcesoria montażowe do bram
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Płyty mocujące na nierówne słupki
dla AXOVIA 220B 
Płyty ułatwiające montaż siłownika przy nietypowych instalacjach.
Rozmiary płyty: 250 x 148 mm
10 otworów: 24 x 12 mm
Grubość blachy: 5 mmnr ref. 2400485 391,00 zł

Zestaw mocujący na wąski słupek
dla Axovia Multi Pro
Do mocowania napędu w przypadku: �- wąskich słupków 

- małej ilości miejsca za otwartymi skrzydłami
nr ref. 9014360 262,00 zł

Regulowane mocowanie do słupka wersja krótka
dla Ixengo S 3S
Dla przysunięcia osi napędu do skrzydła
Dostępne są 4 pozycje

nr ref. 9014609 190,00 zł

Regulowane mocowanie do słupka wersja długa
dla Ixengo S 3S
Dla odsunięcia osi napędu od skrzydła
Dostępnych jest 8 pozycji

nr ref. 9014610 190,00 zł

Mocowanie do słupka spawane
dla Ixengo L
długość 110 mm

nr ref. 9019511 61,80 zł

Wspornik słupka do spawania długość 240 mm
dla Ixengo L
długość 240 mm

nr ref. 9019500 123,60 zł

Płytka montażowa do spawalnego uchwytu słupka
do Ixengo L
Aby dopasować krótki lub długi spawalny uchwyt słupka

nr ref. 9019501 90,00 zł

Mocowanie do słupka przykręcane
dla Ixengo L

nr ref. 9019502 102,00 zł

Uchwyt mocujący z regulacją
dla Ixengo L

nr ref. 9019503 180,30 zł

A K C E S O R I A  M O N TA Ż O W E  D O  B R A M  S K R Z Y D ŁO W Y C H
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Awaryjne otwieranie bramy dla Axovia 220
Otwieranie bramy z zewnątrz przy braku zasilania.
Zestaw zawiera 3 klucze.

nr ref. 2400487 478,81 zł

Awaryjne otwieranie bramy dla Axovia MultiPro
Odłączenie napędu z zewnątrz posesji, dla umożliwienia otworzenia ręcznego.
Odłączenie części elektrycznej umożliwi ręczne otwieranie bramy.

nr ref. 1841021 204,00 zł

Przełącznik kluczowy przewodowy
Sterowane kluczykiem naścienne urządzenie do sterowania do dwóch napędów.

nr ref. 1841201 120,00 zł

Akcesoria montażowe do bram

Elektrozamek 24 V DC
dla Axovia MultiPro, Ixengo S 3S, Ixengo S 230 V, Ixengo L 3S, Axovia 180B, E370D
Do usztywnienia bramy w pozycji zamkniętej.
Zalecany dla bram ze skrzydłami o długości powyżej 2 m lub w okolicy narażonej na silne wiatry.
Instalacja w pionie, razem z zaczepem nr ref. 9011074

nr ref. 9011073 612,00 zł

Zaczep z blokadą elektrozamka
dla Axovia MultiPro, Ixengo S 3S, Ixengo S 230 V, Ixengo L 3S, Axovia 180B, E370D
Do montażu razem z elektrozamkiem nr ref. 9011073 
Rekomendowany dla bram o skrzydłach powyżej 2 metrów lub w miejscach o dużym nasileniu wiatru.

nr ref. 9011074 218,00 zł

Elektrozamek 12 V
dla Ixengo L 230 V
Pakiet zawiera moduł elektryczny 12V oraz pionowy elektrozamek.
Rekomendowany dla bram o skrzydłach powyżej 2 metrów lub w miejscach o dużym nasileniu wiatru.

nr ref. 9019552 545,90 zł

Radiowy zestaw bezpieczeństwa z profilem gumowym h 58
Do pochłaniania energii uderzenia podczas zamykania bramy.
Zestaw zawiera profil gumowy o wysokości 58 mm i długości 2,3 m (nr ref. 9019612) oraz radiowy zestaw 
bezpieczeństwa (nr ref. 1782825).

nr ref. 9019589 2200,00 zł

Radiowy zestaw bezpieczeństwa z profilem gumowym h 90
Do pochłaniania energii uderzenia podczas zamykania bramy.
Zestaw zawiera profil gumowy o wysokości 90 mm i długości 2,3 m (nr ref. 9019612) oraz radiowy zestaw 
bezpieczeństwa (nr ref. 1782825).

nr ref.  9019611 2200,00 zł

L I S T W Y  B E Z P I E C Z E Ń S T WA  D O  B R A M

E L E K T R O Z A M E K  D O  B R A M  S K R Z Y D ŁO W Y C H

A K C E S O R I A  M O N TA Ż O W E  D O  B R A M  S K R Z Y D ŁO W Y C H
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L I S T W Y  Z Ę B AT E  D O  B R A M  P R Z E S U W N Y C H
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do Elixo 500, Elixo Optimo RTS
Oszczędza czas podczas instalacji.
Sztywna i cicha podczas pracy.
Listwa nylonowa ze stalowym wzmocnieniem.
Odcinki o długości 1 m

nr ref. 9011090 59,70zł

Listwa zębata z mocowaniem dolnym
do Elixo 500, Elixo Optimo RTS
Oszczędza czas podczas instalacji.
Sztywna i cicha podczas pracy.
Listwa nylonowa ze stalowym wzmocnieniem.
Odcinki o długości 1 m.

nr ref. 9011089 49,40 zł

Listwa zębata stalowa
do Elixo
Wysoka sztywność i odporność mechaniczna, zalecana dla bram do 2000 kg.
Otwory w listwie umożliwiają mocowanie śrubami lub spawanie.
Odcinki o długości 1 m.

nr ref. 9011069 65,90 zł

Kolumny pod fotokomórki 
Do mocowania fotokomórek przy braku słupków lub ścian.
Fotokomórki są umieszczone 50 cm nad powierzchnią gruntu.
Przewody elektryczne są prowadzone wewnątrz kolumny.
Mocowanie kolumny do podłoża za pomocą 4 śrub (nie ma ich w zestawie).

nr ref. 9017210 781,00 zł

Akumulator awaryjny  
dla Elixo 500 3S
Do zachowania pełnej funkcjonalności napędu i fotokomórki, lampy ostrzegawczej w przypadku 
braku zasilania.

nr ref. 9016732 491,00 zł

Mechaniczny zestaw krańcowy
dla Ixengo L 230 V
Do mechanicznego zatrzymywania napędu podczas otwierania lub zamykania bramy. 
Do zatrzymania jeżeli nie ma wbudowanych w ziemię odbojników.

nr ref. 9019745 108,00 zł

D O D AT K O W E  A K C E S O R I A  E L E K T R Y C Z N E

Napięcie: 24 V DC – 1.2 Ah
Prąd ładowania: 130 mA
Czas pełnego ładowania: 12 do 24 godziny
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Szlabany

S Z L A B A N Y  24 V   

S Z L A B A N Y  230 V     

A K C E S O R I A  D O  S Z L A B A N Ó W   
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Levixo 24V 40 / 60 RTS

Pakiety

Szybki, wydajny  
i niezawodny, stworzony 
dla budownictwa 
wielorodzinnego
Wielorodzinne zastosowanie

>> �Intensywne użytkowanie do 2000 operacji 
dziennie dzięki zastosowaniu silnika 24V
>> �Automatyczne zamykanie z regulowanym 
opóźnieniem
>> �Ustawienia diod LED dla ostrzeżeń
>> �Ustawienie szybkiego zamykania z 
natychmiastowym zamknięciem po detekcji 
fotokomórek
>> �Podświetlenie
>> �Zróżnicowane wejścia przewodowe otwierania 
i zamykania kompatybilne z działaniem 
harmonogramu

Szybki w ruchu
>> �Szybkie otwieranie i zamykanie od 2,5 s do 9 s
>> �Pełna kontrola barierowej prędkości szlabanu, 
dzięki regulowanemu przyśpieszeniu i opóźnieniu.

Bezpieczeństwo użytkownika
>> �Wbudowana detekcja przeszkód dzięki technologii 
enkodera

>> �Regulowany hamulec przy końcowym zamykaniu
>> �Pełna kontrola sił szlabanu z regulowanymi 
momentami otwierania i zamykania

>> �Lampa pomarańczowa z 2 sekundowym 
ostrzeżeniem

Bezpieczeństwo
>> �Mechaniczne i elektroniczne ograniczniki krańcowe 
dla bezpiecznego i dokładnego działania

>> �Niezależne bezpieczniki do ochrony tablicy 
sterowania

Levixo 24V 
40

Levixo 24V 
60

Centralka 
Levixo RTS

Mocowanie 
zaokrąglone 
lub prostokątne

Zaokrąglone 
lub prostokątne 
ramię

Podpora stała 
pod ramię 
szlabanu

Podpora 
fundamentowa 
szlabanu

Cena zł

Levixo 40 24V RTS
l - l - - - - 4020,00

nr ref. 1216588

Levixo 60 24V RTS
- l l - - - - 4135,00

nr ref. 1216589

Mocowanie zaokrąglone 
lub prostokątne - - - l - - - -
strona 106

Zaokrąglone  
lub prostokątne ramię - - - - l - - -
strona 106

Podpora stała pod ramię
- - - - - l - 230,00

nr ref. 9020722

Podstawa fundamentowa
- - - - - - l 103,00

nr ref. 9020719

Szlabany SZLABANY DO 6M Budownictwo wielorodzinne    Intensywne użytkowanie
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Specyfikacja techniczna

Typowa instalacja

1.  Szlaban Levixo 40/60
2.  Ramię
3.  �Podpora pod ramię
4.  Kolumna pod fotokomórki
5.  Lampa ostrzegawcza
6.  Detektor pętli magnetycznej

Wymiary [mm]

Dodatkowe akcesoria

Zasilanie 230 V

Napięcie 24V

Maksymalny pobór mocy 300 W

Zasilanie akcesoriów 24 V / 0.5 A

Maksymalna ilość operacji dziennie  
(otwarcie/zamknięcie)

2 000  
(85 cykli / godz.)

Moment obrotowy napędu                      Levixo 40
                                                                  Levixo 60

130 Nm
260 Nm

Prędkość otwierania                               Levixo 40
                                                                 Levixo 60

2.5 s to 6 s
3 s to 9 s

Częstotliwość RTS 433.42 MHz 

Liczba urządzeń zdalnego sterowania możliwych 
do zapisania w urządzeniu

Maks. 36 kanałów

Stopień ochrony IP 54

Temperatura pracy -20°C do +55°C

Maksymalne długości ramienia*           Levixo 40
                                                                 Levixo 60

4 m
6 m

Podpora ruchoma ramienia
Więcej informacji na stronie 108

Detektor pętli magnetycznej
Więcej informacji na stronie 107

Zestaw diod LED do ramienia
Więcej informacji na stronie 107

Odbój gumowy do ramienia
Więcej informacji na stronie 107

nr ref. 9020720 nr ref. 9020723 nr ref. 9020718  nr ref. 9017045

161,00 zł 425,00 zł 253,00 zł 147,00 zł

1

2

6

3

4 5

362

220 316

85
0

10
10

Szlabany SZLABANY DO 6M Budownictwo wielorodzinne    Intensywne użytkowanie
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Levixo 30 / 50 RTS
SZLABANY DO 3    DO 5 METRÓW

Pakiety

Szlabany

Szlabany drogowe
przeznaczone do pracy 
intensywnej
Dwa modele:
	 > 3 metrowy - czas otwierania 4 sekundy,
	 > 5 metrowy - czas otwierania 8 sekund.

Przeznaczony do intensywnego
użytkowania do 600 cykli dziennie.

Szeroka gama akcesoriów
do profesjonalnego montażu 
	 > �podstawa fundamentowa do zabetonowania,
	 > �podpora stała ramienia,
	 > �kolumny pod fotokomórki,
	 > �odbój gumowy ramienia.

Levixo 30
napęd

Levixo 50
napęd

Centralka
Levixo RTS

Ramię płaskie
3 m

Ramię płaskie
5 m

Podpora stała
pod ramię
szlabanu

Sztuk
na
palecie

Cena zł

nr ref. 9017044

Levixo 30 RTS
l - l - - - 6 3039,00

nr ref. 1216339

Levixo 50 RTS
- l l - - - 6 3296,00

nr ref. 1216340

Levixo ramię 30
- - - l - - 24 237,00

nr ref. 9017041

Levixo ramię 50
- - - - l - 24 366,00

nr ref. 9017042

Levixo podpora 
ramienia - - - - - l 30 204,00
nr ref. 9017044
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Specyfikacja techniczna

Typowa instalacja

1. Napęd Levixo 30/50
2. Centrala sterująca
3. Ramię płaskie
4. Podpora stała pod ramię szlabanu
5. Lampa ostrzegawcza
6. Antena
7. Kolumna pod fotokomórki

Wymiary

Akcesoria dodatkowe

Zasilanie 230 V

Maksymalny pobór mocy 300 W

Zasilania akcesoriów 24 V / 180 mA

Maksymalna ilość operacji dziennie 3 m 1,200

5 m 600

Moment obrotowy                                            3 m
                                                                         5 m

85 Nm
250 Nm

Prędkość otwierania                                       3 m
                                                                         5 m

4 s
8 s

Częstotliwość RTS 433.42 MHz

Ilość urządzeń zdalnego sterowania możliwych
do zapisania w pamięci maks. 36 kanałów

Stopień ochrony IP 24

Temperatura pracy od -10°C do +55°C

Przetestowano dla                                         3 m 
                                                                        5 m

2 mln cykli
1 mln cykli

Lampa ostrzegawcza Master Pro 
230 V - migająca
Więcej informacji na str. 116

Fotokomórki Master Pro Bitech
Więcej informacji na str. 118

Kolumna pod fotokomórki 
Więcej informacji na str. 99

Odbój gumowy do ramienia
Więcej informacji na str. 107

nr ref. 9015034 nr ref. 1841155 nr ref. 9017210  nr ref. 9017045

198,00 zł 160,00 zł 781,00 zł 147,00 zł

3
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Akcesoria do szlabanów

Zestaw mocowania do wysięgnika prostokątnego.

nr ref. 9020725 402,00 zł

Zestaw mocowania do wysięgnika zaokrąglonego.

nr ref. 9020726 402,00 zł

Ramię zaokrąglone 3m
Zaokrąglony profil aluminiowy.
Waga dostosowana do sprężyny kompensacyjnej: 1kg/m.

nr ref. 9020732 563,00 zł

nr ref. 9020733 (x24) cena za 1 szt. 391,00 zł

Ramię zaokrąglone 5m
Zaokrąglony profil aluminiowy.
Waga dostosowana do sprężyny kompensacyjnej: 1kg/m.

nr ref. 9020734 758,00 zł

nr ref. 9020735 (x24) cena za 1 szt. 574,00 zł

Ramię zaokrąglone 6m
Zaokrąglony profil aluminiowy.
Waga dostosowana do sprężyny kompensacyjnej: 1kg/m.

nr ref. 9020736 896,00 zł

nr ref. 9020737 (x12) cena za 1 szt. 701,00 zł

W Y S I Ę G N I K I  D L A  L E V I X O  2 4 V  4 0 / 6 0  R T S

W Y S I Ę G N I K I  D L A  L E V I X O  2 4 V  4 0 / 6 0  R T S  &  L E V I X O  3 0 / 5 0  R T S

Ramię prostokątne 3 m
Prostokątny profil aluminiowy.
Waga dostosowana do sprężyny kompensacyjnej: 1kg/m.

nr ref. 9018250 (x4) cena za 1 szt. 321,00 zł

nr ref. 9017041 (x24) cena za 1 szt. 237,00 zł

Ramię prostokątne 5 m 
Prostokątny profil aluminiowy.
Waga dostosowana do sprężyny kompensacyjnej: 1kg/m.

nr ref. 9018251 (x4) cena za 1 szt. 494,00 zł

nr ref. 9017042 (x24) cena za 1 szt. 366,00 zł

30.6

70

70
30.6

62

30.6

70

38
30.6

62

30.6

70

38
30.6

62

30.6

70

70
30.6

62

30.6

70

70
30.6

62
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YZestaw diod LED do wysięgnika Levixo
Diody LED dla zaokrąglonego lub prostokątnego wysięgnika. 5modułów.

nr ref. 9020718 253,00 zł

Detektor pętli magnetycznej
Zasilanie 24V. Pozwala na automatyczne otwarcie szlabanu dla samochodów i ciężarówek. 
Pracuje z pętlą magnetyczną (nr ref. 9020724).

nr ref. 9020723 425,00 zł

Pętla magnetyczna
Pracuje z detektorem pętli magnetycznej (nr ref. 9020723).

nr ref. 9020724 126,00 zł

Odbój gumowy do ramienia 
W celu złagodzenia skutków kontaktu z pojazdem.
Większa widoczność szlabanu.
Może być umieszczony w górnej lub dolnej części ramienia.
Dostarczony w 12 m rolce z 4 końcówkami.

nr ref. 9017045 147,00 zł

Podpora stała pod ramię w kolorze szarym.
Oparcie dla opuszczonego ramienia.
Statyczna podpora wydłuża żywotność szlabanu.
Do zabetonowania w podłożu.

nr ref. 9020722 230,00 zł

Podstawa stała ramienia szlabanu
Służy jako oparcie dla opuszczonego ramienia.
Zwiększa żywotność szlabanu.
Do zabetonowania w podłożu.

Nr ref. 9017044 204,00 zł

A K C E S O R I A  D L A  L E V I X O  2 4 V  4 0 / 6 0  R T S  &  L E V I X O  3 0 / 5 0  R T S
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Podpora ruchoma ramienia
Oparcie dla opuszczonego ramienia.
Zwiększa żywotność szlabanu.
Do zamocowania na końcu ramienia.

nr ref. 9020720 161,00 zł

Kolumny pod fotokomórki
Kolumny są przeznaczone do zamontowania fotokomórek
zabezpieczających strefę w okolicy szlabanu.
Wysokość od podłoża 50 cm.
Gotowe otwory do schowania kabli łączących fotokomórki z centralą.
Montowane do podłoża czterema śrubami (brak w zestawie).

nr ref. 9017210 781,00 zł

Podstawa fundamentowa do zabetonowania
Wzmacnia mocowanie szlabanu w podłożu.
Poprawia stabilność oraz odporność na najechanie pojazdem.

nr ref. 9017043 129,00 zł

S P E C J A L N E  A K C E S O R I A  L E V I X O  3 0 / 5 0  R T S

Podsawa fundamentowa szlabanu
Do zabetonowania w podłożu.

nr ref. 9020719 103,00 zł

S P E C J A L N E  A K C E S O R I A  D L A  L E V I X O  2 4 V  4 0 / 6 0  R T S

Akcesoria do szlabanów
A K C E S O R I A  D L A  L E V I X O  2 4 V  4 0 / 6 0  R T S  &  L E V I X O  3 0 / 5 0  R T S
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YSprężyna wyważająca 30 do szlabanu Levixo 30

Nr ref. 1782267 196,00 zł

Sprężyna wyważająca 50 do szlabanu Levixo 50

Nr ref. 1782268 196,00 zł

Silnik szlabanu

Nr ref. 1782269 1040,00 zł

Silnik szlabanu + przekładnia 30 do szlabanu Levixo 30

Nr ref. 1782270 1205,00 zł

Silnik szlabanu + przekładnia 50 do szlabanu Levixo 50

Nr ref. 1782271 1205,00 zł

Wyłączniki krańcowe

Nr ref. 1782272 102,00 zł

Mechanizm do awaryjnego otwierania + 2 klucze

Nr ref. 1782273 87,60 zł

Centrala sterująca do szlabanu Levixo 30/50

Nr ref. 1782274 402,00 zł

Uchwyt montażowy ramienia

Nr ref. 1782275 144,00 zł

C Z Ę Ś C I  Z A M I E N N E
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Sterowania
i akcesoria

N A D A J N I K I  I  O D B I O R N I K I  io- H O M E C O N T R O L  ®    

N A D A J N I K I  I  O D B I O R N I K I  R T S    

A K C E S O R I A  B E Z P I E C Z E Ń S T WA     

I N N E  A K C E S O R I A     
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Keygo io
Kieszonkowy nadajnik io do sterowania od 1 do 4 urządzeniami
• Wytrzymały o małych wymiarach
• Odporny na uderzenia i wilgoć
• �Duży centralny przycisk łatwy do naciśnięcia bez konieczności 

patrzenia na pilota
• �Przycisk centralny w różnych kolorach pozwala określić przeznaczenie 

danego sterownika

Ilość kanałów 4

Częstotliwość io - 868.95 MHz - jednokierunkowa

Zasięg radiowy 30 m

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Czas pracy baterii 2 lata

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 59  x 35 x 14 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Uchwyt do pilota Keygo
Służy do zamocowania poprzez wciśnięcie
pilota Keygo w samochodzie za osłoną
przeciwsłoneczną lub do przymocowania
go w dowolnym miejscu (dostarczany
z taśmą samoprzylepną).

Keygo io - nr ref. 1841134 157,00 zł

Klips Keygo - nr ref. 9014991 115,00 zł (cena za 10 szt.)

• Instalacja natynkowa bez okablowania
• Kod master dla pełnego dostępu
• 4 kody do określonych urządzeń
• Podświetlane przyciski

nr ref. 1841207 520,00 zł

Metalowa Klawiatura radiowa io
Metalowa klawiatura do sterowania dwoma urządzeniami
io-homecontrol® z zewnątrz domu

Ilość kanałów 2

Częstotliwość io - 868.95 MHz - jednokierunkowa

Zasięg radiowy 30 m

Zasilanie 3 V - bateria CR2450

Czas pracy baterii 5 lat

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 115 x 95 x 30 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Stopień ochrony IP 44

Nadajniki i odbiorniki io-homecontrol ®  

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
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Ilość kanałów 1

Częstotliwość io - 868.95 MHz - jednokierunkowa

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Wymiary ramki (wys. x szer. x gr.) 80 x 80 x 10 mm

Wymiary modułu (wys. x szer. x gr.) 50 x 50 x 10 mm

Temperatura pracy od 0°C do +60°C

Stopień ochrony IP 30

Smoove 1 io czarny - nr ref. 1811005

219,00 zł

Ramka Silver mat Smoove - nr ref. 9015025

35,70 zł

Smoove 1 io Moduł czarny  
połysk + srebrna matowa ramka
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Specyfikacja techniczna

nr ref. 1841229 390,00 zł

Wyjścia

Ilość 2

Rodzaj Bezpotencjałowe - NO

Typ sterowania Impulsowy

Ilość urządzeń zdalnego sterowania 16/wyjście

Typ sterowania sekwencyjne

Zasilanie 12-24 V DC / 12-24 V AC

Maks. prąd przełączany 3 A

Klasa izolacji elektrycznej Klasa III – bardzo niskie napięcie 
bezpieczne

Wymiary (wys. x dł. x szer.) 110 x 110 x 40 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Stopień ochrony IP 55

Odbiornik sekwencyjny io
Odbiornik do sterowania bramą lub bramą garażową 

Odbiornik do sterowania dowolnym napędem bramy wjazdowej lub bramy 
garażowej za pomocą pilota zdalnego sterowania io.  Stosować urządzenia 
zabezpieczające w przypadku stosowania pilotów dwukierunkowych io, 
Tahoma® i Connexoon:
• Tryb automatyczny i zestaw fotokomórek są wymagane dla 

sterowanego napędu
• Brak informacji zwrotnej o pozycji bramy lub bramy garażowej

NOWOŚĆ
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Keygo RTS - nr ref. 1841064 99,90 zł

Klips Keygo - nr ref. 9014991 115,00 zł (cena za 10 szt.)

nr ref. 1841116 454,00 zł

Nadajniki i odbiorniki RTS

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Ilość kanałów 4

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasięg radiowy 30 m

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Czas pracy baterii 2 lata

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 59 x 35 x 14 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Uchwyt do pilota Keygo
Służy do zamocowania poprzez wciśnięcie
pilota Keygo w samochodzie za osłoną
przeciwsłoneczną lub do przymocowania
go w dowolnym miejscu (dostarczany

z taśmą samoprzylepną).

Keygo RTS
Kieszonkowy nadajnik io do sterowania od 1 do 4 urządzeniami

• Wytrzymały o małych wymiarach
• Odporny na uderzenia i wilgoć
• �Duży centralny przycisk łatwy do naciśnięcia bez konieczności 

patrzenia na pilota
• �Przycisk centralny w różnych kolorach pozwala określić przeznaczenie 

danego sterownika

Klawiatura radiowa RTS
Metalowa klawiatura do sterowania  
dwoma urządzeniami RTS z zewnątrz domu

• ���Instalacja natynkowa bez okablowania
• ���Kod master pełnego dostępu 
• �4 kody do określonych urządzeń
• ���Podświetlane przyciski

Ilość kanałów: 2

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasięg radiowy: 30 m

Zasilanie: 3V - bateria CR2450

Gwarancja: 2 lata

Wymiary  (wys. x dł. x gr.) : 115 x 95 x 30 mm

Temperatura pracy: od -20 °C do +70 °C

Stopień ochrony: 
IP 44 – płytka elektroniczna
przystosowana  
do warunków tropikalnych.
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Ilość kanałów 2

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasięg radiowy 30 m

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Czas pracy baterii 2 lata

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 70 x 41 x 15 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

nr ref. 1841026 56,60 zł

KeytisNS RTS 2 kanałowy
Kieszonkowy nadajnik RTS
do sterowania 1 lub 2 urządzeniami

Ilość kanałów 2

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasięg radiowy 30 m

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Czas pracy baterii 2 lata

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 104 x 74 x 26 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony: IP 31

Nadajnik naścienny RTS
Montowany na ścianie wewnątrz
pomieszczeń nadajnik RTS
do sterowania 1 lub 2 urządzeniami

nr ref. 1841027 114,00 zł
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Ilość kanałów 1

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Wymiary ramki (wys. x dł. x gr.) 80 x 80 x 10 mm

Wymiary modułu (wys. x dł. x gr.) 50 x 50 x 10 mm

Temperatura pracy od 0°C do +60°C

Stopień ochrony IP 30

Ilość kanałów 1

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Zasilanie 3 V - bateria CR2430

Wymiary ramki (wys. x dł. x gr.) 80 x 80 x 10 mm

Wymiary modułu (wys. x dł. x gr.) 50 x 50 x 10 mm

Temperatura pracy od 0°C do +60°C

Stopień ochrony IP 30

Smoove 1 io czarny - nr ref. 1811005

219 zł

Ramka Silver mat Smoove - nr ref. 9015025

35,70 zł

Smoove 1 RTS Moduł czarny  
połysk + srebrna matowa ramka

Smoove Origin RTS 
łącznie z ramką Pure

Ilość kanałów: 2

Zasięg radiowy: 30 m

Zasilanie: 3V - bateria CR2450

Wymiary (wys. x dł. x gr.): 104 x 74 x 28 mm

Temperatura pracy: od -20 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP 54

Gwarancja: 2 lata

Wyjścia

Ilość 2

Typ Bezpotencjałowe NO

Aktywacja Impuls
Ilość możliwych do zapisania urządzeń 
zdalnego sterowania maks. 16 kanałów / wyjście

Tryb sterowania: sekwencyjne
Temperatura pracy: od -20 °C do +70 °C
Prąd przełączania: 3 A
Typ przewodu zasilającego: H05 RR-F 2 x 0,75 mm2

Klasa izolacji elektrycznej: Klasa III
Wymiary (wys. x dł. x szer.): 110 x 110 x 40 mm
Stopień ochrony: IP 55 

Standardowy odbiornik RTS  
Odbiornik dla zautomatyzowania 
dowolnego urządzenia do zdalnego 
sterowania RTS

nr ref. 1841030 181,00 zł

Klawiatura radiowa RTS

nr ref. 1841022 176,00 zł

nr ref. 1811045 149,00 zł
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Akcesoria bezpieczeństwa

Lampa pomarańczowa Master Pro 24 V  
z anteną RTS

Lampa pomarańczowa Master Pro 24 V DC 
io z anteną io

Lampa pomarańczowa Master Pro 24 V LED

nr ref. 9014082 9016924 9017842

Moc 15 W 3.5 W

Zasilanie 24 V AC/DC

Zarządzanie miganiem sterowane z centrali napędu

Zintegrowana antena RTS 433.42 MHz io 868.95 MHz -

Klasa izolacji elektrycznej Klasa III -bardzo niskie, bezpieczne napięcie

Wymiary (wys. x średnica) 92 x 107 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Kompatybilność • Axovia 220B RTS
• Axovia MultiPro 3S RTS
• Ixengo S/L 3S RTS   
• Elixo 500 3S RTS
• Control Box 3S RTS
• Dexxo Pro RTS
• Dexxo Optimo RTS 
• Dexxo Compact RTS

• Axovia MultiPro 3S io
• Ixengo L 3S io
• Elixo 500 3S io
• Control Box 3S io
• Dexxo Pro io

• Axovia 220B RTS
• Axovia MultiPro 3S RTS/io
• Ixengo S/L 3S RTS 
• Ixengo L 3S io  
• Elixo 500 3S RTS/io
• Control Box 3S RTS/io
• Dexxo Pro RTS/io
• Dexxo Optimo RTS 
• Dexxo Compact RTS
• Rollixo RTS/io

Cena 239,00 zł 239,00 zł 330,00 zł

Pomarańczowa lampa ostrzegawcza  
Master Pro 24V AC/DC i  230V AC
Urządzenie sygnalizuje ruch bramy wjazdowej lub garażowej

• Trwałość i estetyka 
• �Wbudowana antena dla poprawy zasięgu łączności radiowej  

(w zależności od modelu)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Migająca lampa pomarańczowa Master Pro 230 V

nr ref. 9015034

Moc 25 W

Zasilanie 230 V

Zarządzanie miganiem przerywacz w lampce

Zintegrowana antena  -

Klasa izolacji elektrycznej Klasa I

Wymiary (wys. x średnica) 92 x 107 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Kompatybilność • Elixo 500 230 V RTS
• Elixo 800 230V RTS
• CB 230 RTS
• Ixengo S + FX 230 RTS
• Ixengo L + CB 230 RTS
• Levixo 30/50 RTS
• Axroll RTS

Cena 198,00 zł
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Pomarańczowa lampa  
ostrzegawcza Eco Pro 
Urządzenie sygnalizuje ruch bramy wjazdowej  
lub garażowej

• Zoptymalizowany stosunek ceny do jakości

Specyfikacja techniczna pomarańczowej lampy ostrzegawczy Eco Pro 230V

Lampa pomarańczowa Eco Pro 230V

nr ref. 9020138

Zasilanie 230 V

Zarządzanie miganiem przez lampę pomarańczową

Klasa izolacji elektrycznej Klasa II

Wymiary (wys. x średnica) 92 x 107 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Moc 25 W

Zintegrowana antena  -

Kompatybilność • Elixo 500 230 V RTS
• Elixo 800 230 V RTS
• CB 230 RTS
• Ixengo S 230 V RTS
• Ixengo L 230 V RTS
• Levixo 30/50 RTS
• Axroll RTS

Cena 150,00 zł

Specyfikacja techniczna pomarańczowej lampy ostrzegawczej Eco Pro 24V

Lampa pomarańczowa Eco Pro 24V

nr ref. 9020065

Zasilanie 24 V AC/DC

Zarządzanie miganiem sterowane z centrali napędu

Klasa izolacji elektrycznej Klasa III -bardzo niskie, bezpieczne napięcie

Wymiary (wys. x średnica) 92 x 107 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Moc 15 W

Zintegrowana antena  -

Kompatybilność • Axovia 220B RTS
• �Axovia MultiPro 3S RTS/io
• Ixengo S/L 3S RTS 
• Ixengo L 3S io  
• Elixo 500 3S RTS/io
• Elixo Optimo RTS
• �Control Box 3S RTS/io
• Dexxo Pro RTS/io
• Dexxo Optimo RTS 
• Dexxo Compact RTS

Cena 150,00 zł
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Podłączenie standardowe Podłączenie Bus

Zasięg 10 m 10 m
Styki Bezpotencjałowe: NO i NC* BUS
Wejście samotestujące Nie Nie
Zasilanie 24 V AC/DC 24 V AC/DC
Prąd przełączania 1 A 1 A
Klasa izolacji elektrycznej Klasa III Klasa III
Wymiary
(wys. x dł. x gr.)

120 x 38 x 26 mm 120 x 38 x 26 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C od -20°C do +60°C
Stopień ochrony IP 54 IP 54

Kompatybilność

Z wyjątkiem Axovia 220B 
RTS i Elixo Optimo RTS 
wszystkie pozostałe 
napędy do bram

Axovia 220B RTS/io
Axovia MultiPro 3 RTS/io
Ixengo S/L 3S RTS
Ixengo L 3S io
Elixo 500 3S RTS
Elixo Optimo RTS
Centrala 3S RTS/io
Invisio 3S RTS/ioObudowa ochronna zestawu  

fotokomórek - nr ref. 9015132
110,00 zł

Zestaw fotokomórek Master Pro - Bitech
Urządzenie do detekcji przeszkód podczas ruchu bramy lub bramy garażowej. 
Okablowanie 4-żyłowe (wersja standardowa) lub 2-żyłowe  
(wersja magistrali - BUS) w zależności od kompatybilności centrali.

* Kompatybilność z NC od kwietnia 2017 r. w nr ref. 1841155.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Obudowa ochronna  

zestawu fotokomórek

Zestaw fotokomórek  

Master Pro – Bitech nr ref. 1841155 
160,00 zł

Zasięg 12 m

Styki
1 styk, który może być ustawiony
jako NO lub NC

Wejście samotestu Tak

Zasilanie 24 V AC/DC

Prąd przełączania 3 A

Klasa izolacji elektrycznej Klasa II

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 68 x 25 x 81 mm

Temperatura pracy od -25°C do +60°C

Stopień ochrony IP 67

Fotokomórka refleksyjna + odbłyśnik
Urządzenie wykrywa przeszkodę w pobliżu poruszającej się bramy:
pojedyncza fotokomórka z odbłyśnikiem

nr ref. 9013647 330,00 zł

Akcesoria bezpieczeństwa
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Zasięg 12 m

Zasilanie 12-24 V AC/DC

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 86 x 44 x 39 mm

Temperatura pracy od -25°C do +60°C

Stopień ochrony IP 66

Kompatybilność
Z wyjątkiem Axovia 220B RTS i Elixo 
Optimo RTS wszystkie pozostałe 
napędy do bram.

Fotokomórka refleksyjna + odbłyśnik
Urządzenie wykrywa przeszkodę w pobliżu poruszającej się bramy:
pojedyncza fotokomórka z odbłyśnikiem
• Podwójna ochrona
• Trójpozycyjna

nr ref. 9018566 260,00 zł
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• Regulacja w zakresie 180° (od -90°C do +90°C)
• Łatwa regulacja za pomocą narzędzi do ustawienia w osi fotokomórek
• Standardowe okablowanie 4 żyły + 2 żyły
• Styk NO i funkcja autotestu

Zestaw fotokomórek Master Pro 180
Urządzenie do detekcji przeszkód podczas ruchu bramy lub bramy 
garażowej

Zasięg
30 m (zmniejszony w przypadku mgły 
lub deszczu)

Styki Bezpotencjałowy NO
Wejście samotestujące Tak
Zasilanie 24 V AC/DC

Pobór prądu
Nadajnik: 12 mA
Odbiornik: 10 mA spoczynkowy / 15 
mA maks.

Parametry styku 30 V 1 A

Klasa izolacji elektrycznej
Klasa III – bardzo niskie napięcie 
bezpieczne

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

130 x 45 x 43 mm

Temperatura pracy od -20°C do +55°C
Stopień ochrony IP 45

Kompatybilność
Z wyjątkiem Axovia 220B RTS i Elixo 
Optimo RTS wszystkie pozostałe 
napędy do bram.

Specyfikacja techniczna

nr ref. 1841216 230,00 zł

Specyfikacja techniczna
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Inne akcesoria

Kompatybilny zamek elektryczny Zamki elektryczne KFV

Częstotliwość  radiowa io - 868-870 MHz

Tryb sterowania
Sekwencyjne dwa stany
OTWÓRZ/ZAMKNIJ

Zasilanie 12/24 V DC

Klasa izolacji elektrycznej
Klasa III – bardzo niskie  
napięcie bezpieczne

Wymiary (wys. x dł. x szer.) 81 x 81 x 45 mm

Temperatura pracy od 0°C do +60°C

Stopień ochrony IP 30

Lock controller io
Odbiornik do sterowania zamkiem 
elektrycznym do drzwi za pomocą 
zdalnego sterowania io

nr ref. 1841055 571,00 zł

Wyjścia

Ilość 2

Rodzaj Bezpotencjałowe - NO

Typ sterowania Impulsowy

Ilość urządzeń zdalnego sterowania maks. 16 kanałów/wyjście

Typ sterowania sekwencyjne

Zasilanie 20-40 V DC / 20-28 V AC

Prąd przełączania 3 A

Klasa izolacji elektrycznej Klasa III – bardzo niskie napięcie bezpieczne

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 110 x 110 x 40 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Stopień ochrony IP 55

Standardowy odbiornik RTS
Odbiornik do zautomatyzowania
dowolnego urządzenia do zdalnego
sterowania RTS

nr ref. 1841022 176,00 zł

Wyjścia

Ilość 1

Typ
230 VAC - NO
500 W maks.
Prąd przełączania - 3 A maks.

Aktywacja Stale Wł/Wył

Ilość urządzeń zdalnego sterowania 12

Typ sterowania
Sekwencyjne dwa stany
WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Zasilanie 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz

Maks. prąd przełączany 3 A

Klasa izolacji elektrycznej Klasa II - podwójna izolacja

Wymiary (wys. x dł. x szer.) 110 x 110 x 40 mm

Temperatura pracy od -30°C do +60°C

Stopień ochrony IP 55

Odbiornik RTS oświetlenia 500 W
Odbiornik sterowania oświetleniem
za pomocą nadajnika zdalnego sterowania 
systemem RTS

nr ref. 1810628 308,00 zł

Kompatybilne zamki elektryczne Zamki elektryczne GU

Częstotliwość radiowa io - 868-870 MHz

Ilość urządzeń zdalnego sterowania
1 W (jednokierunkowe): 6
2 W (z informacją zwrotną):  
brak limitu

Zasilanie 8-24 V DC

Klasa izolacji elektrycznej Klasa III – bardzo niskie napięcie bezpieczne

Tryb sterowania
Sekwencyjne 2 stany 
OTWÓRZ/ZAMKNIJ

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 81 x 81 x 45 mm

Temperatura pracy od 0°C do +50°C

Stopień ochrony IP 30

Lock controller io
Odbiornik do sterowania zamkiem 
elektrycznym do drzwi za pomocą 
zdalnego sterowania io

nr ref. 1841211 571,00 zł
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Długość kabla 8 m

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Wymiary (wys. x dł. x szer.) 202 x 30 x 30 mm

Zewnętrzna antena RTS / 
Zewnętrzna antena io
Zwiększa zakres zdalnego sterowania.

antena RTS 

nr ref. 2400472
114,00 zł

antena io 

nr ref. 9013953
140,00 zł

Typ sterowania Impulsowy

Obciążalność styku 16 A - 230 V

Klasa izolacji Klasa I - uziemienie

Wymiary 78 x 68 x 74 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Ilość kluczy w zestawie 3

Przełącznik kluczowy
przewodowy
Przełącznik kluczykowy naścienny  
do sterowania jednym napędem 

nr ref. 1841036 120,00  zł

Wyjścia

Ilość 2

Rodzaj Bezpotencjałowe - NO

Typ sterowania
Impulsowy,  
czas oczekiwania  1s

Zasilanie 9-32 VAC / 10.5-48 V DC

Maks. prąd przełączany 3 A

Klasa izolacji Klasa III - bardzo niskie 
napięcie bezpiecznie

Wymiary Obudowa 147 x 124 x 56 mm

Klawiatura 110 x 96 x 16 mm

Temperatura pracy od -20°C do +70°C

Stopień ochrony Obudowa IP 53

Klawiatura IP 65

Klawiatura kodowa
przewodowa
Podświetlana

nr ref. 2400581 672,00 zł

Tryb sterowania Stabilny, dwupozycyjny

Prąd przełączany Bezpotencjałowy

Wymiary (wys. x dł. x gr.) 90 x 80 x 44 mm

Temperatura pracy od -20°C do +60°C

Stopień ochrony IP 54

Ilość kluczy w zestawie 3

Przełącznik kluczowy przewodowy
Sterowane kluczykiem naścienne
urządzenie do sterowania
do dwóch napędów

nr ref. 1841201 120,00 zł
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Napięcie wyjściowe 9.6 V

Pojemność 1600 mAh

Zakres temperatur pracy od -20°C do +60°C 

Rozmiar (wys. x dł. x gr.) 100 x 60 x 15 mm

Czas życia akumulatora* 3 lata

Min. autonomia napęd RTS 5 cykli na dobę

napęd io 3 cykle na dobę

Czas ładowania * 48 godzin

Akumulator awaryjny
Pozwala na pracę napędu podczas braku
zasilania.

nr ref. 9001001 99,00 zł

* �dla temp. 20 o ; może zależeć od napędu,  
rozmiaru i wagi bramy oraz temperatury
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Wideodomofony
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Do sterowania urządzeniami 
Somfy za pomocą monitora 
dzięki technologii radiowej 

Do sterowania dostępem 
do swojego domu 
za pomocą technologii 
przewodowej z panelu 
zewnętrznego

 

 

Oferta
Dzięki kompatybilności z produktami Somfy 
działającymi w technologiach io lub RTS monitor 
wewnętrzny staje się centralnym punktem 
sterowania domem.

Każdy monitor z zakresu 
wideodomofonów Somfy zapewnia 
komfort sterowania maksymalnie 
5 urządzeniami radiowymi Somfy 
(lub grupami urządzeń).

2 zakresy wideodomofonów, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące instalacji

VSYSTEMPRO

MONITORY WEWNĘTRZNE
Maksymalna ilość monitorów 4 2

Zintegrowane zdalne sterowanie Somfy wersja io /wersja RTS RTS

PANEL ZEWNĘTRZNY
Maksymalna ilość paneli zewnętrznych 4 1

Maksymalna odległość monitora  
od panela zewnętrznego / panel zewnętrzny maks. 250 m maks. 100 m

Instalacja
Montaż podtynkowy lub natynkowy

z daszkiem przeciwdeszczowym lub bez
Montaż podtynkowy z daszkiem  

przeciwdeszczowym

Sterowanie dostępem Karta magnetyczna / Klawiatura -

Sterowania / Podłączenia
Napęd bramy/Zamek elektryczny/  

Przejście dla pieszych
Napęd bramy/Zamek elektryczny

SYSTEM
Mieszkanie 1 lub 2 mieszkania 1 mieszkanie

Zasilanie Jednostka zasilania na szynie DIN Zasilacz z wtyczką do gniazda

Gwarancja 3 lata 2 lata
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VSYSTEMPRO

WYDAJNOŚĆ

UNIWERSALNOŚĆ

ŁATWA INSTALACJA

100 m max

•	 2 zakresy poziomów Origin i Premium z przystosowanymi funkcjami dla końcowego użytkownika.
•	 Wewnętrzne monitory w wersji io i w wersji RTS dla zapewnienia kompatybilności z urządzeniami Somfy.
•	 Kompletny zakres akcesoriów dla systemu w pełni dostosowanego do instalacji.

250 m max

•	 System 2 żyłowy zasilany z zasilacza sieciowego.
•	 Szybkie ustawienia dla prostych instalacji.
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ZESTAWY GOTOWE DO INSTALACJI

Każdy zestaw został wykonany tak, aby spełniać wszelkie wymagania projektów 
standardowych instalacji. Może być dowolnie skonfigurowany dzięki szerokiej 
gamie dostępnych akcesoriów.

ZESTAW ORIGIN RTS 
1 przycisk

ZESTAW ORIGIN io 
1 przycisk

ZESTAW PREMIUM io 
1 przycisk

ZESTAW PREMIUM io 
2 przyciski

nr ref. 1841225 1841226 1841227 1841228

nr ref. z modułem  
antysabotażowym 1841231 1841232
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Zintegrowane zdalne sterowanie 
Somfy

Pamięć obrazu √ √

PA
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*

Kamera standardowa H74°/V55°
(+ - 10°) √ √

Kamera szerokątna H160°/V101° √ √

Zintegrowany czytnik kart 
magnetycznych √ √

2628,00 zł 2663,00 zł 3222,00 zł 4641,00 zł

3306,00 zł 4715,00 zł

* tylko wersja natynkowa

VSYSTEMPRO

PRZEWODNIK ZESTAWÓW
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Przewód Przekrój
(mm²)

Maksymalna odległość 
pomiędzy panelem zewnętrznym 

a najdalszym monitorem

Maksymalna odległość 
pomiędzy zasilaniem 

a najdalszym monitorem

VSYSTEMPRO 0.50 250 m 100 m

CAT5 UTP/CW 1308 0.22 100 m 50 m

Przewód telefoniczny 0.28 150 m 50 m 

Przewód 2-żyłowy 0.50 70 m 30 m

PRZYKŁADY STANDARDOWYCH INSTALACJI

Dom jednorodzinny

Dom dwurodzinny

Dom wielorodzinny

do 12 mieszkań

lub

lub lub

Monitor wew.
4 maks.

Monitor wew.
4 maks.

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 5

Monitor wew.
4 maks.

Monitor wew.
4 maks.

Monitor wew. 1
4 maks.

Monitor wew. 2
4 maks.

Panel elektryczny

Panel zew.
4 maks.

Panel zew.
4 maks. Panel zew.

4 maks.

9020027
moduł

9020027
modułmoduł moduł
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Panel elektryczny Panel elektryczny
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Premium io

Nr ref. 1841224 1397,00 zł

Origin io

Nr ref. 1841223 1182,00 zł

Origin RTS

Nr ref. 1841222 1182,00 zł

Ekran
Kolorowy / 7’’, 17,7 cm / Rozdzielczość obrazu:  
800 x 480 pikseli

Komunikacja Zestaw Głośnomówiący

Ustawienia
Jasność ekranu, Kolory, Regulowany poziom dźwięku 
dla dzwonka i głośnika, dostępnych 8 dzwonków

Fiunkcje Aktywacja do 8 przekaźników/ Domofon/ Prywatność
Mocowanie Montaż natynkowy
Wymiary 224 x 150 x 29 mm
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatura pracy od -10°C do +50°C

Nadajnik 
radiowy
RTS

Częstotliwość radiowa 433.42 MHz
Zasięg 200 m (teren otwarty)
Zasilanie Bateria 3V typ CR 2430
Ilość kanałów 5

M O N I T O R Y  W E W N Ę T R Z N E

Ekran
Kolorowy / 7’’, 17,7 cm / Rozdzielczość obrazu:  
800 x 480 pikseli

Komunikacja Zestaw Głośnomówiący

Ustawienia
Jasność ekranu, Kolory, Regulowany poziom dźwięku 
dla dzwonka i głośnika, dostępnych 8 dzwonków

Fiunkcje Aktywacja do 8 przekaźników/ Domofon/ Prywatność
Mocowanie Montaż natynkowy
Wymiary 224 x 150 x 29 mm
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatura pracy od -10°C do +50°C

Nadajnik 
radiowy 1W
(jednokie- 
runkowy) io

Częstotliwość radiowa 868,95 MHz  
Zasięg 200 m (teren otwarty)
Zasilanie Bateria 3V typ CR 2430
Ilość kanałów 5

Ekran
Kolorowy / 7’’, 17,7 cm / Rozdzielczość obrazu: 800 
x 480 pikseli

Komunikacja Zestaw Głośnomówiący

Ustawienia
Jasność ekranu, Kolory, Regulowany poziom 
dźwięku dla dzwonka i głośnika, dostępnych 8
dzwonków

Fiunkcje
Aktywacja do 8 przekaźników/ Domofon/ Prywatność
Pamięć obrazów (pojemność 100 zdjęć + możliwa 
zapasowa karta SD)

Mocowanie Montaż natynkowy
Wymiary 224 x 150 x 29 mm
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatura pracy od -10°C do +50°C

Nadajnik 
radiowy 1W
(jednokie- 
runkowy) io

Częstotliwość radiowa 868,95 MHz  
Zasięg 200 m (teren otwarty)

Zasilanie Bateria 3V typ CR 2430
Ilość kanałów 5



129128

W
ID

E
O

D
O

M
O

F
O

N
Y

Panel zewnętrzny Origin

Kamera
CCD – H74°/V55° + - 10°
podświetlenie nocne 6 diod LED na podczerwień

Materiał Aluminium
Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia Podświetlany (niebieski)

Wyjścia
Bezpotencjałowe NO/NC/ Wyjście rygla + Naciśnij 
przycisk, aby wyjść

Utawienia
Kąt widzenia, Głośność głośnika, , Wzmocnienie  mikrofonu, 
Balans, Czas aktywacji przekaźnika (1, 2, 5 lub 10 s)

Wymiary 134 x 160 x 33 mm
Stopień ochrony IP54
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatuta pracy od -20°C do +60°C

Nr ref. 1841218 999,00 zł

Panel zewnętrzny Premium

Kamera
CCD – H160°/V101°
podświetlenie nocne 6 diod LED na podczerwień

Materiał Aluminium
Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia Podświetlany (niebieski)

Wyjścia
Bezpotencjałowe NO/NC/ Wyjście rygla + Naciśnij 
przycisk, aby wyjść

Utawienia
Kąt widzenia, Głośność głośnika, , Wzmocnienie mikrofonu, 
Balans, Czas aktywacji przekaźnika (1, 2, 5 lub 10 s)

Access control Czytnik kart magnetycznych
Wymiary 134 x 160 x 33 mm
Stopień ochrony IP54
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatuta pracy od -20°C do +60°C

Nr ref. 1841219 (1-button) 1280,00 zł

Nr ref. 1841221 (2-button) 1280,00 zł

Moduł klawiatury zewnętrznej
Materiał Aluminium
Przyciski mechaniczne Białe diody LED
Wyjścia 24 V AC/DC – maks. 5A
Funkcje 3 kody/ maks. 3 przekaźniki
Kontrola dostępu Czytnik kart magnetycznych
Wymiary 134 x 160 x 33 mm
Stopień ochrony IP54
Zasilanie Magistrala 2 żyłowa
Temperatuta pracy od -20°C do +60°C

Nr ref. 1841220 703,00 zł

M O N I T O R Y  Z E W N Ę T R Z N E
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O B U D O WA  M O D U ŁÓ W  Z E W N Ę T R Z N Y C H

nr ref. Opis Wymiary (dł. x wys. x szer. w mm) Cena zł

9020019 Obudowa natynkowa dla 1 modułu 134 x 160 x 39 mm 187,00

9020020 Obudowa podtynkowa dla 1 modułu 134 x 142 x 64 mm 125,00

9020023 Obudowa natynkowa dla 2 modułów 134 x 281 x 39 mm 312,00

9020024 Obudowa podtynkowa dla 2 modułów 134 x 281 x 64 mm 219,00

9020021
Obudowa natynkowa z daszkiem 

przeciwdeszczowym dla 1 modułu
138 x 162 x 49 mm 78,00

9020022
Obudowa podtynkowa z daszkiem
przeciwdeszczowym dla 1 modułu

138 x 162 x 29 mm 62,00

9020025
Obudowa natynkowa z daszkiem

przeciwdeszczowym dla 2 modułów
138 x 283 x 49 mm 125,00

9020026
Obudowa podtynkowa z daszkiem

przeciwdeszczowym dla 2 modułów
138 x 283 x 29 mm 125,00
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Z A S I L A C Z E

A K C E S O R I A  D O D AT K O W E

nr ref. Opis Szczegóły
Wymiary 

(dł. x wys. x szer. 
w mm)

IP Temp. 
pracy Cena zł

9020027 Zasilacz 230V

Do instalacji wyposażonej w jeden 
panel zewnętrzny i do 20 monitorów. 
Wideo może być wyświetlone tylko 
na 1 monitorze w tym samym czasie.

157,5 x 105 x 65
(9 A-rodzaj modułów

na szynę DIN)
20

od -10°C  
do +50°C

343,00

9020028
Zasilacz 230V 
dla większych 

systemów

Do instalacji wyposażonej  
w kilka paneli zewnętrznych  
i do 100 monitorów. Wideo może  
być wyświetlone na 2 monitorach  
w tym samym czasie.

215 x 120 x 69
(12 A- rodzaj  

modułów
na szynę DIN)

20
od -10°C
do +50°C

625,00

9020030
Wymiennik 
wejściowy

Do podłączenia między 2 a 4 panelami 
zewnętrznymi do pojedynczej instalacji;
Musi być zastosowany w kombinacji  
z zasilaczem dla większych systemów
(nr ref. 9020028)

175 x 112 x 72 20
od -10°C
do +50°C

550,00

9020031
Moduł 

przekaźnikowy

Dwa tryby pracy:
- przekaźnik czasowy do sterowania 
zamkiem elektrycznym lub np. 
napędzania dodatkowej bramy.
- przekaźnik zsynchronizowany  
z żądaniem panelu zewnętrznego 
do pracy dzwonka z dużą mocą i 
sygnalizacji ostrzegawczej przy 
niskim napięciu.

175 x 112 x 72 20
od -10°C
do +50°C

209,00

9020332
Moduł 

przekaźnikowy
antysabotażowy

Przekaźnik 2 czasowy z 1 
przekaźnikiem zabezpieczającym 
do sterowania głównymi drzwiami 
wejściowymi do domu.

175 x 112 x 72 20
od -10°C
do +50°C

233,00

9020032
Konwerter 
do modułu
klawiatury

121 x 82 x 43 20
od -10°C
do +50°C

94,00

9020029
Rozdzielacz 

pasywny

Do rozdzielenia sygnału magistrali  
do dwóch rezydencji dla instalacji 
wyposażonej w panel zewnętrzny 2 
przyciskowy

50 x 60 x 20 20
od -10°C
do +50°C

47,00

1875067
Zestaw 2 kart  

magnetycznych

Do otwierania bramy i furtki przez panel 
zewnętrzny Premium. Kompatybilny  
z klawiaturami systemu alarmowego 
Somfy.

35 x 29 x 7 79,90
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Oferta 

V100 V300 V500
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Rozmiar  
wyświetlacza

4’’ 10.5 cm 7’' 17 cm 7’' 17 cm

Przyciski Mechaniczne Dotykowe Ekran dotykowy

Zapisywanie zdjęć 100 zdjęć √

Ilość dźwięków 2 5 5 

Intercom √

5-kanałowy nadajnik √ √
√ 

(w pełni zintegrowany poprzez 
interfejs)

PA
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W
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Y

Możliwość otwierania furtki i 
bramy

√ √ √

Kąt widzenia kamery
H: 55°
V: 44°

√
H: 102°
V: 65°

Regulacja kamery
H: 95°
V: 67°

Widoczność w nocy Białe LEDy
LEDy 

na podczerwień
LEDy 

na podczerwień
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V100

Pakiety

Monitor wewnętrzny

Ekran
Kolorywy 4" 10.5 cm  
Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli

Ustawienia
Głośność dzwonka, kolory, jasność, 
głośność rozmowy i dzwonka

Maksymalny czas rozmowy 2 min.

Zasilanie
100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A
17 V DC, 1.1 A

Montaż Natynkowy

Wymiary 120 x 185 x 22 mm

Temperatura pracy od -10°C do +55°C

5-kanałowy 
nadajnik

Zasilanie Bateria 3V CR2430

Zasięg radiowy 200 m

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Panel zewnętrzny

Kamera
Kąt widzenia: H 55°/V 44°
Diody LED do pracy w nocy

Ramka na nazwisko i przyciski Podświetlane

Ustawienia Głośność

Materiał Aluminium i plastik

Montaż Natynkowy, osłona przeciwdeszczowa

Wymiary 95 x 133 x 45 mm

Temperatura pracy od -20°C do +55°C

Monitor V100 Panel zewnętrzny V100 Cena zł

nr ref. 2401384 699,00 zł nr ref. 9020076 630,00 zł

Wideodomofon V100 
l l 917,00

nr ref. 2401330

Typowa instalacja

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.

Option

230 V AC

0,75 mm2 min.

Bezpieczeństwo 
> Otwieranie z domu bramy lub furtki

Wyłącznie dla Somfy 
> �Wbudowany w monitor radiowy, 

5-kanałowy pilot Somfy do sterowania 
urządzeniami RTS

Łatwa instalacja 
> �Połączenie między obydwoma panelami za 

pomocą przewodu 2-żyłowego (do 100 m): 
można wykorzystać istniejące przewody  
od dzwonka.

Specyfikacja techniczna

opcja

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.

Option

230 V AC

0,75 mm2 min.

Wideodomofon Plug&Play
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V300 NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo
> Otwieranie z domu bramy i furtki.
> �Identyfikacja gości dzięki zdjęciom 

przechowywanym w pamięci monitora  
(do 100 zdjęć).

> Panel zewnętrzny w solidnej obudowie.
> �Widoczność w nocy poprzez diody LED  

na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania 
gości.

Wykonanie
> �Szerokokątna kamera, aby mieć lepszy 

podgląd na to co dzieje się przed drzwiami.
> �Monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym 

użytkownikowi.

Wyłącznie dla Somfy
> �Specjalny interfejs do sterowania 

maksymalnie 5 bezprzewodowymi 
produktami RTS Somfy.

Łatwa instalacja
>> �Do obsługi 1 lub 2 mieszkań 
(1 lub 2 przyciski na panelu zewnętrznym)
>> �Wąski panel zewnętrzny do montażu  
na wąskich słupkach

> �2 żyłowa instalacja (do 100 m).  
Może być wykorzystane istniejące 
okablowanie dzwonka.

Pakiety

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny

Ekran Dotykowy 7’’
Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli

Ustawienia
Głośność dzwonka, kolory, jasność, 
głośność, dzwonki (x5), tapeta, 
regulacja temperatury, czas, data

Zapisywanie zdjęć 100 zdjęć w pamięci wew.

Zasilanie Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz

Materiał Plastik i szkło

Wymiary 225 x 155 x 20 mm

Temperatura pracy -10°C do +55°C

Nadajnik radiowy 
5-kanałowy

Zasięg radiowy 200 m

Częstotliwość RTS - 433.42 MHz

Panel zewnętrzny

Kamera
Kąt widzenia: H: 95°/V: 67° 
podświetlenie nocne diody LED  
na podczerwień

Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia
Podświetlenie do obsługi  
1 lub 2 mieszkań

Wyjścia
Do rygla: 12 V, 800 mA
Bezpotencjałowe: 1 s

Materiał Aluminium i plastik

Mocowanie
Montaż natynkowy z daszkiem  
przeciwdeszczowym

Wymiary 76 x 148 x 45 mm

Ustawienia Poziom natężenia dźwięku głośnika

Temperatura pracy -20°C do +55°C

Monitor V300 biały Panel zewnętrzny V300 Zasilacz Cena zł

Wideodomofon V300
l l l

nr ref. 2401547

Monitor wewnętrzny
l - l

nr ref. 2401548

Typowa instalacja

Option

Option230 V AC

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.

0,75 mm2 min.

230 V AC

230 V AC

230 V AC

Wideodomofon Plug&Play

1 lub 2 przyciski  
na panelu zewnętrznym
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Wideodomofon Plug&Play

V500

Bezpieczeństwo
> Otwieranie z domu bramy i furtki.
> �Identyfikacja gości dzięki zdjęciom 

przechowywanym w pamięci monitora.
> Panel zewnętrzny w solidnej obudowie.
> �Widoczność w nocy poprzez diody LED  

na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania 
gości.

Wykonanie
> �Szerokokątna kamera, aby mieć lepszy podgląd 

na to co dzieje się przed drzwiami.
> �Monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym 

użytkownikowi.

Wyłącznie dla Somfy
> �Specjalny interfejs do sterowania maksymalnie 

5 bezprzewodowymi produktami RTS Somfy.

Łatwa instalacja
> �2 żyłowa instalacja (do 100 m). Może być 

wykorzystane istniejące okablowanie dzwonka.

Komfort
> �Spersonalizowany interfejs  

z możliwością wyboru różnych stylów.
> �Personalizacja dzwonka dzięki karcie micro SD.
> �Wyświetlanie temperatury zewnętrznej  

i wewnętrznej na monitorze.

Pakiety

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny

Ekran Dotykowy 7’’
Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli

Ustawienia
Głośność dzwonka, kolory, jasność, 
dzwonki (x5), tapeta, 
regulacja temperatury, czas, data

Zapisywanie zdjęć Karta micro SD 8GB w zestawie

Dodatkowe funkcje
Czujnik ruchu do automatycznego  
włączania;
Czujnik temperatury

Zasilanie Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz

Materiał Plastik i szkło

Mocowanie Montaż natynkowy z uchwytem

Wymiary 229.5 x 149.6 x 18.8 mm

Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Nadajnik 
radiowy 
5-kanałowy

Zasięg radiowy 200 m

Częstotliwość RTS – 433,42 MHz

Monitor V500 Panel zewnętrzny V500 Cena zł

nr ref. 2401458 1250,00 zł

Wideodomofon V500
l l 1840,00

nr ref. 2401446

Typowa instalacja

< 50 m = 0,5 mm2 min.
50 < 100 m = 1 mm2 min.

Option

230 V AC

0,75 mm2 min.

Panel zewnętrzny

Kamera
Kąt widzenia: H: 102°/V: 65°
podświetlenie nocne diody LED  
na podczerwień

Uchwyt etykiety i przycisk  
dzwonienia

Podświetlane

Inne Czujnik temperatury

Wyjścia
Do rygla: 12 V, 800 mA
Bezpotencjałowe: 1 s

Czas otwierania rygla elektrycznego Od 1 do 9 s

Materiał Aluminium i plastik

Mocowanie
Montaż natynkowy z daszkiem  
przeciwdeszczowym

Wymiary 115  x 170 x 67 mm

Ustawienia Poziom natężenia dźwięku głośnika

Temperatura pracy od -20°C do +55°C

opcja

Wideodomofon Plug&Play
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Nadzór wideo w systemie 
Plug&Play oferowany  
przez Somfy.
W dowolnym miejscu i czasie 
oglądaj na smartfonie i/lub tablecie 
przekazywany na żywo obraz  
ze swojego domu.

Łatwość użycia
> Instalacja Plug&Play za pośrednictwem 

aplikacji
> Bezpośrednie połączenie Wi-Fi
> Brak konta sieciowego

Jakość obrazu i przechowywania
> Obraz w jakości HD
> Tryb nocny
> Kompresja H.264 zapewniająca 

bezproblemowy streaming
> Dołączona karta Micro SD na potrzeby łatwego 

i bezpłatnego przechowywania materiału

Spokój i bezpieczeństwo
> Wykrycie ruchu powoduje rozpoczęcie 

nagrywania
> Powiadomienie pocztą elektroniczną w 

przypadku wykrycia ruchu
> Lista zdarzeń ułatwiająca odszukanie 

wszystkich przypadków wykrycia ruchu
> Przekaz dźwiękowy

Darmowa niezależna aplikacja

> Przekaz wideo na żywo
> Uruchamianie nagrywania materiału wideo
> Lista zdarzeń z odtwarzaniem materiału wideo
> Wykonywanie zdjęć migawkowych
> Dwustronny przekaz dźwiękowy
> Ustawienia zaawansowane
> Powiadamianie pocztą elektroniczną  

+ powiadomienia Push

Kompatybilność z TaHoma®

> Przekaz wideo na żywo
> Uruchamianie nagrywania materiału wideo
> Lista zdarzeń z odtwarzaniem materiału wideo
> Możliwość tworzenia scenariuszy nagrywania 

wideo

Visidom
Nadzór wideo
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VISIDOM IC100 
Kamera wewnętrzna

nr ref. 2401291 886,00 zł

VISIDOM ICM 100
Kamera wewnętrzna z napędem

   

nr ref. 2401189 1050,00 zł

VISIDOM OC 100
Kamera zewnętrzna

   

nr ref. 2401188 1065,00 zł

Somfy Security Camera
Kamera wewnętrzna

   

nr ref. 2401485 1115,00 zł

Rozdzielczość obrazu: HD 1280 x 720

Matryca: ¼” CMOS

Kompresja obrazu: H.264

Kąty widzenia: poziomo 63°, pionowo 38°

Tryb nocny: 6 diod LED emitujących promieniowanie 
podczerwone (5m)

Nagrywanie materiału wideo: 1 min. / nagranie

Pamięć: karta pamięci Micro o pojemności maks. 
32 GB (w zestawie karta 8 GB)

Wymagania minimalne dla systemu iOS: iPhone 4S 
/ iPad mini / iPad 2 z iOS 7.0

Wymagania minimalne dla systemu Android: 
Android 4.1X

Połączenia sieciowe: Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Ethernet 
za pośrednictwem złącza mini USB (w zestawie 
adapter)

Temperatura pracy: od -10°C do +50°C

Zasilanie: 100-240V prąd stały 5V 1,5A

Rozdzielczość obrazu: HD 1280 x 720

Matryca: ¼” CMOS

Kompresja obrazu: H.264

Kąty widzenia: poziomo 75°, pionowo 45°

Kąty pracy napędu: poziomo 270°, pionowo 90°
Tryb nocny: 5 diod LED emitujących promieniowanie 
podczerwone (5m)
Dźwięk: wbudowany mikrofon i głośnik
Nagrywanie materiału wideo: 1 min. / nagranie

Pamięć: karta pamięci Micro o pojemności maks. 
32 GB (w zestawie karta 8 GB)
Wymagania minimalne dla systemu iOS: iPhone 4S 
/ iPad mini / iPad 2 z iOS 7.0
Wymagania minimalne dla systemu Android: 
Android 4.1X
Połączenia sieciowe: Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Ethernet 
(w zestawie przewód o dł. 2 m)
Temperatura pracy: od -10°C do +50°C
Zasilanie: 100-240V prąd stały 5V 1,5A

Rozdzielczość obrazu: HD 1280 x 720

Matryca: ¼” CMOS

Kompresja obrazu: H.264

Kąty widzenia: poziomo 75°, pionowo 45°
Tryb nocny: 5 diod LED emitujących promieniowanie 
podczerwone (5m)
Dźwięk: wbudowany mikrofon i głośnik
Nagrywanie materiału wideo:  
1 min. / nagranie

Pamięć: karta pamięci Micro o pojemności maks. 
32 GB (w zestawie karta 8 GB)
Wymagania minimalne dla systemu iOS: iPhone 4S 
/ iPad mini / iPad 2 z iOS 7.0
Wymagania minimalne dla systemu Android: 
Android 4.1X
Połączenia sieciowe: Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Ethernet 
(w zestawie przewód o dł. 2 m)
Temperatura pracy: od -10°C do +50°C
Zasilanie: 100-240V prąd stały 5V 1,5A

KAMERY
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Dźwięk: Wbudowany głośnik i mikrofon.
Nagrywanie: Bezpłatnie 10 s klipu video na 1 dzień 
ilekroć ruch zostanie wykryty. Do 7 dni ciągłego 
nagrywania (opcja).
Zasilanie: Wejście kamery (5V / 1,5 A)
Zgodna z WiFi: 802.11b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/
WPA2 mixed mode; Zalecana szybkość przesyłania 
danych wynosząca 500 Kb/s
Bezpieczeństwo: bateria zapasowa (1 godz.)  
i pamięć wewnętrzna, wykrywanie awarii zasilania, 
bezpieczny transfer internetowy (SSL/TLS z RSA) i 
zaszyfrowane przechowywanie w chmurze wideo 
(AES-256)
Aplikacje: Bezpłatna aplikacja dla iOS9 i wyżej,
Android 4,4 i wyżej
Temperatura pracy: Od 00C do +450C

Wymiary / Waga: 43 x 90 mm / 194 g
Może być używana samodzielnie lub jako dopełnie-
nie do systemu bezpieczeństwa „Somfy Protect” 
(One, One+, Home Alarm) lub Myfox Home Alarm
Kompatybilność: TaHoma®, Nest, Amazon Alexa, 
IFTTT
Inne: Uchwyt naścienny sprzedawany osobno
Zastosowanie: Wewnątrz pomieszczeń
Wideo: HD, 720p 30 fps (zoptymalizowane  
dla smartfonów)
Kąt widzenia: 1300 (przekątna) ze stałą ogniskową 
(od 60 cm do nieskończoności)
Zoom: 4-krotny cyfrowy
Noktowizja: 6 m / mechaniczny filtr podczerwieni
Czujnik ruchu: 5 m / odporny na zwierzęta  
(podział na strefy)

NOWOŚĆ

do wyczerpania zapasów
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TaHoma® Premium z bazą bezpieczeństwa
Dom i systemy bezpieczeństwa podłączone do sieci

Pakiety

TaHoma® Premium Baza bezpieczeństwa  
do TaHoma® Premium 

nr ref. 1811478 nr ref. 1811480

1500,00 zł 1300,00 zł

Specyfikacja techniczna

TaHoma® Premium
Protokoły / Częstotliwość sygnał zwrotny io (868MHz)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 110 x 71,5 x 24 mm

Zasilanie prąd stały 5V / 500mA

Zużycie energii 0,1 A (znamionowe)

Złącza 1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB

Temperatura pracy od +5°C do +35°C

Więcej informacji znaleźć można na stronie 14

Baza bezpieczeństwa do TaHoma® Premium
Wbudowana syrena wewnętrzna 85 dB oraz bateria zapasowa

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 110 x 71 x 28 mm

Zasilanie
bateria litowo-jonowa 2400 mAh  
czas pracy : 8 godzin

Temperatura pracy od 0°C do +50°C / IP 20

Skorzystaj z podłączenia 
systemów bezpieczeństwa 
do sieci

Większy spokój
> W dowolnym momencie sprawdzaj zdalnie  

czy w domu jest wszystko w porządku.

Alarmy
> W przypadku wykrycia intruza na smartfon 

przesyłana jest stosowna informacja.

Aktywna ochrona
> W momencie wykrycia intruza sprzęt 

podłączony do TaHoma® Premium jest 
aktywowany w celu zabezpieczenia domu 
(żaluzje zostają zamknięta, światła zostają 
włączone).

Ciesz się domem 
podłączonym do sieci  
dzięki Somfy.
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Przewodnik

 Alarm w automatyce domowej

Sterowanie
Aplikacje mobilne (iOS /Android)

Komputer
Zdalne sterowanie

Przesyłanie informacji
e-mail

Powiadomienie PUSH
SMS

Antysabotażowy Nie

W przypadku przerwy 
w dostawie energii
elektrycznej

Syrena

Funkcyjna, na przykład:
- z syreny wewnętrznej dla TaHoma® (2 lata autonomii energetycznej 

akumulatora)
- z bazy bezpieczeństwa (6 godzin autonomii

akumulatora)

Przesyłanie informacji niedotyczy

W przypadku odłączania od
Internetu

Syrena Funkcyjna

Przesyłanie informacji niedotyczy

Syrena - Syrena wewnętrzna: 95 dB lub 65 dB
- Baza bezpieczeństwa: 85 dB

Aktywna ochrona domu Tak, urządzenie może włączyć się automatycznie  
w przypadku włamania

Funkcje Domotic
- Połączenie z urządzeniami domowymi

- Sterowanie nimi z domu lub zdalnie
- Tworzenie dostosowanego do potrzeb programowania

Inne
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe czujniki, syreny i akcesoria 
zwiększające bezpieczeństwo. Kompatybilny z szeroką gamą urządzeń 

Somfy oraz produktów marek partnerskich.
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Baza bezpieczeństwa
3-w-1 baza dla TaHoma® Premium
> �Twój dom pozostaje tymczasowo zabezpieczony, jeżeli wystąpi 

awaria zasilania i / lub internetu w domu 
- �Zapasowy akumulator: Dom pozostaje zabezpieczony, jeżeli 

wystąpi awaria zasilania
> �Dźwięki alarmu w przypadku włamania i odstraszanie 

włamywaczy 
- �Zintegrowana syrena: zostanie aktywowana jeśli wystąpi 

włamanie

Wymiary  
(dł. x szer. x wys.)

110 x 71 x 28 mm

Moc 
Akumulator litowo-jonowy 2400 mAh
Autonomia: 6 godzin (podana tylko w 
celach informacyjnych)

Temperatura pracy od 0°C do +50°C / IP 20

nr ref. 1811480 1300,00 zł

Syrena wewnętrzna
Alarm w przypadku włamania  
i zniechęcenie włamywaczy

nr ref. 1811561 449,00 zł

Spokój i pełna świadomość,  
że w domu wszystko jest w porządku

Dodatkowe korzyści od Somfy

Aplikacja TaHoma® dostępna 
jest w wersjach dla systemów 
Android oraz iOS.

Wewnętrzny czujnik ruchu
Wykrywa ruch w pomieszczeniach domu

nr ref. 1811481 396,00 zł

Czujnik otwierania i wstrząsów
Wykrywa otwieranie oraz wstrząsy  
w punktach dostępu do domu 

nr ref. 1811482 379,00 zł

Podłączony do sieci czujnik dymu
Wykrywa dym i przekazuje 
powiadomienie

nr ref. 1811483 446,00 zł

Pilot zdalnego sterowania z funkcją SOS
Steruje trybami TaHoma® Premium z bazą  
bezpieczeństwa 
Włącza funkcję SOS TaHoma® Premium  
Możliwość dodania do TaHoma® bramy Somfy RTS

nr ref. 1811479 224,00 zł

FUNKCJA SOS 
aby ostrzec przyjaciela lub członka 
rodziny 1 kliknięciem w przypadku 
wystąpienia zagrożenia

WIĘCEJ  
SZCZEGÓŁÓW
- Zapis minionych 
zdarzeń

RÓŻNE POZIOMY 
ZABEZPIECZENIA
4 tryby ochrony domu:
• Pełna ochrona
• Ochrona częściowa (1 i 2)
• Ochrona wyłączona

Dom i systemy bezpieczeństwa podłączone do sieci
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Nowy interfejs do zdalnego sterowania systemem alarmowym

Bezpłatna aplikacja sterowania alarmem
> Do zdalnego sterowania systemem alarmowym Protexial io ze smarfona, 

komputera lub iPada
> Do wizualizacji zdjęć z detektorów ruchu z kamerą i z nowej serii Somfy 

Visidom kamer IP
> Aplikacja Somfy sterowania alarmem do bezpłatnego pobrania z App Store lub 

Google Play

 

Niezawodność
> �Opatentowana podwójna częstotliwość transmisji radiowej zabezpieczona 

przed próbami kodowania i przypadkowymi zakłóceniami
> System automatycznie zabezpieczony
> Interaktywna instalacja z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym

Zabezpieczony dostęp Zdalne włączanie / wyłączanie 
systemu

Sprawdzenie, czy system działa 
prawidłowo

Sprawdzenie, czy każdy element 
systemu działa prawidłowo



146

Notes



146

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Nr ref. 66. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Zdjęcia mają 
charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od prezentowanego na fotografii.
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